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Чертежи, техническая информация, данные и описания, содержащиеся в этой публикации, являлась верной на момент сдачи в печать. 
Мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения в соответствии с постоянным развитием и улучшением.

Данное издание запрещено тиражировать, перепечатывать, хранить в системе обработки данных или передавать электронными, 
механическими, фотографическими или другими средствами, записывать, переводить, редактировать, сокращать или расширять 
без предварительного письменного согласия компании Ford Otomotiv San A.S. То же самое относится и к частям этого руководства и их 
использованию в других приложениях.

Несмотря на то, что были предприняты все усилия, чтобы сделать его максимально полным и точным, все же в него могут быть внесены 
изменения.
В данной публикации описаны варианты и уровни отделки, доступные в модельном ряду Ford в каждой стране, поэтому некоторые из 
описанных элементов могут не относиться к вашему автомобилю.

Важно: Оригинальные запчасти и аксессуары Ford были специально разработаны для автомобилей Ford. Они предназначены для 
вашего автомобиля Ford.

Мы хотели бы обратить внимание на то, что другие детали и аксессуары, кроме указанных выше, не были проверены и одобрены 
компанией Ford, за исключением случаев, когда это прямо указано компанией Ford. Несмотря на постоянный мониторинг рынка, мы не 
можем подтвердить пригодность таких продуктов. Ford не несет ответственности за любой ущерб, вызванный использованием таких 
продуктов.

 Сентябрь 2022 Авторское право Выдано компанией "Форд Отомотив Сан. A.S., Отдел обслуживания клиентов Ford
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О данном руководстве
О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Благодарим вас за выбор компании Ford. Мы рекомендуем вам уделить немного времени для знакомства с вашим 
транспортным средством, прочитав это руководство. Чем больше вы будете знать о транспортном средстве, тем больше 

безопасности и удовольствия вы получите от управления им. С учетом периодичности публикаций, некоторый из описанных 
функций, возможно, недоступны.

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля помогает поддерживать его пригодность к эксплуатации и 
стоимость при перепродаже.

Более 100 авторизованных дилерских центров Ford по всему миру окажут вам помощь, используя свой профессиональный 
опыт обслуживания. Авторизованные дилерские центры предоставляют вам лучшее экспертное обслуживание с помощью 

специально обученного персонала.

Примечание: Не забудьте передать Руководство пользователя при перепродаже автомобиля. Оно является неотъемлемой 
частью автомобиля.

Информация, содержащаяся в этой публикации, являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, в интересах 
непрерывного развития FORD OTOSAN оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Некоторые функции, описанные в руководстве пользователя, могут отсутствовать в вашем автомобиле в зависимости от 

модели автомобиля.

С уважением,
FORD OTOMOTİV SANAYİ A. Ş.

Для дизельных автомобилей 
ВНИМАНИЕ !

Используйте только высококачественное топливо (евродизель), соответствующее стандарту EN590, с низким содержанием 
серы. Неисправности, связанные с топливом, которые могут возникнуть, если не используется высококачественное топливо 
(евродизель), соответствующее стандарту EN590, с низким содержанием серы, считаются вне гарантийного обслуживания.

FORD OTOSAN
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ВВЕДЕНИЕ

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Ваш автомобиль Ford был создан 
в соответствии с самыми высокими 
стандартами с использованием 
высококачественных оригинальных 
деталей Ford. Вы можете наслаждаться 
вождением своего автомобиля в 
течение многих лет.

В случае возникновения 
непредвиденной ситуации и 
необходимости замены какой-либо 
детали мы советуем вам использовать 
оригинальные запчасти Ford.

Использование оригинальных 
запчастей Ford обеспечивает 
восстановление вашего автомобиля 
до его доаварийного состояния 
и сохранение его максимальной 
остаточной стоимости.

Оригинальные запчасти Ford 
соответствуют самым строгим 
требованиям и высочайшим 
стандартам безопасности компании 
Ford. Таким образом, они предлагают 
наилучшую общую стоимость ремонта, 
включая стоимость запчастей и 
трудозатрат.

В настоящее время гораздо проще 
понять, является ли предлагаемая вам 
запчасть оригинальной запчастью 
Ford. Оригинальные запчасти Ford, 
перечисленные ниже, имеют логотип 
Ford.

В случае ремонта проверьте, есть ли на 
запчасти логотип Форд, и убедитесь, 
что оригинальные запчасти Форд, 
перечисленные ниже, имеют логотип 
Форд. В случае ремонта проверьте, 
есть ли на запчасти логотип Форд,
и убедитесь, что используются 
оригинальные запчасти Форд.

Символы на вашем автомобиле

Когда вы увидите эти символы, 
обратитесь к соответствующему 
разделу данного руководства, прежде 
чем прикасаться к какой-либо части 
или пытаться выполнить какую-либо 
регулировку.

СЛОВАРЬ СИМВОЛОВ

Символы, использованные в данном 
руководстве.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 	  	
Несоблюдение инструкций, помеченных 
символом «Предупреждение», может 
создать риск аварийной ситуации, 
привести к смерти или телесным 
повреждениям.

 ВНИМАНИЕ

Несоблюдение инструкций, 
помеченных «Внимание», может 
привести к повреждению вашего 
автомобиля.	

1
Аксессуары и запчасти



- 3 -

ВВЕДЕНИЕ                

АКСЕССУАРЫ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МОДИФИКАЦИИ

 Сегодня на рынке продается множество неоригинальных запчастей и аксессуаров для автомобилей FORD TRUCKS. 
Использование таких неоригинальных запчастей и аксессуаров FORD TRUCKS (даже если эти запчасти разрешены 
некоторыми учреждениями в вашей стране) может негативно сказаться на безопасности вашего автомобиля. Поэтому 
неоригинальные запчасти и аксессуары FORD TRUCKS и проблемы, которые могут возникнуть в результате их использования, 
не рассматриваются в качестве гарантийных, и это не налагает на FORD TRUCKS никакой ответственности.

 На данном автомобиле не следует проводить никаких модификаций. Любая модификация вашего FORD TRUCKS может 
повлиять на производительность, безопасность и долговечность вашего автомобиля, а также может противоречить 
законодательным нормам. Кроме того, любые повреждения и проблемы с производительностью, вызванные модификацией 
вашего автомобиля, не рассматриваются в качестве гарантийного обслуживания.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A. Ş.

1
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ВВЕДЕНИЕ

1 Рулевое управление

2 Многофункциональный 
переключатель (левый)

3 Многофункциональный 
переключатель (правый)

4 Тахограф
5 Радиоприемник

6
Блок  управления  
кондиционером/обогревателем

7 Стояночный тормоз

8 Прикуриватель / розетка 12 В / 2

9 Блок управления 
дополнительным обогревателем

10 Панель управления / кнопки 
управления

11 Пепельница

12 Рычаг управления коробкой 
передач

13 Центральная консоль / 
Подстаканники

14 Блок упраления светом фар

15 Бардачок

16 Кнопки управления 
стеклоподъемниками

17 Цифровой дисплей

18
Дифлекторы системы 
вентиляции 
кондиционирования / отопления

19 Отсеки для хранения

20 Камера

21 Датчик дождя

Панель Приборов



Safety

2

 - 6 -

  БЕЗОПАСНОСТЬ

2



2

- 7 -

Ремни безопасности, входящие 
в комплект поставки вашего 
автомобиля, являются самым 
важным бортовым оборудованием 
безопасности. Ремни безопасности 
минимизируют риск получения травм, 
уменьшая перемещение пассажиров 
в направлении удара и их контакт 
с внутренней частью автомобиля в 
случае аварии. 

Во время движения всегда 
пристегивайте ремни безопасности. 
Ремень безопасности не должен 
быть ослаблен или согнут, а также не 
должен быть заблокирован другим 
пассажиром или грузом.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремень безопасности не сможет 
обеспечить свою защитную функцию, 
если вы не застегнете его правильно 
или не убедитесь, что замок ремня 
правильно защелкнут. В противном 
случае, в случае аварии вы можете 
получить серьезные или смертельные 
травмы. Во избежание этого убедитесь, 
что все пассажиры автомобиля 
правильно пристегнуты ремнями 
безопасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пристегивая ремень безопасности, 
убедитесь, что он
-проходит через бедра, а не живот
-плотно затянут
-никоим образом не перекручен
-проходит через середину ваших плеч
-напрягает бедра, когда вы тянете его 
вверх по груди, а не через шею или 
подмышки.
Не пристёгивайте ремни безопасности 
на людях вместе с их вещами и не
носите толстую одежду Не 
располагайте ремень безопасности 
поверх хрупкими предметами, таких как 
очки, ключи, карандаш и т. д. Ремень 
безопасности используйте только для 
одного человека.
Никогда не ездите с детьми на коленях, 
пристёгиваясь поверх них ремнем 
безопасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремни безопасности обеспечивают 
безопасность пассажиров, когда 
пассажиры сидят в вертикальном 
положении, а спинки сидений 
находятся в вертикальном положении.

Избегайте положений сидения, 
препятствующих правильному 
функционированию ремней 
безопасности. Не управляйте 
автомобилем при чрезмерном наклоне 
спинки сиденья назад.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О РЕМНЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Система обеспечивает защиту только 
при правильном использовании ремня 
безопасности.
В случае выполнения следующих 
условий загорается сигнальная лампа 
и звучит звуковой сигнал: 
    сиденье водителя занято или 
    переднее сиденье занято.
    Передние ремни безопасности не  
    пристегнуты.
Ваш автомобиль превышает 
относительно низкую скорость.
Предупреждающая лампа также 
загорается, если во время движения 
автомобиля отстегнуть ремень 
безопасности переднего сиденья.
Если вы не пристегнете ремень 
безопасности, звуковые и визуальные 
предупреждения прекратятся 
примерно через пять минут.

Ремни безопасности

  БЕЗОПАСНОСТЬ



2

 - 8 -

  БЕЗОПАСНОСТЬ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремень безопасности не может 
обеспечить надлежащую 
функциональность, если ремень 
или замок ремня безопасности 
повреждены. Чтобы предотвратить 
это, периодически проверяйте 
ремни безопасности на наличие 
повреждений или заеданий. 

В противном случае в случае 
аварии ремень безопасности может 
порваться и нанести серьезные или 
смертельные травмы.

Пристегивание ремня безопасности

Непрерывно тяните ремень 
безопасности из катушки.
Ремень безопасности может быть 
заблокирован, если его тянуть 
слишком быстро или когда автомобиль 
находится на склоне.
В этом случае ослабьте ремень 
безопасности и позвольте ему немного 
втянуться, а затем повторите попытку.
Услышьте щелчок замка, когда 
вставляете защелку ремня 
безопасности в пряжку. В противном 
случае ремень безопасности не 
зафиксирован.

Нажмите красную кнопку на 
пряжке, чтобы освободить ремень 
безопасности. Затем медленно 
отпустите ремень, чтобы он полностью 
намотался на катушку.

Ремень безопасности должен 
проходить через среднюю часть 
вашего плеча. А поясная часть должна 
располагаться плотно на бедрах, а не 
на вашем животе.

Ремни безопасности
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Управление стояночным тормозом

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Стояночный тормоз расположен на 
передней консоли. После парковки 
автомобиля всегда включайте 
стояночный тормоз. Заблокируйте 
шины, если автомобиль припаркован 
на склоне.

Стояночное положение

Приведите рычаг стояночного тормоза 
в положение  1  .
При включении стояночного тормоза 
на P  индикаторе загорается символ 
P красного цвета.
• ПОЛОЖЕНИЕ ПРОВЕРКИ: 
(БУКСИРУЕМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА)
Переведя рычаг в положение 1, 
проверьте, движется ли автомобиль 
с полуприцепом, нажав на рычаг 
и потянув рычаг вниз (положение 
3).Затем снова переведите рычаг в 

парковочное положение (положение 1).
• Затем выйдите из автомобиля и
включите стояночный тормоз прицепа

 Положение водителя:

Приведите рычаг стояночного тормоза 
в положение 2 .

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не включайте стояночный тормоз, 
когда тормозные колодки или диски 
слишком горячие; подождите, пока 
они остынут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стояночный тормоз пружинного 
типа. Если давление в воздушных 
резервуарах недостаточно, 

стояночный тормоз не будет 
отпущен с рычага управления. 
Для разблокировки тормоза 
в резервуарах должно быть 
достаточное давление воздуха. 
Если давления недостаточно, 
тормоз можно разблокировать, 
повернув регулировочный болт, 
расположенный на тормозная камера 
стояночного тормоза.
Прежде чем отпустить пружину 
стояночного тормоза, обеспечьте 
безопасность автомобиля, 
заблокировав колеса. Не управляйте 
автомобилем, если какие-либо 
контуры стояночного тормоза 
не работают. Если зимой при 
отпущенном рычаге тормоза не 
удается разблокировать тормоза, 
возможно замерзание тормозная 
камера. Пружина сжимается 
при вращении установочного 
болтатормозная камера в 
направлении затяжки.
Чтобы убедиться, что аварийная 
пружина полностью установлена, 
установочный болт должен быть 
затянут до тех пор, пока он не 
перестанет вращаться.
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  БЕЗОПАСНОСТЬ
Шины и колеса

Одним из самых важных элементов 
безопасности вашего автомобиля 
являются шины. Периодически 
проверяйте давление и состояние 
шин. Не эксплуатируйте автомобиль с 
изношенными шинами. 
-Когда давление в шинах очень низкое, 
шины могут сильно нагреваться, 
изнашиваться, что может привести к 
чрезмерному расходу топлива.
-Когда давление в шинах очень 
высокое, это может привести к 
увеличению тормозного пути, 
ухудшению управляемости и 
чрезмерному износу шин.
-Если потеря давления происходит 
постоянно, это может быть вызвано 
внешними повреждениями, 
трещинами, инородными материалами 
в шинах и неисправными клапанами 
шин, пропускающими воздух.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что давление в 
шинах соответствует давлению, 
рекомендуемому для вашего
автомобиля. Если давление в шинах 
слишком низкое, шина может 

разорваться на высоких скоростях и 
при тяжелых нагрузках. В результате, 
это может привести к несчастному 
случаю или травмированию других.

Профили шин
Минимальная глубина профиля 
предписана законодательством для 
шин. Соблюдайте законодательство 
соответствующей страны.

В целях безопасности меняйте шины до 
достижения рекомендованной законом 
минимальной глубины профиля.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Слишком низкий профиль шин может 
привести к потере управляемости на 
высоких скоростях в случае дождя 
или снега, а также в условиях грязи. 
В таких условиях вы можете потерять 
управляемость и стать причиной 
аварии в таких условиях.

Состояние шин
Каждые 2 недели и перед дальней 
поездкой регулярно проверяйте 
состояние шин:
-Внешние повреждения
-трещины и выпуклости на шинах,
-Посторонний материал в профиле 
шины,
- неравномерный износ профиля.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Имейте в виду, что повреждения, 
трещины и шишки на внешней 
поверхности могут привести к разрыву 
шины. Разрыв шины может вызвать 
несчастные случаи.
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Старение шин
- Эксплуатационная безопасность 
и безопасность шин при движении 
снижаются по мере их старения.
Покрышки становятся старыми 
со временем, даже если они не 
используются.
-Если шины были изготовлены более 6 
лет назад, замените их.

Повреждения шин
Повреждения шин обычно вызваны 
следующим:
-Старением шины
-Посторонними предметами
-Условиями использования 
автомобиля
-Погодными условиями
-их контактом с веществами, как масло, 
топливо, смазка и т.д.
-Ударами в бордюры
-Низкое или высокое давление в шинах

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда ваш автомобиль проходит по 
бордюрам или острым предметам, 
это вызывает невидимые 
повреждения в конструкции шин. Эти 
повреждения могут быть замечены 
только в дальнейшем и привести к 
повреждению шины. Не паркуйте свой 
автомобиль так, чтобы часть шины 
находилась на тротуаре.

Шины и колеса

  БЕЗОПАСНОСТЬ
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение следующих 
предупреждений может привести к 
серьезным авариям, которые приводят к 
серьезным травмам.
-Использование мобильного телефона 
при управлении автомобилем приведет к 
отвлечению внимания.
-Не регулируйте сиденье и рулевое колесо 
при движении.
-Перевозка пассажиров в автомобиле 
в любом месте, кроме сидений при 
движении (например, в спальное место), 
может привести к серьезным травмам при 
торможении.
-Не кладите груз на спальное место в 
кабине. Это может привести к серьезным 
травмам при торможении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед заправкой автомобилей с 
дополнительным топливным баком для 
дополнительного обогревателя кабины 
убедитесь, что обогреватель выключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вещи, которые вы можете поместить 
в отсек для инструментов, не должны 
превышать 8 кг. Следует также принять 
меры предосторожности против риска 
перемещения предметов и повреждения 
отсека для инструментов, во время 

движения автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перевозите и не храните материалы, 
вредные для
здоровья внутри кабины водителя.
Примерами таких материалов являются:
- топливо
- кислота
- Смазочные материалы и консистентная 
смазка
- Чистящие средства

Система безопасности слежения за 
транспортными средствами
Системы слежения за транспортными 
средствами также используются 
для определения местоположения 
автомобиля в случае его угона. Однако 
если модуль слежения за автомобилем 
удален, местоположение автомобиля не 
может быть определено.

Система безопасности слежения за 
транспортными средствами устраняет 
эту проблему, которая является 
слабым местом систем слежения за 
транспортными средствами, поскольку 
модуль не может быть удален и не 
позволяет угнанному автомобилю уехать.

Если автомобиль оснащен 
дополнительным пакетом слежения за 
автотранспортными средствами, 

запуск двигателя может занять до 35 
секунд из-за системы безопасности. 
После включения замка зажигания, 
подождите до тех пор, пока не погаснет 
предупреждение иммобилайзера , 
прежде чем запустить  двигатель.

VGS
Активный

Индикатор предупреждения системы 
безопасности слежения за автомобиле

Если приборная панель и FMS не могут 
установить связь при включенном 
зажигании, запуск автомобиля 
невозможен.
Это предотвращает запуск автомобиля 
без GPS-слежения.
Невозможно запустить автомобиль и в 
этом случае выдается предупреждение. 
Это предотвращает запуск автомобиля 
без GPS-слежения. Невозможно завести 
автомобиль и в этом случае выдается 
предупреждение.

Общие требования безопасности  
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Общие требования безопасности 

Очистка выхлопного фильтра 
Выхлопной фильтр, установленный 
в автомобилях стандарта Евро 6, 
задерживает сажу, поступающую 
из выхлопных газов, и снижает 
показатели выбросов. При очистке 
выхлопного фильтра, которая может 
выполняться автоматически или 
вручную, задерживаемая в фильтре сажа 
сжигается с регулярными интервалами, 
чтобы фильтр опорожнялся до того, 
как он заполнится и засорится. В этой 
процедуре выхлопные газы нагреваются 
двигателем и сжигают сажу. Водитель 
информируется об очистке выхлопного 
фильтра автомобиля с помощью 
сообщений, отображаемых на панели 
индикаторов и подробно описанных в 
разделе "Очистка выхлопного фильтра".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку во время очистки выхлопного 
фильтра выхлопные газы нагреваются; 
убедитесь, что автомобиль не находится в 
одном месте с легковоспламеняющимися, 
горючими и взрывоопасными 
материалами или в закрытом 
пространстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы очистка выхлопных 
газов автомобиля не проводилась в таких 
местах, как места погрузки и 

разгрузки опасных материалов или 
заправочные станции. При необходимости 
активируйте предотвращение очистки 
выхлопного фильтра с помощью кнопки 
предотвращения очистки выхлопного 
фильтра.

 ВНИМАНИЕ

Отключение очистки выхлопного 
фильтра в течение длительного времени 
приведет к засорению выхлопного 
фильтра и выводу фильтра из 
строя. Учитывайте предупреждения, 
отображаемые на панели приборов и не 
отключайте очистку фильтров, если в 
этом нет необходимости.

 ВНИМАНИЕ

Когда персонал находится на ступеньке 
в задней части мусоровоза, скорость 
автомобиля ограничена до 30 км/ч, 
и транспортное средство не может 
двигаться задним ходом.
Era-Глонасс

Режим «ЭРА»:
Подсветка кнопок «SOS», «Сервис» – 
белый свет

Режим «Экстренный вызов»:
Подсветка кнопки «SOS» - красный свет, 
подсветка кнопки «Сервис» - белый свет.

Подсветка светодиода:
-Вкл – 5 сек. красный свет, затем зеленый 
мигает;
-режим «ЭРА» – зеленый свет;
-Передача данных в режиме
«Экстренный вызов» – зеленый свет;
-Неисправность – красный свет.

1- Сервисная кнопка 
2-микрофон
3-Защитный кожух 
4-Кнопка SOS
5-светодиод
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1 Указатель давления воздуха
2 Указатель давления моторного 

масла
3 Спидометр
4 Тахометр
5 Указатель температуры 

охлаждающей жидкости 
двигателя

6 Указатель уровня топлива
7 Бортовой компьютер

Щиток приборов
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов  

ФУНКЦИЯ СИМВОЛ ЦВЕТ ЗВУКОВОЕ ЗВУКОВОЕ

Идикатор левого поворота Зеленый

Многофункциональный рычаг (слева) Да

Идикатор правого поворота Зеленый

Низкое давление воздуха в 
тормозной системе красный Инструмент Да

EBS красный / 
янтарный Автоматический не 

применимо

ABS янтарный Автоматический nне 
применимо

Дальний свет синий Многофункциональный рычаг (слева) не 
применимо

Генератор переменного тока
/ системы взимания платы красный Автоматический не 

применимо

Символ стояночного 
тормоза красный Управление стояночным тормозом не 

применимо

Знак замка кабины красный Механизм подъема кабины Да
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов

ФУНКЦИЯ СИМВОЛ ЦВЕТ ЗВУКОВОЕ ЗВУКОВОЕ

Предупреждение о 
давлении масла красный Автоматический Да

Помощь при холодном 
запуске янтарный Автоматический не 

применимо

Высокая температура 
хлаждающей жидкости

двигателя
красный Автоматический Да

Прицеп ABS/EBS янтарный Автоматический не 
применимо

Предупреждение указателя 
правого / левого поворота 

прицепа.
Зеленый Многофункциональный рычаг (слева) не 

применимо

Сигнальная лампа 
НЕСПРАВНОСТИ двигателя янтарный Автоматический не 

применимо

Круиз-контроль Зеленый Многофункциональный рычаг (справа) не 
применимо

Передние противотуманные 
фары Зеленый переключатель фар не 

применимо

Предупреждение о ремнях 
безопасности красный Автоматический Да
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИЯ СИМВОЛ ЦВЕТ ЗВУКОВОЕ ЗВУКОВОЕ

Задняя противотуманная 
фара янтарный переключатель фар не 

применимо

Предупреждение об уровня 
масла янтарный Автоматический не 

применимо

Давление воздуха 1 Зеленый
Кнопка управления давлением воздуха на 

индикаторе
не 

применимо
Давление воздуха 2 Зеленый

Предупреждение о ремнях 
безопасности красный Автоматический Да

ESP янтарный Кнопка управления на панели управления не 
применимо

Иммобилайзер красный Автоматический не 
применимо

MIL (Предупреждение о 
неисправности) янтарный Автоматический не 

применимо

Поворотная задняя ось синий Кнопка управления на панели управления не 
применимо

Щиток приборов  
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИЯ СИМВОЛ ЦВЕТ ЗВУКОВОЕ ЗВУКОВОЕ

Ретардер янтарный Автоматический не 
применимо

Предупреждение о низком 
уровне масла красный Автоматический не 

применимо

Моторный тормоз янтарный Многофункциональный рычаг (справа), не 
применимо

Информационное 
предупреждение янтарный Автоматический не 

применимо

Система предупреждения 
отклонения от полосы янтарный Кнопка управления на панели управления Да

Аварийная тормозная 
система янтарный Кнопка управления на панели управления Да

Предупреждение об 
обледенении красный Автоматический не 

применимо

Предупреждение о 
индикаторе парковочного 

фонаря 
Зеленый переключатель фар не 

применимо

Очистка выхлопного 
фильтра Зеленый Автоматический не 

применимо

Высокая температура 
выхлопа янтарный Автоматический не 

применимо

ESP ВЫКЛ. янтарный Кнопка управления на панели управления не 
применимо

Щиток приборов
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СИМВОЛ ИНДИКАЦИЯ ЭКРАНА ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для восстановления DPF двигайтесь с 
постоянной скоростью.

Насыщенность фильтра выхлопными газами выше ожидаемого уровня. Это может быть вызвано стилем 
вождения или продолжительностью движения. Чтобы автомобиль мог проводить автоматическую очистку 

фильтра, рекомендуется вести автомобиль со скоростью выше 30 км/ч, когда вы видите зеленый символ 
очистки фильтра выхлопных газов. В случае если дорожные условия не позволяют, рекомендуется выполнить 

очистку выхлопных газов вручную.
Выполняйте очистку выхлопных газов 

во время парковки для повышения 
эффективности выхлопной системы 

(с помощью кнопки).

Фильтр выхлопных газов заполнен до такой степени, что автомобиль не может выполнить автоматическую 
очистку. В этом случае припаркуйте автомобиль в безопасном месте и убедитесь, что автомобиль не находится в 

контакте с воспламеняющимися материалами, а затем выполните ручную очистку с помощью 
кнопки ручной очистки. С условиями ручной очистки можно ознакомиться в разделе "Ручная очистка 

выхлопного фильтра".
Выхлопной фильтр слишком 

заполнен
Выхлопной фильтр слишком заполнен.

Нажмите кнопку для очистки выхлопных газов во время стоянки.

В без. месте деакт. рекуп. торм-ния.

Выхлопной фильтр начал чрезмерно заполняться при активной функции предотвращения ручной очистки 
выхлопного фильтра. Рекомендуется снять функцию предотвращения очистки выхлопного фильтра до того, 

как фильтр будет перегружен, или разрешить ручную очистку фильтра. Предупреждение очистки фильтра 
можно снять, удерживая кнопку предупреждения очистки фильтра в течение 3 секунд или повторно запустив 

двигатель после выключения зажигания.

Активна процедура восстановления 
DPF. Оставшееся время: X мин.

Ручная очистка выхлопного фильтра включена. Очистка выхлопного фильтра осуществляется путем 
увеличения температуры выхлопного газа для сжигания сажи на выхлопном фильтре. Оставшееся время до 

окончания процесса будет показано в минутах.
Невозможно активировать 

восстановление. Условия не 
соблюдаются.

Условия не пригодны для ручной очистки выпускного фильтра. В этом случае необходимо обеспечить 
выполнение условий, описанных в разделе "Ручная очистка выхлопного фильтра".

Не удалось очистить выхлопной 
фильтр во время движения. Не удалось очистить выхлопной фильтр во время движения. Очистите выхлопную систему во время парковки.

Запрет восстановления DPF 
устанавливается водителем.

Функция предотвращения очистки выхлопных газов активируется водителем. Вы можете активировать 
функцию предотвращения очистки выхлопных газов при загрузке опасных материалов или при движении 

автомобиля в среде с легковоспламеняющимися материалами, такими как трава, сено, нефтепродукты и т.д.
Помните, что при длительной блокировке выхлопного фильтра он будет поврежден.

Выхлопные газы очищаются 
высокотемпературным газом. 

Обратите внимание на окружающую 
среду автомобиля.

Данное предупреждение предназначено для информирования водителя. Температура отработавших газов 
высока из-за движения под большой нагрузкой или очистки выхлопного фильтра. Это предупреждение 

включается, когда температура отработавших газов высока, а скорость автомобиля низкая. Нормальным 
явлением является появление этого предупреждения во время очистки выхлопного фильтра. Когда 

предупреждение активно, пожалуйста, убедитесь, что автомобиль и выхлопные газы не находятся в одном 
окружении с легковоспламеняющимися материалами, такими как трава, сено, нефтепродукты и т.д., и что 

автомобиль не находится в закрытом помещении. В противном случае может возникнуть опасность возгорания!
Плохое Качество Мочевины.

Используйте высококачественную 
мочевину для эффективности 

выхлопной системы

В баке с мочевиной обнаружен материал, не соответствующий стандартам ISO22241-1. Пожалуйста, слейте 
мочевину из бака и добавьте мочевину, соответствующую стандартам. Пожалуйста, устраните ошибку, чтобы 

предотвратить отключение питания.

Индикация экрана предупреждения и Описание предупреждения

Щиток приборов  
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СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Выжмите педаль 

сцепления, выберите 
нейтральную 

передачу, чтобы 
включить коленчатый 

вал.

Переключите рычаг 
переключения передач в 

нейтральное положение и 
нажмите на педаль сцепления, 

чтобы запустить двигатель.

Н/Д
Неисправность 
системы AEBS

Требуется сервисное 
обслуживание.

Сбой AEBS,
Требуется сервисное 

обслуживание.

Н/Д
Передний датчик 

радара заблокирован 
См. руководство.

Передний датчик радара 
заблокирован.

Н/Д
Неисправность 

передней камеры
Требуется сервисное 

обслуживание

Неисправность передней камеры, 
Требуется сервисное 

обслуживание

Н/Д Пер. камера обзор 
ограничен См. рук.-во

Передняя камера обзор 
ограничен.

Очистите экран
Ось зад. Моста 
не опуст.Транс. 

перегружен
Задняя ось не поднята. 
Автомобиль загружен.

Ось зад. моста не 
подн. Огран. скор. 

движ.
Задняя ось не поднята. Скорость 

автомобиля высока.

Полож. Оси задн. 
моста не повыс. Прим.

стоян.торм.
Задняя ось не поднята. 

Задействован ручной тормоз.
Проблема с 

тормозной системой 
прицепа

AEBS не поддерживает тормозную 
систему прицепа..

Время перерыва 
тахографа

Время движения 4,5 часа истекло. 
Сделайте перерыв.

Подъем самосвала 
активный Активирован подъём кузова.

СИМВОЛ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Сначала подним. др. 
Ось

Задняя ось не поднялась. Сначала 
поднимите переднюю ось.

Автом. ось не подн. 
Огр. скор. движ.

Задняя ось не опустилась. Скорость 
автомобиля высока.

Ось задн. моста 
не опуст. Тран. 

Перегружен
Передняя ось не поднялась. 

Автомобиль Перегружен.

Ось задн. моста не 
подн.Огран. скор. 

движ.
Передняя ось не поднялась. 

Скорость автомобиля высока.

Автом. ось не подн. 
кузов пустой

Передняя ось не опустилась.
Автомобиль не загружен.

Автом. ось не подн. 
Огр. скор. движ.

Передняя ось не опустилась. 
Скорость автомобиля высока.

Сначала пониз. 
полож. др. оси

Передняя ось не опускается, сначала 
опустите заднюю ось.

Сн. уров. Полож. оси.
Трансп. перегр.

Задняя ось не опустилась. 
Автомобиль загружен.

LIM 30 
km/h

Ограничение 
скорости

Огран. скорости будет актив. через 
60с

>40 
km/h

Предупреждение 
О Превышении 

Скорости
Лимит в 40км/ч превышен снизьте 

скорость.

бат Обн. неисп. в 
арее. Обр. в серв. 

центр
Неисправность батареи. Обратитесь 

в Сервис.

Щиток приборов 
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СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Пол.оси задн. Моста 
не пониз. Прим.стоян.

торм.

Задняя ось не опустилась 
стояночный тормоз 

включен.
Сниж.уров.полож. оси 

задн.моста.Тран.
Перегружен

Передняя ось опущена.
Транспортное средство 

загружено.

Двиг. откл. для отм-
ны нажм. На пед-ль

Немедленно нажмите 
любую педаль

,чтобы отменить (только 
автомобили с механической 

коробкой передач).

AOC активный AOC активный

предупреж-е 
перегрев сцепл-я

предупреж-е перегрев 
сцепл-я

предупреж-е защита 
сцеп-я активна

предупреж-е защита сцеп-я 
активна

Кабина готова к 
подъему Кабина готова к подъему

Предуп. об откр. 
двери Одна из дверей открыта

Холмодержатель 
активен

Удержание на подъёме 
активно.

Пров. пров. торм. 
педали

Должно быть проведено 
испытание педали тормоза. 

Наруш. доз. мочевина

Обнаружена ошибка в 
системе дозирования 

мочевины.
Пожалуйста, поезжайте 

в сервис, чтобы 
предотвратить ограничение 

мощности.

СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Масло Проверку 
Сделайте Добавить масло в двигатель

пре-ждение ECAS 
включено

Предупреждение о пневматической 
подвеске активно

Замените моторн. 
Масло Пора заменить моторное масло

Пора заменить 
моторное масло

Воздушный фильтр следует заменить как 
можно скорее. Необ. серв. обсл.

Низ. давл. масла в 
гидроус. руля

При загорании необходимо 
контролировать уровень масла. Если есть 
утечка, обратитесь за помощью на дороге. 

Если утечки нет, доехать до ближайшей 
мастерской, не превышая скорости 50 км/ч.

Топл. Фильтр 
загрязнен Требуется сервисное обслуживание

Низ. ур. охл. жид. в 
двигателе

Добавьте охлаждающую воду в двигатель, 
если сигнальная лампа не погаснет, как 

можно скорее поезжайте в сервис.

Сл. воду из вод. Рез. 
Топ. пре-фильтра

Слейте воду из сливного отверстия 
предварительного топливного фильтра. 

Если сигнальная лампа все еще горит, как 
можно скорее отправляйтесь в сервис.

Неиспр. в оси задн. 
моста Неисправность автоподъёма задней оси.

Неиспр. при выбросе Критическая ошибка выброса. Выполните 
очистку выхлопного фильтра.

Запол.резер. с 
мочевиной

В резервуаре для мочевины нет 
достаточного количества мочевины. 

Добавьте мочевину, соответствующую 
стандартам в резервуар для мочевины, 

чтобы предотвратить выключение питания

Низ. уров. мочевины
Количество мочевины в резервуаре для 

мочевины низкое. Добавьте мочевину, 
соответствующую стандартам в резервуар 

для мочевины, чтобы предотвратить 
выключение питания.

Щиток приборов  
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Щиток приборов

СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждение 
О Механическом 
Обслуживании

Время механического 
обслуживания. Необ. серв. 

обсл.

Предупреждение 
О Механическом 
Обслуживании

Время механического 
обслуживания. Необ. серв. 

обсл.

Ошибка в 
трансмиссии

обратитесь к официальному 
дилеру. 

Критическая Ошибка 
Трансмиссии

Критическая Ошибка 
Трансмиссии

СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перегрев сцепления 
из-за перегрузки

Под сильным давлением 
сцепление перегрелось.

Обнаруж. износ 
сцепления.

Обнаруж. износ сцепления.
Идите в сервис

Температура 
трансмиссии

Температура трансмиссии 
слишком высока.

Автоматический 
контр. коробки 
передач акти.

Автоматическое управление 
коробкой передач активно.

Педаль газа Отпустите педаль акселератора

Давление воздуха в 
коробке передач

Слишком низкое давл. воздуха в 
коро. передач.

Управляемая 
вспомогательная ось

Управляемая дополнительная ось 
была центрирована.

Управляемая 
вспомогательная ось

Управляемая дополнительная 
центровк оси была отменена.

Управляемая 
вспомогательная ось

Код ошибки для управляемой 
дополнительной оси: пожалуйста, 

прочитайте сообщение
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Спидометр

Показывает скорость автомобиля 
(километрах в час).

Тахометр
9-литровые

Автомобили объемом 12,7 л	

Показывает скорость (об/мин) 
двигателя. По возможности во время 
движения стрелка не должна выходить 
за пределы зеленой зоны. Обратите 
внимание на скорость двигателя
при движении. Движение с стрелкой 
тахометра в зеленой зоне обеспечивает 
экономию топлива. Недопустимо, чтобы 
во время движения стрелка находилась 
в красной зоне. В противном случае 
двигатель может быть поврежден.
Особенно во время движения вниз по 
склону, убедитесь, что скорость
двигателя не переходит в красную зону. 
Зеленая зона: Экономия топлива Синяя 
зона: Тормоз двигателя задействован 
Красная зона: Опасная зона Когда 
оборот двигателя превышает 
максимально допустимый уровень, 
звуковой сигнал активируется. 
Когда вы услышите этот сигнал, 
уменьшите скорость двигателя. Тормоз 
двигателя отключается, если скорость 
двигателя выше 2400 об/мин.

Щиток приборов  
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Указатель охлаждающей жидкости 
двигателя

Указывает температуру охлаждающей 
жидкости двигателя. Если стрелка 
заходит в красную зону, двигатель 
может перегреться.

В автомобилях с регулируемым 
воздушным компрессором на 
индикаторе загорается красная 
сигнальная лампа и звучит зуммер 
при 110 °C. На автомобилях с 
нерегулируемыми воздушными 
компрессорами на индикаторе 
загорается красная сигнальная лампа 
и звучит зуммер при 104 °C. Значения 
снижения крутящего момента: 110 °C 
для автомобилей с регулируемым 
воздушным компрессором, 104 °C

для автомобилей без регулируемого 
воздушного компрессора.
Когда загорится красный индикатор, 
выполните следующие действия:
•	 Остановите автомобиль и оставьте на 

холостом ходу.
•	 Задействуйте ручной тормоз 

и проверьте, нет ли утечки 
охлаждающей жидкости под 
автомобилем (не двигайтесь под 
автомобилем. Проверяйте, стоя 
подальше

•	 Откройте капот и проверьте 
уровень жидкости в резервуаре 
охлаждающей жидкости двигателя. 
Если температура не снижается, 
заглушите двигатель и опустите 
кабину. Проверьте ремень привода 
водяного насоса.

•	 Проверьте, имеется ли утечка 
охлаждающей жидкости в зоне 
термостата на передней части 
двигателя.

•	 При необходимости обратитесь за 
помощью в авторизованный сервис 
Ford Trucks.

Указатель уровня топлива

Показывает уровень топлива в баке. 
0: пустой
1⁄2: наполовину  заполненный 
1: полный

Янтарная сигнальная лампа указывает 
на низкий уровень топлива в баке.
Дозаправьте автомобиль при первой 
же возможности. Если уровень топлива 
снижается, в топливопроводы попадет 
воздух.

Предупреждение об 
обледенении
Если наружная температура 
составляет от 0 до 4 градусов, 
загорается сигнальная лампа 
обледенения. Если наружная 
температура ниже 0 градусов, 
сигнальная лампа   

                   обледенения будет мигать с   
                    короткими интервалами.

Щиток приборов  
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Указатель давления воздуха

Ваш автомобиль оснащен двумя 
независимыми друг от друга 
тормозными контурами: передним и 
задним. Давление на этих двух контурах 
отображается на одном указателе.

Указатель автоматически показывает 
меньшее из значений давления воздуха 
в системе.

Если указатель показывает давление 1  
контура,  загорится  .

Если указатель показывает давление 2  

контура, загорится  .

Указатель всегда показывает меньшее 
из значений давления воздуха в 

системе. Если вы хотите увидеть 
давление воздуха в другом контуре, 
нажмите кнопку на
указателе. Указатель автоматически 
покажет давление в контуре с самым 
низким давлением воздуха через 
определенное время.
Нормальное рабочее давление системы 
составляет 10,5 бар.
В случае любого предупреждения на 
экране, кнопка на устройстве будет 
использоваться для выполнения этих 
предупреждений, и функция выбора 
резервуара будет потеряна. Если вы 
хотите увидеть второй резервуар, вы 
можете сделать это, переключившись 
на другую страницу с информационной 
страницы.

Звуковое предупреждение о давлении 
воздуха
Если давление воздуха опускается ниже 
6,5 бар, звучит сигнал предупреждения 
о низком давлении. Когда давление в 
обеих контурах достигает нормального 
уровня, звуковой сигнал заканчивается.
Поездки на автомобиле допустимы 
только если звуковое предупреждение 
не выдается.

Услышав звуковой сигнал во время 
движения, немедленно остановите 
автомобиль. 

Установите противооткатные упоры. 
Предприняв необходимые меры 
предосторожности, обратитесь в 
авторизованный сервис Ford Trucks!

Указатель давления масла

Показывает давления моторного масла 
в “в барах”. Давление масла меняется 
в зависимости от температуры масла и 
частоты вращения двигателя.
Рабочее давление: 3 бар при 90°C, 2500 
об/мин. Давление при холостом ходе: 1,5 
бар при 90°C, 550 об/мин.
Когда давление масла низкое, 
загорается контрольная лампа. 
Когда загорится красный индикатор, 
выполните следующие действия:
•	 Остановите автомобиль на 

безопасном месте.
Обратитесь а авторизованный 
сервисный центр Ford Trucks.

Бортовой компьютер
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СИМВОЛ

ОБЪЯСНЕНИЕ Контроль Резюме

Информация

Требуется 
обслуживание 
аккумулятора

В этом случае 
рекомендуется обратиться в 
авторизованную мастерскую.

Бортовой компьютер
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СИМВОЛ Бортовой компьютер 2

ОБЪЯСНЕНИЕ
1-средняя скорость

2-Дистанция, которую можно 
преодолеть на оставшемся 

топливе

Бортовой компьютер 1

1-Пробег
2- Наработка двигателя

Час работы двигателя

Общее время работы 
двигателя

Бортовой компьютер
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Бортовой компьютер

СИМВОЛ Расход

ОБЪЯСНЕНИЕ
1-Мгновенный расход 

топлива
2-Средний расход топлива

Уровень масла

Уровень масла

Функции 1/2

Функции
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СИМВОЛ Срок службы масла

ОБЪЯСНЕНИЕ Индикатор состояния масла

Показан остаток тормозных 
колодок KM для каждого 

колеса.
 : Данные, собранные для 

расчета.
---   : Это может быть одной 
из следующих причин.
a. Различный износ правой и 
левой колодок
b. Ошибка датчика колодки
c. Общая ошибка
d. Оставшийся срок службы 
колодки ниже 6%
e. Износ подкладки ниже 
%35

Язык 

Английский

Выбор Языка

Бортовой компьютер

Износ тормозных 
колодок
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СИМВОЛ Информация об 
аккумуляторе

ОБЪЯСНЕНИЕ Состояние батареи

Информация о выхлопе

Отображение информации о 
выхлопных газах

Нагрузка на ось

Нагрузка на ось

Бортовой компьютер
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СИМВОЛ Настройка часового 
пояса

Функции 1/2

ОБЪЯСНЕНИЕ Настройка часового пояса Управляемая несущая ось режиме замедленной подачи

Бортовой компьютер

Функции 1/2
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Бортовой компьютер отображает 
информацию и предупреждения. 
Параметры бортового компьютера 
можно изменить, нажав кнопку меню на 
правом многофункциональном рычаге.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изменение настроек дисплея 
бортового компьютера во время 
движения может негативно повлиять 
на внимание водителя и привести к 
серьезному риску аварии. Настройки 
всегда должны выполняться во время 
парковки автомобиля.

Вы можете обнулить информацию 
бортового компьютера, которую 
разрешено обнулять, нажав кнопку 
в нижней правой части приборной 
панели.
Примечание: Экранный дисплей для 
информации, которая будет обнулена, 
выбирается с помощью кнопки меню на 
правом многофункциональном рычаге.

Кнопки управления
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Кнопки управления
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№ РИСУНКА СИМВОЛ ОПИСАНИЕ

1 A/C (КОНДИЦИОНЕР) ВКЛ / ВЫКЛ

2 ЦИРКУЛЯЦИЯ

3 ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛА

4 ОБОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

5 ОТМЕНА АSR / АКТИВНА АSR

5 ОТМЕНА АSR / АКТИВНА АSR

6 ТОРМОЗ ПОЛУПРИЦЕПА

7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГИБРИДНЫЙ 
ТОРМОЗ

8 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ СТАРТЕ 
НА ПОДЪЁМЕ

9 ОЧИСТКА САЖЕВОГО ФИЛЬТРА 
АКТИВНА

9 КУПОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ (ОPS)

10 ОЧИСТКА САЖЕВОГО ФИЛЬТРА 
ОТКЛЮЧЕНА

11 ПОТОЛОК ВКЛ / ВЫКЛ

12
POWER

ROCKING
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ECOROLL

13
OFF-ROAD

ROCKING

ВЫБОР РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧИ

13 AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODE SELECTION

№ РИСУНКА СИМВОЛ ОПИСАНИЕ

14 ПОДЪЁМ ОСИ ПРИЦЕПА

15 ПОДЪЕМ ЗАДНЕЙ ОСИ

15 КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКОЙ 

15 ПОДЪЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ОСИ II 
Ключ 

16 БЛОКРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

17 ПОДЪЕМ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ

17 БЛОКИРОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА

17 ПОДЪЕМ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

17 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЯГОВОЙ СИСТЕМЫ 

18 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДЪЕМА ЗАДНЕЙ 
РУЛЕВОЙ ОСИ

18 ПОДЪЕМ ПРИЦЕПА

19 СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ТОРМОЗА

20 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
ВЫХОДЕ ИЗ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ

21 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

22 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (OPS)

23 РУЧНОЙ ТОРМОЗ

Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от версии автомобиля.

Кнопки управления
СТЕКЛЯННАЯ СЕКЦИЯ

№ 
РИСУНКА СИМВОЛ ОПИСАНИЕ

1 ВНУТРЕННЕЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

2 ОТБОР 
МОЩНОСТИ

3 КНОПКА 
СИРЕНЫ 

(OPS)
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Многофункциональный 
переключатель (левый)

Расположен слева на рулевой колонке.
Ключевые позиции следующие.

1. Сигнал

2. Индикатор правого направления 

3. Индикатор левого направления

4. Стеклоомыватель

5. Стеклоочистители

5a. Стеклоочистители  
выключены

5b. Прерывистый режим 

стеклоочистителя !
(Это положение активирует функцию 
автоматического стеклоочистителя 
на автомобилях с датчиком дождя.)
5c. Непрерывный режим 
стеклоочистителей. Нормальная 

скорость. 

5d. Непрерывный режим 
стеклоочистителей. Высокая 
скорость.

6a- Дальний свет (мигание)
Мигание активируется путем 
кратковременного нажатия и 
отпускания рычага.

6b- Дальний свет (постоянный)
Дальний свет включается постоянно, 
когда рычаг отпускается после полного 
вытягивания на себя.
  

Многофункциональные переключатели
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Многофункциональный 
переключатель (правый)

В автомобилях с ретардером — 5 
ступеней.
В автомобилях без ретардера — 2 
ступени.

Рычаг выполняет следующие функции:
•	 Круиз-контроль, увеличение 

скорости и уменьшение скорости
•	 Моторный тормоз и ретардер

1- Активация круиз-контроля и 
увеличение скорости
2- Снижение скорости
3- Отключение круиз-контроля

4- Активация моторного тормоза
5- Поддержание круиз-контроля

На автомобилях без ретардера 
2-х ступенчатый моторный тормоз

Тормозной двигатель

1. Ступень Низкое тормозное усилие

2. Ступень Высокое тормозное усилие

1 ступенчатый моторный тормоз

В положении «0», 100% моторный 
тормоз 1-й ступени, функция 
смешивания используется в 
автомобилях с ABS (электронная 
тормозная система).

Многофункциональные переключатели
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Автомобили с ретардером: Моторный тормоз Ретардер

Бремсомат Пониженная тормозная мощность Бремсомат (0%-100%)

Ретардер 1 Пониженная тормозная мощность 25% макс. Тормозная Мощность

Ретардер 2 Пониженная тормозная мощность 50макс. Тормозная Мощность

Ретардер 3 Высокая тормозная мощность 75макс. Тормозная Мощность

Ретардер 4 Высокая тормозная мощность 100% макс. Тормозная Мощность

Активация ступенчатого 
постоянного торможения

Переведите ручку ступенчатого 
торможения из положения 1 на 
положение макс. 
По выбранному положению 
транспортное средство постоянно 
замедляется. 
Положение 1 = медленное замедление 
Положение макс. = быстрое 
замедление.

Отключение функции ступенчатого 
постоянного торможения

• Ручка ступенчатого торможения:
• Положение ВЫКЛ. или положение 1 = 
функция БРЕМСОМАТ.    

Многофункциональные переключатели
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Рабочие элементы

(1) Экран 
(2)Кнопки меню 
 	   /  Выберите функцию / 

выбор 
	  Подтвердите функцию / 

выбор   
	  Выход, прервать меню
(3) Слот для карты 1
(4) Водитель 1
	 Установка действий и 

извлечение карты водителя

(5) Водитель 2 
         Установка действий 

и извлечение карты 
водителя

(6) Слот для карты 2
(7)  Режущая кромка
(8) Ящик для принтера
(9) Скачать интерфейс 
(a) Интерфейс загрузки
        Символ модели ADR

Стандартный экран (ы) во время движения

►► Нажмите любую кнопку меню и перейдите на нужный 
экран.

(1) Часы (      i= установка местного 
времени)

(2) "Рабочий режим"
(3) Скорость
(4) Активность, водитель 1
(5) Символ карты, водитель  1
(6) всего километров
(7) Символ карты, водитель 2
(8) Активность, водитель 2

(1) Время вождения  Водитель 
1 с момента действительного 
перерыва.

(2) Действительное время 
перерыва ,  в соответствии с 
регламентом (EU) no. 561/2006.

(3)Время водителя 2; время 
доступности .

Опция «Счетчик VDO» предоставляет другой стандартный 
экран; подробности смотрите в инструкции по эксплуатации.

Тахограф



- 41 -

3

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вызов функций меню

Можно использовать только тогда, 
когда автомобиль не движется!

►► Используйте кнопки / , чтобы 
выбрать нужный экран  /  

►► Используйте кнопку чтобы войти в 
главное меню  .   

►► Используйте кнопку / для 
пошагового выбора перечисленных 
функций   / . 

Печать дневного значения:
►►

Ввод начала / конец значения «Вне 
диапазона:

►►
Ввод начала поездки на пароме / 
поезде:

►►
►► Установите действительное 
событие.

Установить местное время:

►► Установите местное время с шагом ± 
30 минут.

Тахограф

1.Главное меню

распечатка
драйвер 1

... другие см. 
инструкцию по 
эксплуатации

Опция: Счетчик 
VDO, подробности 
см. в инструкции по 
эксплуатации.

язык
aнглийский

выбор 
языка ?

вызвать главное 
меню?
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Вставьте рулон бумаги

►► Нажмите разблокирующую 
поверхность на панели принтера, 
лоток принтера откроется.

►► Вытяните лоток принтера из DTCO.

N O

►► Поместите новый рулон бумаги в 
соответствии с рисунком и направьте 
его с помощью валика  (1).

 
Убедитесь, что рулон бумаги не 
застрял в лотке принтера, а конец 
бумаги (1) вышел за пределы лотка 
для бумаги!

►► Вставьте лоток принтера в принтер 
до его фиксации на месте.

►► Теперь принтер готов к работе.
►► Вы можете начать печать.

Сообщения

(1) Пиктограмма и текст сообщения
!   = Событие, пример [ вождение без 
карты]
x  = Неполадка, пример [ 
неисправность датчика x] 

 = Предупреждение о времени  
         вождения! 
         Рабочая заметка, пример 

(2) Код ошибки
Смотрите рабочие инструкции для 
других сообщений и мер.

Сообщение об утверждении:

►►  Нажмите кнопку 2 раза, 
сообщение исчезнет.

 Время карт(ы) водителя(ей)

(1)	 Время езды равно  так как есть 
действительное время перерыва.

(2)	Время перерыва  в соответствии с 
Директивой 561/2006 (ЕС).

(3)	Время езды свыше двух недель .
(4)	Продолжительность заданного 

события.

Тахограф

XA1 внутренняя 
неисправность
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 Установка карты водителя / Ручной ввод

Водитель 1, который будет управлять 
транспортным средством, вставит свою 
карту в слот для карт 1.

	

►► При необходимости включить зажигание в моделях ADR.
►►  Удерживайте комбинационную клавишу более 2 секунд 
для водителя 1.

►►  Установите день, время, минуту, подтвердите. Назначьте 
следующее действие, подтвердите.  
Слот для карты откроется.

►►  Откройте крышку слота для карты.
►►  Вставьте карту водителя в слот для карты.
►►  Закройте слот для карты и толкните внутрь.
►►  Следуйте инструкциям, отображаемым в меню.

Всегда держите слоты для карт закрытыми, за 
исключением случаев, когда вставляете и вынимаете 
карту водителя!

Установленное местное  время и 
время UTC "05:35UTC” будут отображены 
(разница часовых поясов = 2 часа).
Время последнего удаления карты будет 
отображаться по местному времени 
(символ  ).

 Пожалуйста, обеспечьте непрерывную 
запись действий на вашей карте 
водителя!
Убедитесь, что события на карте вашего 
водителя постоянно читаются! Выберите 
Да и введите данные вручную. Если 
вы не хотите добавлять события / 
перерывы, выберите Нет.

продолжить пример: 
A/B/C

Example A: Извлечение (15.04.2017) 
16:31 Местное время

►► Нажмите и удерживайте кнопку .
►► Автоматический переход к 
последнему полю ввода.

►► отпустите кнопку   aзатем нажмите 
снова.

Появляется при вводе "Конечная 
страна"

►► Подтвердите ввод.

= Можно начать поездку.

Установка (18.04.2017) 
07:35 Местное время

Тахограф

Пример A:

добро пожаловать

последний вывод

1М входное 
дополнение?                           Да

страна начала

1m подтвердить 
вход?                                   Да
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Пример B:

Извлечение (24.02.2017) 
23:32 Местное время

Установка (25.02.2017) 
02:30 Местное время

00:20 местное время

►► Установите событие 
подтвердите .

►► Установите день, час, минуту и 
подтвердите.

►►  Установите следующее событие 
подтвердите .

►►   нажмите и удерживайте 
кнопку (будут мигать минуты).

►►   отпустите кнопку, затем 
нажмите снова.

►► Подтвердите ввод.

Пример C:

Извлечение (05.11.2017)
17:50 Местное время

Установка  (14.11.2017)
14:00 Местное время

  с помощью кнопки ...
- отмените ввод страны,
- sнепосредственно выберите 
возможные переменные 
из блока ввода (клавиша 
«Назад»).

Тахограф

страна начала

1м подтвердить 
въезд?                                        Да

страна окончания

страна начала

страна начала

1м подтвердить 
въезд?                                        Да

страна окончания

страна начала
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Извлечение карты водителя

►► При необходимости включить зажигание в моделях ADR.
►► Удерживайте соответствующую комбинационную кнопку 
нажатой более 2 секунд.

►► Выберите страну и подтвердите.
►► Если имеется, выберите регион и 
подтвердите.

►► Например, если вы хотите 
продолжить работать, можете 
отменить выбор страны с 
помощью кнопки  .

►► Слот для карты открывается для 
удаления карты водителя.

►► Извлеките карту водителя.
►► Закройте слот для карты и 
толкните внутрь.

Установка событий
 =  Время вождения (автоматической во время движения)
 = Все остальные рабочие часы (Автоматически при остановке  

            автомобиля, для водителя 1)
 = Пригодность: Время ожидания, время вождения 

помощника водителя, время сна в кабине во время 
вождения или при остановке автомобиля, для водителя 2)

  = Продолжительность перерыва и время отдыха

►► Водитель 1: Кнопку для водителя 1 удерживайте нажатой в 
течение короткого времени, пока нужное событие ( ) не 
отобразится на экране.

►► Водитель 2: Кнопку для водителя 2 удерживайте нажатой в 
течение короткого времени, пока нужное событие ( ) не 
отобразится на экране.

 Всегда вводите событие в конце смены или во время 
перерыва "  "!

(Автоматическая настройка после выключения/включения 
зажигания (опция):

Будет отображаться с миганием (a) событий на стандартном 
экране. Затем предыдущий экран будет отображаться снова.

►► При необходимости отредактируйте событие по своему 
усмотрению!

Символ  после закрытия зажигания будет иметь следующее 
значение: Имеется функция «Сигнал о независимом движении».
Символ   после закрытия зажигания будет иметь следующее 
значение: Запись местоположения и данных автомобиля 
включена.

Тахограф

страна окончания
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Симулятор тахографа
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Открытие и закрытие автомобиля

Ключ 

С автомобилем поставляются 2 ключа; 
один для использования и один в 
запас.

•	 Дверной замок
•	 Замок зажигания
•	 передний капот

•	 Топливной бак
•	 Бак мочевины  (только на 

автомобилях Евро 5 и Евро 6)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключ зажигания имеет 
противоугонную систему 
иммобилайзера. 
В случае приобретения нового 
ключа, новый ключ должен быть 
запрограммирован в авторизованной 
службе Ford Otosan.

Пульт управления дверью:

Вы можете запереть и отпереть двери 
с помощью пульта дистанционного 
управления.
1- Кнопка запирания 
2- Кнопка отпирания
Вы можете запереть и отпереть двери 
с помощью пульта дистанционного 
управления. При нажатии кнопки 
отпирания пульта дистанционного 
управления, центральные замки 
открываются. При нажатии кнопки 
запирания, они приводятся в состояние 
блокировки. Если сигнальные 
лампы автомобиля мигают 2 раза: 
Означает что двери заперты. 
Если какая-либо из дверей не 
закрываются по какой-либо причине 
(механической или электрической), 
ошибка обнаруживается, и обе двери 
приводятся в открытое положение. 
Функция центрального замка временно 
отменяется только тогда, когда 
осуществляется ручное открытие и 
закрытие до того, когда центральные 
замки не перейдут в одно и то же 
положение. Если двери полностью 
закрыты, неисправность исчезнет.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Двери автоматически блокируются, 
когда скорость вашего автомобиля 
превышает 10 км/ч.

При необходимости вы можете 
отключить эту функцию. 
Для этого клавиша включения лампы 
чтения должна быть включена и 

выключена  8 раз в течение 
10 секунд, когда дверь открыта и 
зажигание находится в положении 2.

Лампы для чтения должны мигнуть 4 
раза, если процедура прошла успешно. 
Функция автоматической блокировки 
при скорости автомобиля более 10 км/ч 
отключается после этой процедуры.

Чтобы снова включить функцию 
автоматической блокировки, 
выполните ту же процедуру, когда 

двери закрыты.
Примечание: В случае неудачи 
подождите 10 секунд, а затем 
попробуйте снова выполнить цепочку 
процедур.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При приобретении нового пульта, 
пульт должен быт распознан 
автомобилем, для распознавания 
пульта обратитесь в авторизованный 
сервис Ford.
Если центральный замок 
разблокирован с помощью пульта 
дистанционного управления, двери 
снова запираются.  
Когда скорость автомобиля 
превышает 10 км/ч, двери 
автоматически запираются.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если в центральном замке 
выполняется процесс запирания и 
отпирания повторно 8 раз, модуль 
переходить в режим защиты. Система 
останавливает управление пультом 
и ручное управление в течение 7 
секунд. Последующие процессы 
начнутся осуществляться через 7 
 

секунд. Это состояние заканчивается,
если вы подождете 1 минуту без какого-
либо вмешательства.

Открытие стекла с дистанционным 
управлением 

При нажатии кнопки отпирания пульта 
дистанционного управления в течение 
3 секунд, дверные замки отпираются, а 
стёкла опускаются до самого низкого 
уровня. Эта функция открывает 
электрический люк в автомобилях, 
оснащенных электрическим люком.

Закрытие стекла с дистанционным 
управлением

При нажатии кнопки запирания пульта 
дистанционного управления в течение 
3 секунд, дверные замки запираются, 
и стёкла автоматически закрываются. 
Эта функция закрывает электрический 
люк в автомобилях, оснащенных 
электрическим люком. 

Если не установлена функция 
«Быстрого подъема стекла», процесс 
закрытия не осуществляется.

Открытие и закрытие автомобиля 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Наружная ручка открытия

Потяните ручку к себе, чтобы открыть 
дверь. Дверь запирается при 
повороте ключа по часовой стрелке и 
разблокируется при повороте против 
часовой стрелки.

Внутренняя Защелка Двери

Потяните ручку на себя, чтобы открыть 
дверь изнутри. (1)
Нажмите на ручку снаружи автомобиля, 
чтобы запереть его изнутри. (2)

Посадка и высадка из автомобиля 

При посадке и высадке применяется 
принцип касания в 3 точках. При 
посадке в автомобиль не держитесь за 
руль.

Что не делать:

Не садитесь в автомобиль, 
державшись за руль. 

Не выходите из автомобиля лицом 
наружу. 

Не выпрыгивайте из машины .

Открытие и закрытие автомобиля
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Стеклa

1- Кнопка управления 
стеклоподъемником со стороны 
водителя
2- Кнопка управления 
стеклоподъемником со стороны 
пассажира

Стеклo перемещается в направлении 
открытия или закрытия при нажатии 
кнопок открытия/закрытия.
Работа прекращается автоматически, 
когда стёкла достигает крайнего 
верхнего или нижнего положения.
Кнопки активны при включенном 
зажигании и еще в течение 30 секунд 
после выключения зажигания.

Быстрое поднятие стёкла
Стекла закрывается автоматически 
при однократном кратковременном 
нажатии кнопки закрытия стёкла.
Если во время поднятия стёкла 
обнаруживается заклинивание, 
стеклоподъемники снова открываются 
до заданного уровня.

 ВНИМАНИЕ 

Если при быстром закрывании 
стёкла заклинило три раза подряд, 
функция быстрого подъема стёкла 
отключается.
Процедура обучения стёкла должна 
начинаться при закрытых дверях и 
открытом замке.
Сначала опустите стёкла до 
половины или хотя бы на четверть 
закрытого положения.

Затем опустите стёкла до нижнего 
уровня и нажмите кнопку до получения 
следующего сигнала.
При получении сигнала одним 
нажатием поднимите стекло на 
верхний уровень и удерживайте кнопку 
до тех пор, пока от замков не поступит 
сигнал выключения/включения.  
Процедура обучения окон должна 
выполняться отдельно для окна 
водителя и окна пассажира.  
Эти процедуры не должны 
выполняться вместе.

Быстрое опускание стёкла
При кратковременном нажатии 
и отпускании кнопки включения/
выключения активируется функция 
быстрого опускания, и стёкла 
автоматически полностью опускаются.

 ВНИМАНИЕ 

Система автоматически 
переключается в режим самозащиты 
при частом нажатии переключателя 
управления стеклоподъемником.

Открытие и закрытие автомобиля
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Открытие/ закрытие переднего 
капота

Открыть:

Его можно открыть ключом зажигания. 
Поверните ключ против часовой 
стрелки.  Слегка приподнимите капот, и 
поршни откроют его.

Закрыть:

Верните крышку в исходное положение 
и нажмите на фиксирующие зоны.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда вы открываете и закрываете 
капот, держите середину капота и 
надавите на него. Не нажимайте на 
боковую сторону капота.

Открытие и закрытие автомобиля
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Люк с ручным управлением

Открытие: Крепко удерживая 
переднюю и заднюю планки, сдвиньте 
люк вверх. Открытие люк сзади или 
спереди выполняется в два разных 
этапа. Откройте переднюю или 
заднюю или обе стороны, пока не 
будет достигнут требуемый уровень 
вентиляции.

Чтобы закрыть: потяните люк вниз, 
крепко удерживая планку.

Люк c электроприводом

Электрический люк управляется 
кнопкой, расположенной в верхней 
панели.

Электрический люк управляется 
кнопкой, расположенной в верхней 
панели.
Работа автоматически 
останавливается, когда люк с 
электроприводом достигает верхнего 
или нижнего положения. Кнопки 
активны, при включенном зажигании.
Люк с электроприводом закрывается 
автоматически при однократном 
кратковременном нажатии 
переключателя управления, когда она 
открыта.
Люк с электроприводом открывается 
автоматически при однократном 
кратковременном нажатии 
переключателя управления, когда она 
закрыта.

Вентиляционное отверстие с 
диафрагмой

Ваша кабина оборудована 
вентиляционным отверстием с двумя 
диафрагмами на задней части нижней 
спальное место.

Вентиляция кабины
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сиденья 

1 Регулировка высоты

2 Регулировка жесткости 
амортизаторов

3 Быстрое опускание

4 Горизонтальное растяжение

5 Наклон вперед/назад

6 Положение покоя

7 Регулировка наклона сиденья

8 Регулировка глубины сиденья

9 Подлокотники

10 Регулировка наклона 
подлокотника

11 Обогрев

12 Регулировка спинки

13 поясничная опора

Cпальные места
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Быстрое опускание

Сиденье можно опустить в самое 
низкое положение, нажав кнопку и 
зафиксировав ее (перед тем, как выйти 
из автомобиля).

Сиденье должно подняться в 
положение для вождения при нажатии 
и отпускании кнопки (после посадки в 
транспортное средство).

Регулировка высоты

Регулировка высоты осуществляется в 
8 ступенях.

Если потянуть или нажать на рычаг 
регулировки высоты, высота сиденья 
изменяется на одну ступень вверх или 
вниз.

При изменении высоты сиденья вверх 
или вниз перед каждым шагом рычаг 
отпускается.

Регулировка жесткости 
амортизаторов

Жесткость амортизатора сиденья 
можно установить как жесткую 
или мягкую без промежуточной 
регулировки.

1: Мягкий гаситель вибрации
2: Средний гаситель вибрации 
3: Жесткий гаситель вибрации 

Cпальные места
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Горизонтальное растяжение 

При движении полезно включить 
горизонтальное растяжение. Это 
поможет сиденью лучше смягчить 
удары, идущие от направления 
движения.
0: Горизонтальное растяжение 
ВЫКЛЮЧЕНО 
1: Горизонтальное растяжение 
ВКЛЮЧЕНО 

Регулировка вперед и назад

Регулировка вперед и назад 
осуществляется путем перемещения 
сиденья вперед или назад, 
одновременно потянув за рычаг 
блокировки. Сиденье должно быть 
заблокировано со звуковым щелчком 
при отпускании рычага. Сиденье можно 
полностью сдвинуть вперед или назад.

Не выполняйте регулировку 
переднего и заднего положения, 
когда сиденье опущено. Для 
регулировки переднего и заднего 
положения сиденье всегда должно 
быть поднято.

Регулировка наклона сиденья

Потяните левый рычаг вверх для 
регулировки наклона спинки сиденья. 
Сидение можно отрегулировать 
в желаемое положение путем 
одновременного приложения своего 
веса вперед или назад.

 ВНИМАНИЕ 

Аварийная опасность! Во время 
движения не следует использовать 
рычаг.

Cпальные места
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка глубины сиденья

Потяните кнопку справа вверх, чтобы 
отрегулировать глубину сиденья. 
Желаемое положение можно достичь, 
одновременно отталкивая поверхность 
сиденья вперед или назад.

Подлокотники

При желании подлокотник можно 
поднять.

Регулировка наклона подлокотника

Наклон подлокотников в передне-
заднем направлении можно изменить 
поворотом кнопки.

При повороте ручки наружу (+ 
направление) передний конец 
перемещается вверх, а при повороте 
ручки внутрь (- направление) - вниз.

Cпальные места
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Обогрев

При нажатии переключателя 
обогревателя сиденья, 
электронагреватели в спинке и на 
сиденье нагреваются в два этапа.

Регулировка спинки

Потяните рычаг замка вверх, чтобы 
разблокировать спинку сиденья. Не 
нажимайте на спинку, когда открываете 
замок.

Вы можете отрегулировать спинку, 
одновременно давая или отпуская 
свой вес. Отпустите рычаг, чтобы снова 
заблокировать его.

 Спинку необходимо закрепить так, 
чтобы ее нельзя было переместить 
в другое положение, когда она 
заблокирована.

Cпальные места
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Поясничная поддержка

Регулировка передней дуги спинки 
сиденья может быть настроена под 
водителя с помощью переднего и 
заднего переключателей (1 и 2).
Воздушные камеры наполняются 
при нажатии на "+" переключателя 
и разряжаются при нажатии на "-" 
переключателя.

Если при нажатии на "+" 
переключателя задняя подушка 
не наполняется, это означает, что 
регулировка передней дуги боковых 
опор задней подушки завершена; 
отпустите переключатель.

Грязь может препятствовать 
работе сиденья водителя. Для 
предотвращения этого содержите 
сиденье в чистоте!

Для технического обслуживания не 
требуется снимать обшивку с рамы 
сиденья.

 ВНИМАНИЕ

Существует опасность получения 
травмы, если спинка сиденья 
отскочит вперед!
Нажмите на спинку рукой, если 
механизм регулировки спинки 
приводится в действие во время 
чистки обшивки спинки сиденья.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выпустите воздух, нажав кнопку 
быстрого опускания, когда вы 
выходите из автомобиля. Это 
увеличит срок службы механизма 
сиденья.

 ВНИМАНИЕ

Если сиденье используется без 
воздушного наддува, это приведет 
к повреждению внутреннего 
механизма сиденья и прекращению 
гарантийного обслуживания.

Cпальные места
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка 
вперёд-назад

регулировка глубины сиденья 

подогрев сидений

регулировка 
наклона 
подлокотника 
(левого и правого)

регулировка 
наклона 

регулировка 
амортизатора

высота 

быстрое опускание

регулировка 
наклона спинки

Поясничная 
поддержка

Cпальные места
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СИДЕНЬЕ 
ВОДИТЕЛЯ

СИДЕНЬЕ 
ПАССАЖИРА

1- Регулировка наклона сиденья: Наклон сиденья можно регулировать в диапазоне от 2° до 12°. ДА Не применимо
2- Регулировка амортизаторов: Амортизаторы могут быть установлены в 4 положения от мягкого до жесткого 
с помощью кнопки регулировки. При нажатии кнопки вверх амортизаторы становятся более мягкими, а при 
нажатии кнопки вниз - более жесткими.

ДА Не применимо

3- Регулировка высоты: Вы можете регулировать высоту вверх и вниз на 100 мм без ограничения шага. ДА Не применимо
4- Быстрое опускание: Облегчает посадку в автомобиль и выход из него. Когда водитель нажимает на кнопку, 
выходя из автомобиля, сиденье опускается в нижнее положение (за счет выпуска воздуха). Когда водитель 
возвращается в автомобиль, он должен нажать на кнопку, чтобы зарядить воздухом сильфон сиденья, 
предварительно установив его в положение для движения. Если кресло используется без подзарядки воздухом, 
это приведет к повреждению внутреннего механизма кресла и прекращению гарантийного обслуживания.

ДА Не применимо

5- Регулировка наклона спинки сиденья: Наклонитесь к спинке сиденья. Потяните рычаг вверх, приведите спинку 
в желаемое положение и отпустите рычаг.

ДА ДА

6- Регулировка вперед и назад: Сиденье можно отрегулировать в переднем и переднем положениях с шагом 10 
мм в пределах 210 мм.

ДА ДА

7- Регулировка глубины сиденья: 60 мм. Позволяет установить глубину сиденья в пределах 60 мм в 5 этапов. ДА Не применимо
8- Подогрев сиденья: Кнопка включения/выключения позволяет включить подогрев сиденья. Подогрев 
отключается после нагрева сиденья путем выключения кнопки.

ДА Не применимо

9- Регулировка поясничного подпора: Она может быть установлена в желаемое положение без каких-либо 
этапов.

ДА Не применимо

10- Регулировка подлокотника:
•  При необходимости подлокотник можно поднять.
•  Высота подлокотника может быть установлена в желаемое положение без каких-либо этапов.

ДА Не применимо

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выпустите воздух, нажав кнопку 
быстрого опускания, когда вы выходите 
из автомобиля. Это увеличит срок 
службы механизма сиденья.

 ВНИМАНИЕ

Если сиденье используется без 
наддува воздуха это приведет 
к повреждению внутреннего 
механизма сиденья и выходу сиденья 
из-под гарантийного обслуживания.

Cпальные места
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поддержка спинки сиденья 
регулируется передней кнопкой, 
поясничная поддержка сиденья 
регулируется задней кнопкой. 
Зоны поддержки можно надуть с 
помощью "+" и сдуть с помощью 
"-"

2. Угол наклона подушки 
сиденья регулируется 
с помощью рычага 
регулировки. Потяните 
его для регулировки и 
отпустите.

3. При выходе из автомобиля сиденье можно 
перевести в нижнее положение. Весь воздух выйдет, 
если нажать на защелку. Сиденье возвращается в 
предыдущее положение при
 отключении защелки. Рекомендуется использовать 
сиденье наддутым во время движения, чтобы 
предотвратить повреждение механизма сиденья.

4. Поглощение вертикального удара можно регулировать на 
разных уровнях с помощью защелки амортизатора для различных 
дорожных условий. Рекомендуется использовать жесткий уровень 
амортизации сиденья на ухабистых дорогах для обеспечения 
контроля над автомобилем, а мягкий уровень - на ровных дорогах 
для повышения комфорта. Уровни увеличиваются от восходящего к 
нисходящему (от задней стороны к передней). 
1- Мягкий уровень амортизатора
2- Мягкий уровень амортизатора 
3- Жесткий уровень амортизатора
4- Более жесткий уровень амортизатора

Cпальные места
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Односпальная койка Верхняя койка

* Верхняя опора является опцией для 
кабин с высокой крышей.
 Верхняя койка привязывается ремнем.

* Для открытия Койки (приведения 
ее в горизонтальное положение) этот 
ремень должен быть отстегнут.

* Поднятие койки: Койка поднимается 
в верхнее положение и привязывается 
ремнем. Койка поднимается в верхнее 
положение и привязывается ремнем.

 ВНИМАНИЕ

Не перевозите груз или пассажиров 
во время движения автомобиля.
Существует риск получения травм как 
для водителя и пассажира, так как 
при торможении и маневрировании 
груз будет разбросан по салону.

 ВНИМАНИЕ

Верхняя койка должна быть сложена 
во время движения.

Cпальные места
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Верхняя консоль
(Автомобили с высокой крышей)

На правой и левой стороне верхней 
консоли имеются закрытые отсеки для 
хранения. Чтобы открыть эти крышки, 
нажмите на обе стороны центральной 
кнопки.

 ВНИМАНИЕ

Не кладите тяжелые предметы на 
верхнюю консоль.

Бардачок

Он расположен на правой стороне 
центральной консоли, перед 
пассажирским сиденьем. Потяните 
защелку на себя, чтобы открыть его.

Полки

В задней части автомобиля справа 
и слева расположены 2 полки и 
1 отделение с сеткой. Общий вес 
материалов, размещенных на каждой 
полке, не должен превышать 2 кг.

Вещевые отсеки в кабине 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Центральная консоль

Многофункциональная центральная 
консоль, расположенная между 
сиденьем водителя и сиденьем 
пассажира, включает в себя и отсеки 
для хранения карт, очков, пластиковых 
бутылок и других материалов.

Пепельница

Пепельница расположена в центре 
консоли. Съемный механизм 
пепельницы обеспечивает удобство 
использования в желаемом для 
водителя положении.

Прикуриватель

Держите подогреваемый 
прикуриватель только за его ручку.
Пользуйтесь прикуривателем только 
тогда, когда это позволяет дорожная 
обстановка; в противном случае он 
может отвлечь вас и стать причиной 
аварии.

 ВНИМАНИЕ

Для работы других устройств, 
кроме прикуривателя, используется 
24-вольтовая розетка.

Вещевые отсеки в кабине
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Вещевые отсеки в кабине 

 ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к концу 
прикуривателя, когда он горячий.

 ВНИМАНИЕ

Не удерживайте элемент 
прикуривателя в нажатом состоянии 
после его отпускания.

Розетка 12 В

Розетка 12 В может обеспечивать 
питание устройств мощностью до 100 
Вт.

Розетка 24 В

Питание, необходимое для устройств, 
может осуществляться от розетки 24 В.



4

- 67 -

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вы можете отрегулировать угол 
наклона и высоту руля в наиболее 
удобном для вас положении во время 
вождения.

1.	 Поверните ручку на рулевой 
колонке против часовой стрелки. 
Таким образом, активируется 
усилитель системы и разрешается 
настройка.

2.	 Установите рулевое управление в 
нужное положение, перемещая его 
вперед-назад.

3.	 Поверните ручку по часовой стрелке 
без изменения положения рулевого 
управления.

 ВНИМАНИЕ

Для регулировки рулевого механизма 
требуется давление воздуха не 
менее 7 бар. Если давление воздуха 
в автомобиле низкое, заведите 
автомобиль, чтобы подкачать воздух 
в воздушные трубки.

Рулевое Kолесо
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зеркала

Существует 4 различных типа зеркал 
на вашем автомобиле:
1-Зеркало заднего хода
2-Широкоугольное зеркало 
3- Бордюрное зеркало
4- Зеркало переднего вида

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте настройки перед началом 
эксплуатации автомобиля.

Отрегулируйте зеркало заднего вида 
(№ 1) с помощью вращающейся ручки 
на подлокотнике двери водителя. 
Для регулировки бокового зеркала 
водителя приведите ручку в положение  

 .
Отрегулируйте зеркало, перемещая 
ручку вперед-назад и влево-вправо, 
затем приведите ручку в положение .
Для настройки зеркала со стороны 
пассажира: Приведите ручку в 
положение .
Отрегулируйте зеркало, перемещая 
ручку вперед и назад, влево и вправо. 
Приведите ручку в положение   .

Зеркала
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Обогреватель зеркала

Зеркала 1 и 2 оснащены 
обогревателями. Используйте 
обогреватель для облегчения обзора в 
зимние дни.

Чтобы включить обогреватель: 
Нажмите переключатель 
"Обогреватель зеркал" на панели 
управления, когда замок зажигания 
находится в положении 2.

Для отключения обогревателя: 
обогреватель отключается 
автоматически через 10 минут.

Зеркала
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Освещение

Переключатель фар

Выключатель фар расположен на 
консоли слева от рулевого управления.

 – Фары выключены
 – Габаритные огни и индикаторная 

подсветка
 – Габаритные огни, сигнальные 

лампы и фары ближнего света Лампы 
ближнего света

 – Автоматический
 – увеличение яркости внутреннего 

освещения
 – уменьшение яркости внутреннего 

освещения

 ВНИМАНИЕ

Работа габаритные огни в течение 
длительного времени при 
выключенном зажигании приводит к

разрядке аккумулятора.

Регулировка  уровня фар

Нажмите на ручку в центре для 
регулировки уровня фар. Ручка 
должна выйти, как показано
 на рисунке. При вращении ручки влево 
(против часовой стрелки) уровень 
фар опускается, а при вращении ручки 
вправо (по часовой стрелке) уровень 
фар поднимается.
Нажмите кнопку на выключателе фары, 
чтобы он вышел.
Поверните кнопку, чтобы установить 
требуемую регулировку выравнивания 
уровня фар.
Нажмите кнопку на переключателе 
фар, чтобы перевести его в закрытое 
положение.

Выравнивание фар должно 
выполняться в соответствии с 
нагрузкой транспортного средства.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулировка  уровня фар должно 
быть отрегулировано перед выездом 
на дорогу для предотвращения 
ослепления глаз водителей 
транспортных средств при 
предстоящем движении в различных 
дорожных условиях.

 ВНИМАНИЕ

Текущая мощность переключателя 
может покрывать только имеющуюся 
систему. Любые дополнения 
могут привести к неисправности 
выключателя. Если установлена 
дополнительная система освещения, 
то дополнительные лампы должны 
иметь проводку с релейным 
управлением. Выключатель должен 
управлять только реле.

Звуковой сигнал предупреждения 
раздается при открывании двери 
при выключенном зажигании и 
включенных фарах.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Автолампы (при наличии)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Положение переключателя автоламп 
может включать фары не во всех 
условиях плохой видимости, например, 
при дневном тумане. Всегда следите за 
тем, чтобы фары были переключены на 
автоматический режим или включены, 
в зависимости от ситуации, в условиях 
плохой видимости. Невыполнение 
этого требования может привести к 
столкновению.

Когда переключатель освещения 
находится в положении "Автолампы", 
фары автоматически включаются в 
условиях низкой освещенности.

Примечание:  Когда переключатель 
освещения находится в положении 
автоламп, при проезде через 
виадуки или под мостами, в условиях 
переменной освещенности или при 
плохих погодных условиях фары 
могут автоматически включаться и 
выключаться.

Примечание:  В сложных погодных 
условиях может потребоваться 
включить фары вручную.

Примечание:  При въезде в некоторые 
туннели может потребоваться 
включить фары вручную.

Примечание:  Если у вас включен 
автосвет, вы можете включить 
передние противотуманные фары 
только после того, как автосвет 
включит фары.

Рычаг указателя поворота

Расположен на левой стороне рулевого 
управления. 
Положения переключателей 
следующие.

  – Индикатор правого поворота
  – Индикатор левого поворота
  – Дальний свет (мигание)

Мигание включается, если потянуть 
ручку на себя и отпустить ее.

 – Дальний свет (постоянно) 
Дальний свет работает постоянно, 
когда рукоятка отпускается после 
полного хода.
Если рычаг указателей поворота 
перевести наполовину в положение    
и   указатели поворота загораются 
на 6 секунд, а затем автоматически 
выключаются. Это повышает внимание 
на дороге, особенно при смене полосы 
движения.

Освещение
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Передние противотуманные фары

Переключатель передних 
противотуманных фар расположена на 
панели управления фарами.
Включите этот переключатель, чтобы 
улучшить видимость и быть заметным 
для приближающегося транспорта 
в условиях тумана и при плохой 
видимости. При нажатии выключателя 
на индикаторе отображается значок 
передней противотуманной фары.

Задние противотуманные фары

Переключатель задних  
противотуманных фар фара 
расположена на панели 
управления фарами. Включите этот 
переключатель, чтобы улучшить 
видимость и быть заметным для 
приближающегося транспорта 
в условиях тумана и при плохой 
видимости.
Задние противотуманные фары 
загораются только при включенных 
фарах ближнего или дальнего света. 
Значок задней противотуманной фары 
отображается на индикаторе при 
нажатии переключателя.

Освещение
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внутренний свет

Внутренняя лампа расположена над 
лобовым стеклом в центральной 
части. Она включается/выключается с 
помощью выключателем на нем.

 – Положение: Непрерывно горит.
 – Положение: Лампа не включается.
 – Положение: Включается при любой 

открытой двери.

Купольные (пилотные) лампы

В куполе салона автомобиля 
расположены 2 контрольные лампы, 
одна со стороны водителя, другая со 
стороны пассажира.
Эти лампы включаются выключателем, 
расположенным на центральной 
консоли.

Лампа для чтения

Он расположен на пассажирской 
стороне в месте расположения койки. 
На ней расположены 2 кнопки;

 – Включение/выключение круглой 
лампы

 – Включение/выключение 
квадратной лампы

Кнопка №.   на нижней стороне 
управляет круглой подвижной лампой, 
а кнопка №.  на верхней стороне 
управляет квадратной лампой с левой 
стороны.

Освещение
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Автомобили с высокой 
крышей

Внутренняя лампа расположена над 
лобовым стеклом в центральной 
части. Она включается/выключается с 
помощью выключателя на нем.

  – Положение: Непрерывно горит.
  – Положение: Лампа не включается.
  – Положение: Включается при 

любой открытой двери.

Купольные (пилотные) лампы

В куполе салона автомобиля 
расположены 2 контрольные лампы, 
одна со стороны водителя, другая со 
стороны пассажира.
Эти лампы включаются выключателем, 
расположенным на центральной 
консоли.

Освещение
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Стеклоомыватель

Нажмите на верхнюю сторону 
многофункциональной ручки в 
направлении рулевой колонки, чтобы 
распылить жидкость стеклоочистителя 
лобовое стекло. Функция распыления 
воды прекращается, когда вы 
отпускаете рычаг.

Резервуар омывателя лобового 
стекла

Резервуар омывателя лобового стекла 
расположен в передней части вашего 
автомобиля. Доступ к нему можно 
получить, открыв капот.
Регулярно добавляйте воду и 
чистящее средство, пока не закончится 
жидкость омывателя.

Автостеклоочистители (при наличии)

Функция автоочистителей использует 
датчик дождя. Вы найдете его на 

нижней центральной части ветрового 
стекла. Датчик дождя отслеживает 
количество влаги на лобовом 
стекле и автоматически включает 
стеклоочистители. Он регулирует 
скорость работы стеклоочистителей 
в зависимости от количества влаги, 
которое датчик обнаруживает на 
лобовом стекле.

Положение переключателя 
стеклоочистителей 

"Автостеклоочистители

При выборе положения 
"Автоочистители" на переключателе 
стеклоочистителей, стеклоочистители 
сделают один взмах, чтобы показать 
вам, что автоочистители активированы. 
Затем стеклоочистители будут 
работать автоматически в зависимости 
от количества влаги, обнаруженной на 
лобовом стекле.

Омыватели и обогреватели стекла
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Примечание: После выбора другой 
скорости или парковочного положения 
на переключателе стеклоочистителей. 
функция автоочистителей будет 
отключена, и стеклоочистители будут 
работать в соответствии с выбранным 
положением переключателя.

Примечание: Перед включением 
стеклоочистителей полностью 
разморозьте лобовое стекло.

Примечание: Перед мойкой 
автомобиля убедитесь, что 
стеклоочистители выключены.

Примечание: Очистите лобовое стекло 
и щетки стеклоочистителя, если на них 
появляются разводы или пятна. Если 
это не решит проблему, установите 
новые щетки стеклоочистителя.

Примечание: Если во время 
движения автостеклоочистители 
работают медленнее или быстрее, 
чем вы ожидаете, выберите 
наиболее подходящую скорость 
стеклоочистителей вручную на 
переключателе стеклоочистителей.

Примечание: Держите внешнюю 
сторону лобового стекла чистой. 
Работа датчика ухудшится, если 
зачернённые участки в нижней 
центральной части ветрового стекла 
загрязнены. Датчик дождя очень 
чувствителен, и стеклоочистители 
могут сработать, если на лобовое 
стекло попадет грязь, туман или пыль.

Примечание: Влажные или зимние 
условия движения со льдом, снегом 
или соленым дорожным туманом 
могут привести к непостоянному 
и неожиданному срабатыванию 
стеклоочистителей или размазыванию.
В таких условиях вы можете сделать 
следующее, чтобы сохранить лобовое 
стекло чистым:
•	 Переключитесь на нормальную или 

высокоскоростную очистку
•	 Выключите автоочистители.

Обогрев лобового стекла (доступен 
только на автомобилях с пакетом 
"Холодный климат")

Для включения: нажмите кнопку на 
панели управления при включенном 
двигателе.
Для деактивации: Резистор 
автоматически отключится через 
5 минут. Нажмите кнопку еще раз, 
чтобы отключить обогрев, когда он 
активирован.

Омыватели и обогреватели стекла	
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Используйте автоматические выключатели 
для отключения электрического тока в 
вашем автомобиле.

Автомобили с ADR

На транспортных средствах, 
перевозящих легковоспламеняющиеся, 
взрывоопасные и горючие материалы, 
должен быть установлен выключатель 
ADR. Выключатель ADR отключает все 
электричество в транспортном средстве. 
На вашем автомобиле есть 2 выключателя 
ADR: один находится в кабине, а другой 
- снаружи. Оба выключателя имеют 
одинаковую функцию. Чтобы отключить 
цепь, достаточно выключить один из них.

Использование внутреннего 
выключателя 
Для отключения цепи:
Поднимите защитную крышку и поднимите 
выключатель.

Чтобы снова включить электропитание 
автомобиля:
Опустите выключатель. 
Закройте защитную крышку.

Использование внешнего выключателя 
ля

Чтобы отключить цепь 
Поднимите защитную крышку. 
Поднимите выключатель.

Чтобы снова включить электропитание 
автомобиля:
Опустите выключатель вниз 
Закройте защитную крышку.

 ВНИМАНИЕ

Частое использование этого 
выключателя может привести к 
повреждению электронных устройств 
автомобиля.
При активации любого из выключателей 
внутри и снаружи кабины некоторые 
электрические нагрузки отключаются в 
течение 1 секунды. Через 10 секунд все 
электрические соединения должны быть 
отключены.

Автомобили без ADR

Автоматические выключатели
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Поверните выключатель против 
часовой стрелки, чтобы отключить 
цепь. Поверните выключатель по 
часовой стрелке, чтобы снова включить 
электропитание автомобиля.

 ВНИМАНИЕ

Используйте автоматический 
выключатель не менее чем через 2 
минуты после остановки автомобиля.
В противном случае электронный 
блок управления двигателем (и блок 
управления Denox, если имеется) 
может быть поврежден.

 ВНИМАНИЕ

Отсоедините клеммы аккумулятора в 
случае проведения сварочных работ 
на вашем автомобиле.
Если невозможно отсоединить 
клеммы, то электропитание должно 
быть отключено с помощью 
автоматических выключателей.

 ВНИМАНИЕ

Транспортные средства с ADR, 
перевозящие мазут и опасные грузы, 
всегда должны быть дегазированы 
перед выходом на сервис.

Автоматические выключатели
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Кондиционер и обогреватель

  – Настройка скорости вентилятора
  – Регулировка нагрева (настройка 

горячего/холодного воздуха)
 – Настройка направления 

вентилятора

Для управления кондиционером 
вашего автомобиля приведите в 
действие регулятор тепла

в холодное (синее) положение при 
включенном двигателе.

Нажмите кнопки кондиционера и 
рециркуляции на передней панели.

Скорость вентилятора можно 
регулировать в 3 этапа.
0: Выкл
1: Низкая скорость 
2: Средняя скорость 
3: Быстрая

Настройте направление обдува

дует на лобовое стекло.

дует с противоположного 
направления.

дует на уровне ног и 
с противоположного 
направления.
дует на лобовое стекло и 
в ноги .

В жаркие дни рекомендуется 
открывать окна на несколько минут 
для выравнивания температуры 
внутри и снаружи автомобиля перед 
включением кондиционера и впускать 
холодный воздух внутрь автомобиля, 
если автомобиль движется, чтобы 
добиться большей эффективности.

Система кондиционирования и обогрева
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для повышения 
эффективности работы кондиционера 
автомобиля включайте его даже 
зимой на 5 минут каждые 15 дней. При 
этом не обязательно устанавливать 
ручку в холодное положение. Туман, 
который образуется на лобовом 
стекле в холодную погоду, может быть 
очищен гораздо легче, если включить 
кондиционер на несколько минут. 
Затем выключите кондиционер.

Тип газа и количество газа, 
используемого в кондиционере, 
напечатаны на  стикере. (Добавление 
масла в компрессор кондиционера не 
требуется, если весь газ не вытечет из 
кондиционера).
В нормальных условиях 
кондиционер вашего автомобиля 
не требует обслуживания. Однако 
мы можем посоветовать вам 
периодически снимать и чистить 
сетку, расположенную перед 
радиатором, чтобы добиться большей 
эффективности.
А замена фильтра, осушающего 
воздух, каждые 3 или 4 года повысит 
эффективность работы кондиционера.

 ВНИМАНИЕ

Замена воздушного фильтра 
кабины

Воздушный фильтр кабины 
улавливает частицы в воздухе, 
поступающем в салон, и 
обеспечивает отсутствие этих 
частиц в салоне. Если поток воздуха 
в кабину уменьшается, то фильтр 
должен быть заменен до начала 
периодического технического 
обслуживания. Фильтр должен быть 
заменен, а не очищен

Вспомогательный обогреватель
Обогреватель сухого типа

Используется обогреватель сухого 
типа Eberspacher airtronic D2. Это 

устройство размещается под 
нижней кроватью внутри кабины. 
Панель управления расположена на 
центральной консоли.
 Вспомогательный отопитель может 
работать и при выключенном 
зажигании.

 ВНИМАНИЕ

На автомобилях с обогревателями 
кабины сухого типа воздух может 
попасть в топливную магистраль 
и препятствовать работы системы, 
когда уровень топлива в топливном 
баке снижается до определенного 
уровня.

Система кондиционирования и обогрева
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Если на цифровом индикаторе 
обогревателя кабины отображаются 
коды ошибок F01 / F02 / F07, долейте 
уровень топлива и выключите и
включите выключатель обогревателя 
кабины. Повторяйте эту процедуру до 
тех пор, пока воздух внутри топливной 
системы обогревателя кабины не будет 
полностью удален, и обогреватель 
кабины будет работать нормально.

(Не выключайте и не включайте 
выключатель обогревателя до 
заполнения топливного резервуара)

Если любой код ошибки повторяется 
менее 3 раз, обогреватель кабины 
продолжает работать нормально. 
Однако, если код (коды) ошибки 
повторяется более 3 раз подряд, 
обогреватель кабины переходит в 
режим защиты и выдает ошибку 
F12. В этом случае автоматический 
выключатель должен быть выключен 
и снова включен, и таким образом 
обогреватель кабины должен быть 
перезагружен после заправки 
топливного резервуара. После 
завершения процедуры перезагрузки 
выключатель обогревателя кабины 
должен быть выключен и включен.

Ошибка F12 может отображаться 
1 или 2 раза в зависимости от 
количества воздуха в топливопроводе 
обогревателя. кабины.
В этом случае процедуру сброса 
следует повторить.

 ВНИМАНИЕ

Насос является хрупким. Для защиты 
от замерзания следует использовать 
высококачественное дизельное 
топливо.
Расход топлива: 0,7 л/ч при 
первоначальном запуске, когда 
температура внутри кабины низкая; и 
0,4 л/ч в рабочей фазе.
Температура воздуха на выходе из 
дефлектора 75°C.
Термостат работает в диапазоне от 
+5°C до -28°C.
Не закрывайте дефлектор 
обогревателя и приёмное окно 
обогревателя внутри кабины. Это 
важно, так как влияет на срок 
службы и скорость вращения мотора 
вентилятора.

 ВНИМАНИЕ

Выход горячего воздуха 
вспомогательного обогревателя 
в кабине находится за 
сиденьем водителя. Поэтому, 
опасные материалы, такие как 
легковоспламеняющиеся или 
взрывчатые вещества не должны 
размещаться между сиденьем 
водителя и спальным местом.

Обогреватель жидкостного типа

Используется Eberspacher hydronic M2. 
Кабина обогревается путем нагрева 
охлаждающей жидкости двигателя с 
помощью дизельного топлива.
Это устройство расположено под 
правой ступенькой автомобиля.

Система кондиционирования и обогрева
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Топливный бак обогревателя 
жидкостного типа

Это устройство имеет самостоятельные 
шланги для отвода выхлопных газов 
и воздуха для горения. работает на 
дизельном топливе. На автомобиле 
имеется отдельный топливный бак. 
Это устройство автоматически 
регулирует цикл и получает топливо 
от дозировочного насоса с помощью 
элемента, чувствительного к 
температуре в кабине.

Управление

Управление осуществляется с 
помощью панели дисплея цифрового 
блока управления или выключателем 
на стороне лампы для чтения на 
нижнем спальном месте.

 ВНИМАНИЕ

Агрегат получает топливо из 
специально разработанного 
топливного бака, в котором 
находится морозоустойчивое 
топливо (арктический дизель, 
керосин и т.д...). При заправке 
отключите дополнительную(ые) 
систему(ы) отопления.

 ВНИМАНИЕ

Отопитель не должен работать в 
закрытых помещениях, так как он 
вырабатывает выхлопные газы.

Неисправность

Если в обогревателе возникла 
неисправность, проверьте 
предохранитель жгута на 
исправность. Если приведенные ниже 
меры предосторожности не помогут 
решить проблему, обратитесь в 
дилерский центр.

 ВНИМАНИЕ

Функция программирования 
цифрового управления 
вспомогательным обогревателем 
отключена из соображений 
безопасности для автомобилей 
(с ADR), перевозящих опасные 
вещества

Система кондиционирования и обогрева
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Вспомогательный обогреватель 
(EBERSPÄCHER) 

Основные функции кнопок
С помощью кнопки    можно 
управлять обогревателем или 
подтверждать вводимые данные.
Кнопкой   можно выключить 
обогреватель или остановить 
выполнение функций.
С помощью кнопок   , можно 
выбирать функции и выполнять 
настройки.

Быстрое включение обогревателя 
Нагрев начинается немедленно, если 
нажать кнопку  на 2 секунды.
нажать кнопку   на 2 секунды.

 ВНИМАНИЕ

  функция вспомогательного 
блока Она может быть активирована 
авторизованными службами 
Eberspaecher символ вентиляции 
отображается только в том случае.

  если панель управления подключена 
к обогревателям, поддерживающим эту 
функцию (обогреватели сухого типа).

Нагрев
Быстрое включение режима 
обогрева длительным нажатием 
кнопки
Нажмите кнопку  и удерживайте ее в 
течение 2 секунд.

Запуск операции нагрева путем 
кратковременного нажатия кнопки 
Нажмите кнопку  .
§ Установите желаемое значение 
температуры окружающей среды 
(только для нагревателей сухого типа) 
и время работы с помощью клавиш 

  и подтвердите нажатием 
клавиши  .
Нажмите клавишу  для 
подтверждения введенных значений.

Завершение операции нагрева 
длительным нажатием кнопки 
Нажмите кнопку    на 2 секунды для 
завершения всех функций.

Завершение работы нагрева 
кратковременным нажатием кнопки 
Когда на экране выбран символ 
нагревателя;
Нажмите кнопку    ; обогрев будет 
завершен. 

Вентиляция

Запуск вентиляции
Кнопками    выберите в меню 
символ   и подтвердите нажатием 
кнопкиe   установите время работы 
кнопками    и подтвердите 
нажатием кнопки .
Подтвердите настройки нажатием 
клавиши .

Система кондиционирования и обогрева
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Завершение работы вентиляции 
путем длительного нажатия кнопки
Нажмите кнопку   более чем 
на 2 секунды, все функции будут 
завершены.

Завершение операции вентиляции 
кратковременным нажатием кнопки
Когда на экране выбран символ 
вентиляции; нажмите кнопку ; 
вентиляция будет завершена. 

Вспомогательное устройство

Запуск работы отопления с помощью 
вспомогательного блока
Кнопками   выберите в меню 
символ   и подтвердите выбор 
нажатием кнопки  . 
С помощью клавиш   выберите 
символ   и подтвердите нажатием 
клавиши .
§ С помощью клавиш установите 
желаемое значение температуры 
окружающей среды (только для 
обогревателей сухого типа) и время 
работы и подтвердите нажатием 
клавиши  .

Нажмите кнопку   для 
подтверждения настроек.

Завершение работы отопления с 
помощью вспомогательного блока 
путем длительного нажатия кнопки
Нажмите кнопку   на 2 секунды, все 
функции будут завершены.

Завершение работы отопления 
спомощью вспомогательного блока 
путем кратковременного нажатия 
кнопки
Выберите символ вспомогательного 
блока на экране,
Нажмите кнопку   вспомогательный 
блок завершит операцию нагрева.

Начало работы вентиляции с 
помощью вспомогательного блока
Кнопками    выберите на экране 
символ    и подтвердите нажатием 
кнопки  . 
С помощью клавиш    выберите 
символ   и подтвердите выбор 
нажатием клавиши .
Клавишами    установите время 
работы и подтвердите нажатием 

клавиши  .
Подтвердите нажатием клавиши .
Завершение работы вентиляции с 
помощью вспомогательного блока 
путем длительного нажатия кнопки
Нажмите кнопку   более чем 
на 2 секунды, все функции будут 
завершены.

Завершение работы вентиляции 
со вспомогательным устройством 
путем кратковременного нажатия 
кнопки
Выберите символ вспомогательного 
блока на экране.
Нажмите кнопку, вспомогательный 
блок завершит функцию вентиляции.

Программа 
Программирование
Кнопками    выберите символ  

 на экране и подтвердите выбор 
нажатием кнопки   С помощью 
клавиш,     выберите одну из 
памяти программирования P1, P2 или 
P3 и подтвердите нажатием клавиши  

.

Система кондиционирования и обогрева
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Активация сохраненной программы
Клавишами    переведите 
программу в положение "ON" и 
подтвердите клавишей .

Отмена выбранной программы 
Кнопками    переведите 
программу в положение "OFF" и 
подтвердите нажатием кнопки .

Изменение настроек выбранной 
программы
Клавишами    выберите символ  

 c в строке меню и подтвердите 
выбор клавишей  . 
Выбор режима недельной программы 
или дня 
Кнопками выберите один из недельных 
режимов, например, Пн. - Пт., Cб. 
- Bс., Пн. - Bс.; или выберите день, 
например, Пн., Bт., Cр., Чт., Пт., Cб., Bс. и 
подтвердите выбор клавишей
 .

Установка даты поездки или времени 
начала Установите часы с помощью 
клавиш    и подтвердите выбор 
клавишей .

Установите минуты с помощью кнопок 
    и подтвердите их нажатием 

кнопки  .

Выбор режима работы
Кнопками    выберите символ 
отопления   или вентиляции   aи 
подтвердите выбор кнопкой  .

Установка температуры в кабине 
(только для обогревателей сухого 
типа)
Установите желаемую температуру в 
кабине с помощью клавиш    и 
подтвердите выбор клавишей .

Установка уровня обогрева (только 
для обогревателей жидкостного 
типа с активированной функцией 
автоматического времени работы)
Кнопками    выберите один из 
уровней обогрева ECO (экономичный) 
или HIGH (высокий) и подтвердите   
выбор кнопкой .

Установка времени работы
Установите период работы клавишами 

    и подтвердите клавишей .

Настройки
С помощью клавиш  выберите 
символ    в строке меню и 
подтвердите выбор клавишей  .

Установка времени

Выберите символ    sи подтвердите 
выбор клавишей .
Установите часы клавишами  и 
подтвердите выбор клавишей .
Установите минуты клавишами    
подтвердите выбор клавишей .
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Установка даты

Клавишами   выберите символ 
  и подтвердите выбор клавишей,

Установите дату клавишами            
и подтвердите выбор клавишей.

Установка формата времени
С помощью клавиш    выберите 

символ  и подтвердите выбор 
клавишей.
Клавишами   выберите формат 
времени и подтвердите выбор 
клавишей.

 ВНИМАНИЕ

Возможность программирования 
цифрового управления 
вспомогательным обогревателем 
деактивирована в целях 
безопасности для автомобилей 
(с ADR), перевозящих опасные 
вещества.

Вы можете выбрать период работы 
обогревателя по своему усмотрению; 
вам не нужно включать зажигание 
для неограниченной работы. 
Обогреватель может работать в 
течение желаемого периода даже 
при выключенном зажигании.

Кнопка главного выключателя не 
должна выключаться до остановки 
вспомогательного обогревателя. 
Если выключить кнопку до того, как 
обогреватель пройдет определенный 
период перезапуска, он может быть 
поврежден.

Система кондиционирования и обогрева
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Система кондиционирования и обогрева

В случае неисправности возможны следующие варианты отображения:
ОТОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ/ДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА

Автоматическое определение активно.
Таймер EasyStart был отключен от источника 
питания, а затем снова подключен.

"Дождитесь окончания автоматического определения, 
затем установите время и день недели.

Нет связи. "Проверьте и при необходимости обновите 
предохранитель обогревателя. Посетите автосервис.

Неисправность 1-го обогревателя. Посетите автосервис.

Неисправность 2-го обогревателя. Посетите автосервис.

Слишком низкое напряжение. Зарядите аккумулятор, при необходимости посетите 
автосервис.

Неисправен датчик температуры Посетите автосервис.

НЕТ СИГНАЛА

Ошибка

Ошибка

ИНИЦИАТИВА
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 ВНИМАНИЕ

Если вы не можете устранить 
неисправность самостоятельно, 
пожалуйста, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

Вход в сервисное меню, чтобы узнать 
код ошибки:

С помощью клавиш  перейдите 
к символу    на начальном экране и 
войдите в меню настроек с помощью 
клавиши  .

Нажмите и удерживайте клавишу  
 более 5 секунд в меню настроек. 

Код, указанный в меню № 1.1.1 на 
экране, является кодом ошибки для 
обогревателя № 1. Если в автомобиле 
имеется второй обогреватель, 
перейдите в меню №1.1.1.2 с помощью 
клавиши   чтобы увидеть код 
ошибки для обогревателя № 2.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сервисное меню используется только 
для отображения кода ошибки. 
Изменение настроек в сервисном 
меню может привести к повреждению 
вашего обогревателя. Пожалуйста, 
используйте сервисное меню только 
для отображения кода ошибки.

Обогреватель выключается сам по 
себе

Описание неисправности УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Не воспламеняется во время 
работы

Выключите и включите обогреватель один 
раз

Пламя гаснет во время работы Выключите и включите обогреватель один 
раз

Обогреватель перегревается Проверьте, нет ли засорения в каналах 
входа и выхода воздуха. Затем охладите  
обогреватель и один раз выключите и 
включите его.

Значение напряжения 
автомобиля неадекватно

Проверьте обогреватель. Выключите и 
включите обогреватель один раз.

Система кондиционирования и обогрева
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Обогреватель

Приведите регулятор нагрева в 
красное положение для подачи 
горячего воздуха.

Скорость вентилятора можно 
регулировать в 3 этапа.

0: Выкл.
1: Низкая скорость
2: Средняя скорость
3: Быстрая

Отрегулируйте направление обдува

Дует в лобовое стекло. 

Дует с противоположной 
стороны.

Дует на уровне ног и с 
противоположной стороны.
Дует в лобовое стекло и к 
ногам.

Система кондиционирования и обогрева
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Перед запуском:

Проверьте давление воздуха в 
тормозных контурах.

Запуск двигателя

Включите зажигание.
•	 Поверните выключатель зажигания 

в положение  Подождите, пока 
не погаснет сигнальная лампа 
двигателя. см. главу "Техническое 
обслуживание и сервис" Лампа MIL

•	 включите нейтральную передачу 
(нажмите сцепление для 
автомобилей с механической 
коробкой передач). Запустите 
двигатель, повернув выключатель 
зажигания в положение   (не более 
10 секунд).

•	 Если двигатель не запускается, 
подождите 15 секунд и повторите 

процедуру в том же порядке.

 ВНИМАНИЕ

Подождите в течение периода, 
определенного электронным блоком 
управления (от 10 до 40 секунд), 
перед повторным запуском после 
сбоя запуска. Не пытайтесь запустить 
двигатель в этот период.

Холодный запуск

•	 Включите зажигание. (положение  
). Лампа холодного запуска будет 

гореть непрерывно   
•	 Запустите двигатель (положение  

) , когда лампа холодного запуска 
погаснет,

•	 Рекомендуется нажать на педаль 
сцепления, чтобы снизить нагрузку 
на двигатель.

•	 Если двигатель не запускается, 
выключите зажигание, подождите 
1 минуту и повторите описанные 
выше действия.

Вождение
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Система защиты стартера 

Система защиты стартера - это 
система, которая предотвращает 
сгорание стартера из-за ненужных 
действий при запуске.
Электронный блок управления 
рассчитывает максимально 
подходящую продолжительность 
запуска, для защиты стартера собирая 
множество данных через датчики 
на двигателе. Если пользователь 
превышает указанную максимальную 
продолжительность запуска, он 
лишается возможности повторного 
запуска.
Система допускает повторный запуск 
по истечении периода, определенного 
электронным блоком управления.

 ВНИМАНИЕ

Если двигатель не запускается после 
нескольких попыток, то проблема 
может быть в другой системе 
двигателя. Сначала завершите 
остальные проверки и попробуйте 
начать заново.

Чтобы заглушить двигатель
Не глушите двигатель сразу после 
остановки автомобиля. Подождите, 
пока скорость вращения турбины не 
снизится, работая на холостом ходу.
Если двигатель сразу же заглушить 
при остановке транспортного 
средства, турбина, вращающаяся с 
высокой скоростью, не будет смазана 
должным образом.

 ВНИМАНИЕ

Применимо для тягачей и грузовых 
автомобилей. Фиксированные 
спойлеры предусмотрены в 
строительных сериях.

Спойлер
Отрегулируйте спойлер на кабине в 
соответствии с прицепом. 
Примечание: Правильно 
отрегулированный спойлер снижает 
расход топлива.

При регулировке спойлер существует 
риск падения из кабины и получения 
травмы. Мы советуем выполнять 
регулировку спойлер в авторизованном 
дилерском центре FORD OTOSAN, 

обладающем необходимым опытом и 
специальным оборудованием.

Функция интеллектуального 
ускорения:
Ускорение транспортного средства 
контролируется путем ограничения 
профиля ускорения двигателя 
до определенного процента от 
максимального веса, который 
может перевозить данный тип 
для грузовиков, и максимальной 
нагрузки, которую могут буксировать 
седельные тягачи. Предотвращены 
резкие и непреднамеренные реакции 
акселератора на незагруженном 
автомобиле, что улучшает 
управляемость автомобиля и 
обеспечивает экономию топлива. 
Функция интеллектуального 
ускорения отключается, особенно 
при маневрах старта и подъема 
в гору, и оптимизируется для 
предотвращения негативного влияния 
на эффективность автомобиля.

Вождение
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Круиз-контроль

Потяните рычаг на себя, чтобы 

активировать, (положение  )   
отображается на индикаторе.

  - Увеличение скорости
 - Снижение скорости
  - Деактивация
 - Моторный тормоз и ретардер
 - Возобновление круиз-контроля

Скорость движения устанавливается 
многофункциональным рычагом 
справа от руля. Электронный блок 
управления двигателем регулирует 
настройки дроссельной заслонки, 
необходимые для движения 
автомобиля с установленной 

скоростью. Автомобиль 
движется с установленной скоростью 
без необходимости нажатия водителем 
педали акселератора.

При включении круиз-контроля 
он автоматически отключается в 
следующих условиях:
•	 Нажатие на тормоз
•	 Нажатие на педаль сцепления 

(в автомобилях с механической 
коробкой передач)

•	 В случае включения моторного 
тормоза круиз-контроль отключается 
автоматически

Когда круиз-контроль активирован, 
он отображается в информационном 
меню кластера, как показано на 
рисунке ниже.

 ВНИМАНИЕ

При превышении установленной 
скорости автомобиль отключает 
дроссельную заслонку, а при 
оборотах двигателя свыше 1000 об/
мин включается моторный тормоз.

•	 Круиз-контроль не может быть 
включен при скорости автомобиля 
менее 30 км/ч.

•	 Круиз-контроль не может быть 
включен при скорости автомобиля, 
превышающей установленный 
предел скорости.

•	 Круиз-контроль отключается 
автоматически, если он активен 
при превышении ограничения 
скорости. 

•	 Для удобства использования 
круизконтроль остается активным 
до переключения передачи при 
включении сцепления на 5 секунд 
в автомобилях с механической 
коробкой передач

Вождение
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Система помощи при трогании на 
подъёме

На автомобилях с механической 
коробкой передач:

1- Остановите автомобиль с помощью 
рабочего тормоза.
2- Включите систему помощи при 
трогании на подъеме, нажав кнопку на 
центральной консоли.
3- Выжмите педаль сцепления.
4- Включите соответствующую 
стартовую передачу.
5- Отпустите педаль тормоза, тормоза 
тягача и полуприцепа срабатывают 
автоматически. 
6- Отпустите педаль сцепления 
для трогания с места и нажмите на 
акселератор.
7- Система помощи при трогании на 
подъёме,

• отключается автоматически, когда 
сцепление отпущено или крутящий 
момент двигателя достигает 
определенного значения.

На автоматических механических 
коробках передач:

1- Остановите автомобиль с помощью 
рабочего тормоза.
2- Активируйте Систему помощи при 
трогании на подъёме, нажав кнопку на 
центральной консоли.
3- Отпустите педаль тормоза.
4- Система помощи при трогании 
на подъёме удерживает тормоза в 
течение максимум 2,5 секунд. 
Если крутящий момент двигателя 
достигает указанного уровня раньше, 
Система помощи при трогании на 
подъёме отключается раньше, чем 
через 2,5 секунды. 

Предупреждение об активной системе 
помощи при трогании на подъёме 
отображается на приборной панели, 
когда система помощи при трогании на 
подъёме активна

Вождение
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Дисковая тормозная система

Тормозная система: Дисковый 
пневматический тормоз Arvin Meritor 
Elsa 225H со скользящим тормозным 
суппортом.
Диск: 430 мм антиконический диск 
с воздушными каналами. Давление 
воздуха в системе: 10,5 бар

Тормозные фрикционные колодки
Толщина новых тормозных колодок 
составляет 19 мм. Тормозные колодки 
следует заменять при уменьшении 
их толщины до 3 мм. У автомобилей 
с дисковыми тормозами на каждом 
тормозе установлен датчик, который 
постоянно измеряет степень их износа. 
На экране дисплея отображается, 
сколько километров пройдет тормозная 
колодка на каждой оси в <<KM>>.
Данные собираются за заранее 
определенный период времени в 
зависимости от водителя и условий 
использования и отображаются 
на дисплее в виде песочных часов. 
Различный износ правой и левой 
тормозной колодки, ошибка датчика 
тормозной колодки, общая ошибка, 
срок оставшейся службы тормозной 
колодки менее 6% и установка 
изношенной тормозной колодки менее 
35% отображаются на дисплее в <<---

>>>, и проблема должна быть решена 
путем обращения в сервис. Когда 
заканчивается срок годности тормозной 
колодки в любом тормозном механизме, 
водитель информируется об этом с 
помощью сигнальной лампы. После 
включения предупреждающей лампочки 
проблему следует решить, обратившись 
в ближайший сервис

Информация об изношенных колодках 
отображается на дисплее. На какой оси 
должны быть заменены тормоза можно 
увидеть на дисплее. Колодки левого и 
правого тормозов на соответствующей 
оси заменяются одновременно.
На тормозе имеется индикаторный 
рычаг, позволяющий контролировать 
толщину колодки помимо процентной 
индикации на дисплее. Колодки 
следует заменять при полном износе 

индикаторного рычага. Поскольку срок 
службы колодок сильно различается 
в зависимости от таких причин, 
как загрузка автомобиля, условия 
использования и т.д., периодически 
контролируйте толщину колодок по 
дисплею или проверяйте ее каждый 
месяц с помощью рычага-индикатора 
на тормозе, если нет возможности 
контролировать ее по дисплею.

Торможение

Износ тормозных колодок

50% Износ

25% Износ

75% Износ

Полностью 
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Толщина новых дисков 45 мм. Диски 
следует заменять, если их толщина 
становится меньше 39 мм. Проверяйте 
толщину диска каждые три месяца, 
так как срок службы диска может 
значительно отличаться из-за таких 
причин, как загрузка автомобиля, 
условия использования и т.д. Во 
время проверки толщины проверьте 
поверхность диска на отсутствие 
трещин.

Замените диск, если трещины на 
поверхности достигли воздушных 
каналов или достигли 25% прижимной 
поверхности колодки. Трещины, не 
достигшие 25% поверхности, не 
влияют на производительность, вы 
можете продолжать использовать 
диск.

Синие участки на поверхности диска 
указывают на то, что они подверглись 
чрезмерному нагреву. Рекомендуется 
обработать диск, так как структура 
этих участков деформирована. 
Следует также заменить накладки, 
подвергшиеся чрезмерному нагреву.

Барабанная тормозная система

Тормозная система Z-cam - это 
тормозная система типа " колодки-
барабан". Износ тормозных колодок 
проверяется по 4 отверстиям на 
пластине тормоза. Для проверки 
снимите заглушки на пластине и 
замените их после проверки.

*Тормозная система Z-cam является 
дополнительной.

Торможение
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Контроль износа колодок можно 
также проводить визуально через 
контрольные отверстия на пыльнике 
тормозной колодки. Если толщина 
колодки, оставшейся на тормозной 
колодке, составляет менее 8 мм, мы 
рекомендуем немедленно произвести 
замену колодки в авторизованном 
сервисе Ford.

 ВНИМАНИЕ

Даже если изношена одна из взаимных 
колодок, замените обе колодки.

 ВНИМАНИЕ

После проверки накладки снова 
установите заглушки. В противном 
случае попадание пыли и грязи 
между накладкой и барабаном может 
привести к преждевременному износу 
накладки и повреждению барабана.

Торможение
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Тормозная камера аварийного 
тормоза

Тормозные пневматические тормозная 
камера на ведущей оси вашего 
автомобиля оснащены аварийной 
функцией.
Аварийные тормозная камера 
активируются в 2 случаях:

•	 При включении стояночного тормоза
•	 Когда в воздушных трубках 

недостаточно воздуха для 
торможения автомобиля

Разгрузка аварийного тормозная 
камера

Чтобы разгрузить аварийный 
тормозная камера, полностью 
поверните болт за тормозная камера 
в направлении затяжки (по часовой 
стрелке).

 ВНИМАНИЕ

После проверки накладки снова 
установите заглушки. В противном 
случае попадание пыли и грязи между 
накладками и барабаном может 
привести к преждевременному износу 
накладок и повреждению барабана.

 ВНИМАНИЕ

Чтобы снова запустить механизм 
стояночного тормоза, обратитесь 
в авторизованные мастерские или 
обратитесь к каталогу по ремонту. 
Если автомобиль будет находиться 
на стоянке более одного месяца, 
выполните следующие действия для 
защиты колодок и барабанов.

- Припаркуйте автомобиль, 
заблокируйте колеса и отпустите рычаг 
стояночного тормоза.

- Полностью осушите воздушные 
баллоны.

- Отпустите стояночное тормозное 
устройство, как указано в зависимости 
от модели автомобиля.

- Когда вы снова сядете за руль, 
запустите стояночный тормоз и 
заполните систему воздухом.

Торможение
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Моторный тормоз (Стандартный)

    Рисунок-1                    Рисунок-2

В стандартную комплектацию 
вашего двигателя входит функция 
торможения двигателем. В конце 
цикла сжатия (рис. 1), за несколько 
градусов до верхней мертвой точки, 
специальное оборудование в поршнях 
двигателя немного открывает 
выпускные клапаны и выпускает 
давление, возникшее внутри цилиндра 
(рис. 2). Таким образом, используется 
тормозной момент цикла сжатия.

Активация моторного тормоза

Тормоз двигателя
1. 
Диапазон

Пониженная тормозная 
мощность

2. 
Диапазон

Высокая тормозная 
мощность

Моторный тормоз активируется при 
помощи рычага, расположенного 
справа от руля 

 на индикаторе отображается 
предупреждение.
Ретардер / опционально
Ретардер - это специальная 
тормозная система для замедления 
транспортного средства и 
поддержания скорости при движении 
на спуск, также известная на рынке как 
"тормоз ведущего вала".
сист. Ретардер, установленный в 
вашем транспортном средстве, имеет 
гидродинамическую тормозную 
систему, также известную на рынке как 
жидкостная..
• Тормозной момент: 3650 Нм
• Тормозная мощность: 500 кВт
• Вес: 52 кг.
• Принцип действия: 
гидродинамический торможение

• Полностью соответствует системе 
ABS-EBS 

Ретардер активируется 5-ступенчатым 
рычагом справа от рулевого 
управления..

Тормоз 
двигателя

Ретардер

Бремсомат Пониженная 
тормозная 
мощность

Бремсомат 
(0%-100%)

Бремсомат Пониженная 
тормозная 
мощность

25% Max. 
Мощность 
торможения

Ретардер 2 Пониженная 
тормозная 
мощность

50% Max. 
Мощность 
торможения

Ретардер 3 Высокая 
тормозная 
мощность

75% Max. 
Мощность 
торможения

Ретардер 4 Высокая 
тормозная 
мощность

100% Max. 
Мощность 
торможения

Торможение
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 При активации ретардера 
на дисплее отображается 
предупреждение. При достижении 
требуемой скорости, переведите рычаг 
замедлителя в положение 0 (выкл.).
При нажатии на рычаг замедлителя, 
когда транспортное средство 
достигает заданной мощности 
торможения, включаются задние стоп-
сигналы. (-0.7 м/с2).
Бремсомат:
Когда рычаг ретардера вытягивается 
на 1 ступень во время движения 
вниз по склону, ретардер (тормоз-
замедлитель) активируется в 
необходимой степени, чтобы скорость 
автомобиля оставалась постоянной.
Функция Bremsomat отключается при 
переводе рычага в положение 0 или 
любое положение от 2 до 5.

 ВНИМАНИЕ

Тормозное усилие ретардера имеет 
технический предел.
В положении Bremsomat сила, 
действующая на спуске из-за наклона 
дороги и состояния нагрузки, может 
превышать максимальное тормозное 

усилие ретардера. В этом случае 
транспортное средство должно быть 
ускорено.

 ВНИМАНИЕ

Не используйте воду под давлением 
для очистки блока ретардера. Вода 
под давлением может повредить 
клапаны, датчики и сапуны

 ВНИМАНИЕ

Ретардер требует технического 
обслуживания. Масляный.

фильтр следует всегда менять 
при каждом интервале замены 
трансмиссионного масла.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Масло ретардера охлаждается 
охлаждающей жидкостью двигателя. 
Проверьте по указателю температуры 
охлаждающей жидкости, не 
перегревается ли охлаждающая 
жидкость, особенно при длительном 
использовании ретардера.

При достижении температуры 
охлаждающей жидкости до 105 °C, 
ретардер автоматически выключится, 
чтобы предотвратить перегрев 
двигателя.

 ВНИМАНИЕ

Использование ретардера для любого 
типа замедления продлит срок службы 
тормозных колодок.

Торможение
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Автоматический режим смешанного 
торможения

При автоматическом смешанном 
режиме торможения, при нажатой 
педали тормоза, рабочий тормоз 
активируется вместе с ретардером и 
моторным тормозом пропорционально 
степени нажатия на педаль. Эта 
функция может быть деактивирована 
кнопкой «AUTO» на центральной 
консоли. При запуске автомобиля 
активируется автоматический 
смешанный режим торможения. Эту 
функцию можно отключить нажатием 
на кнопку “AUTO”. Смешанный режим 

торможения активируется снова после 
выключения и повторного включения 
зажигания. Ретардер не входит в 
стандартное оснащение транспортного 
средства  и является дополнительным 
оборудованием.

 ВНИМАНИЕ

Если правый многофункциональный 
рычаг переводится в любое положение, 
отличное от (0), автоматический режим 
смешанного торможения отключается 
до тех пор, пока рычаг снова не будет 
переведен в положение (0).

Воздушные трубки

                                                                 

Ежедневно сливайте воду из 
резервуаров. Потяните за кольцо, 
прикрепленное к крану, пока не выйдет 
весь воздух, чтобы слить воду из 
резервуаров.
Когда воздушные баллоны осушены, 
при включении зажигания должно 
прозвучать предупреждение о низком 
давлении. Если из-за неисправности 
в цепи предупреждения система 
предупреждения не работает, следует 
немедленно устранить неисправность 
в системе. Не садитесь за руль 
автомобиля, пока на индикаторах 
давления воздуха не появится 
нормальное давление. Фильтр 
осушителя воздуха может быть 
неработоспособным, если во время 
процедуры осушения воздушного 
баллона был замечен жирный грязевой 
налет. Замените фильтр осушителя 
воздуха.

Торможение
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Осушитель воздуха (APU)

Помимо функции осушения воздуха 
блок осушителя воздуха на вашем 
автомобиле включает в себя функции 
нагрева воздуха, отделения масла в 
воздухе, выпуска воздуха и 4-ходового 
предохранительного клапана. На 
осушителе воздуха внутри шасси 
имеется порт для подключения 
подкачки шин.

 ВНИМАНИЕ

Фильтр осушителя воздуха должен 
заменяться через периодические 
интервалы технического 
обслуживания. Если фильтр осушителя 
работает ненадлежащим образом, это 
может привести к повреждению как его 
самого, так и воздушных клапанов.

Вспомогательная воздушная линия

Если для специальных функций 
(например, пневмосигнал, 
пневмопистолет) требуется сжатый 
воздух, следует использовать 
соединение, показанное на рисунке.

 ВНИМАНИЕ

не подключайтесь 
непосредственно к трубкам.

Торможение
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Тест педали тормоза
Существуют некоторые 
неисправности, которые не могут быть 
обнаружены системой EBS напрямую, 

а только посредством наблюдения за 
поведением автомобиля и тормозной 
системы. Эти наблюдательные процедуры 
называются проверкой правдоподобности. 
Если EBS обнаруживает сбой 
правдоподобия, то она может быть 
восстановлена в соответствии с 
требованиями законодательства только в 
том случае, если EBS проведет 
тестирование системы (так называемый 
обратный тест) и результат теста будет 
положительным (работа тормозной 
системы исправна). Это означает, что если 
причина неисправности устранена (это 
была лишь временная неисправность, или 
автомобиль автомобиль отремонтирован), 
то необходимо провести обратное 
испытание.
Для того чтобы EBS смогла выполнить 
обратный тест, водитель при 
определенных условиях должен один 
раз нажать на педаль тормоза. Когда 
EBS потребует такого нажатия на педаль 
для восстановления неисправности, она 
отправит запрос со следующим кодом 
неисправности:

Путь: 253 (Тормозная система 
автомобиля) Тип: 201 (Запрос на нажатие 
педали тормоза) (SPN 64969)

В случае необходимости активации этой 
педали настоятельно рекомендуется 
дать водителю четкий текст на 
панели приборов, а в руководстве по 

использованию автомобиля должны быть 
четко описаны условия, как это сделать. 

Активация педали должна 
осуществляться следующим образом:

После обнаружения неисправности 
необходимо выключить и включить 
зажигание, чтобы сбросить настройки EBS:
•	 Фаза выключения зажигания должна 

составлять не менее 5 секунд, чтобы 
обеспечить отключение питания EBS, и

•	 Во время фазы выключения зажигания 
педаль тормоза должна быть отпущена, 
чтобы избежать торможения в режиме 
пробуждения без сброса EBS.

•	 После включения зажигания, в течение 
не менее 7 сек.:

•	 Автомобиль должен находиться в 
неподвижном состоянии, и  •

•	 педаль тормоза должна быть отпущена.
•	 Напряжение питания EBS должно 

быть достаточным для торможения с 
электронным управлением.

•	 Стояночный тормоз должен быть 
отпущен в случае неисправности TCM.

•	 Предупреждающая лампа горит, 
ограничение системы активно.

•	 Срабатывание педали тормоза со 
следующими особенностями:

•	 Во время остановки водитель получает 
сигнал о необходимости торможения 
через символ "торможение" на 
приборной панели.

•	 Срабатывание педали начинается 
не ранее чем через 7 секунд после 
включения зажигания.

•	 Нажатие педали должно увеличиваться 
до положения полного торможения без 

каких-либо условий. 
•	 Полное тормозное положение должно 

удерживаться не менее 3 секунд..
•	 Педаль должна уменьшаться до 

полного отпускания без каких-либо 
условий.

•	 Педаль тормоза должна быть 
полностью отпущена в течение не менее 
3 секунд.

•	 Предупреждающая лампа горит. Во 
время торможения ограничитель 
системы не активен. Торможение 
контролируется электронным 
регулятором давления.

Тестирование педали тормоза 
выполнено успешно:

•	 Во время торможения неисправность не 
обнаружена.

•	 Предупреждающая лампа выключается, 
ограничение системы остается 
неактивным.

Тестирование педали тормоза 
выполнено неуспешно:

•	 Во время торможения обнаружена 
неисправность, или

•	 Максимальное время торможения 25 
сек. истекло, или

•	 Автомобиль начинает движение.
•	 Предупреждающая лампа продолжает 

гореть, ограничение системы 
активировано.

•	 Для повторного запуска проверки 
педали тормоза требуется сброс 
зажигания.

Торможение
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Механическая коробка передач и 
переключение передач

Дополнительные 
передачи – серия

Верхний ряд
5-6-7-8

Нижний ряд
1-2-3-4 Демультипликатор

В КПП имеется 16 передач для движения 
вперед и 4 передачи (верхнего и 
нижнего ряда) для движения назад.  Все 
передачи, кроме заднего хода, имеют 
синхронизаторы. Переключение с низкого 
на высокий диапазон и выбор полупередачи 
(повышающей) осуществляется с помощью 
клавиша на ручке переключения передач. 
Как показано на рисунке ниже, клавиша 
в передней части ручки переключения 
передач позволяет выбрать низкий 
диапазон (1-2-3-4) и высокий диапазон (5-
6-7-8). Когда клавиша опущена, передача 
находится в низком диапазоне; и
когда клавиша поднята вверх, передача 
находится в высоком диапазоне. Kлавиша 
на боковой стороне ручки переключения 
передач позволяет выбрать полупередачу 
(повышающую). Когда клавиша опущена, 
коробка находится на повышенной 
передаче; когда клавиша поднята, коробка 
находится на нормальной передаче.
Примечание: Для переключения с низкого 
диапазона на высокий во время ускорения в 
коробках передач с системой передач 1H: 
1. Нажмите клавиша вверх на 4-й передаче.

2. Нажмите на педаль сцепления.
3. Выберите нейтральную передачу. 
4.Переключите рычаг из нейтрального 
положения на 1⁄2 передачу и 1/5 передачу. 
Коробка передач переключится на 5-ю 
передачу, если она находится в высоком 
диапазоне. 
5. Медленно отпустите педаль сцепления.
6.Оставьте клавиша в высоком диапазоне.

Коробки передач имеют механизм 
предотвращения переключения, 
защищающий коробку передач от 
неправильного переключения при 
достижении автомобилем определенной 
скорости. Эти механизмы предотвращают 
переключения на 1⁄2 диапазона на 
определенных скоростях для низкого 
и высокого диапазонов, а также 
переключения с высокого диапазона на 
низкий.

Ниже приведены случаи, связанные с 
вышеупомянутыми обстоятельствами, в 
которых активируются механизмы защиты 
при ошибках, которые могут возникнуть при 
вождении:
1- Водитель хочет переключиться с 4-й на 
5-ю передачу, но забывает переключить 
защелку на высокий диапазон (вверх), 
когда автомобиль разгоняется: Ручка 
переключения передач не может 
быть переведена в положение 1/2, 
переключение на неправильную передачу 
предотвращается системой.
2- Водитель хочет переключиться с 6-й на 
5-ю передачу, но случайно переключает 
защелку на низкий диапазон, когда 
автомобиль замедляется: Поскольку в 

этом случае трансмиссия попытается 
переключиться на 1-ю передачу, 
активируется механизм предотвращения 
переключения, который предотвращает 
переключение и переводит рычаг 
переключения в положение 3⁄4, а 
переключение на неправильную передачу 
предотвращается системой.
3- Попытка переключения с 8-й на 5-ю 
передачу при движении автомобиля с 
определенной скоростью:
Селекторный рычаг1
Ручка переключения передач не может 
быть переведена в положение 1/2, 
переключение на неправильную передачу 
предотвращается системой.
4- Попытка переключения с низкого 
диапазона на высокий при движении 
автомобиля с определенной скоростью: 
Система запрещает переключение на 
низкий диапазон. Водителю не разрешается 
переключиться на низкий диапазон.
Предохранительные механизмы коробки 
передач 16 S 2230, указанные выше, 
предназначены для защиты механизмов 
шестерен и синхронизаторов в коробке 
передач, и они не являются режимами 
ошибок. 

 ВНИМАНИЕ

Срок службы сцепления пропорционален его 
правильному использованию. Неправильное 
использование сцепления сокращает срок 
его службы и сцепление повреждается из-за 
перегрева за короткий промежуток времени. 
Не удерживайте автомобиль на склонах с 
полузадействованным сцеплением.

Переключение
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Для переключения на передачу 
полностью нажмите на педаль сцепления 
перед переключением и уберите ногу 
после переключения. Не держите ногу на 
педали сцепления в условиях движения, 
когда работа сцепления не требуется. 
Выбирайте более низкую передачу при 
трогании с места, чтобы обеспечить более 
длительный срок службы сцепления. 
В случае любой нагрузки при подъеме 
на холмы двигайтесь на пониженной 
передаче 1-го диапазона, а на прямых 
дорогах - на повышенной передаче 1-го 
диапазона.

 ВНИМАНИЕ

Не трогайтесь с места, когда автомобиль 
загружен и коробка передач находится 
в высоком диапазоне. Полностью 
остановите автомобиль, чтобы включить 
задний ход. Подождите 8-10 секунд и 
переключитесь на задний ход. Коробка 
передач вашего автомобиля может 
быть повреждена, если вы попытаетесь 
переключиться на задний ход когда 
автомобиль еще не полностью 
остановился.
Не переключайтесь в нейтральное 
положение во время движения под 
уклон.
Не трогайтесь с места, когда коробка 
передач находится в высоком диапазоне

Не используйте заднюю передачу, когда 
коробка передач находится в высоком 
диапазоне.

Не используйте автомобиль на 
нейтральной передаче.
Коробка передач может быть повреждена, 
так как смазка внутри коробки передач 
при длительном движении автомобиля 
на нейтральной передаче будет 
недостаточной.

Eaton ESO14409
Механическая коробка передач и 
переключение передач

Всего 9 передач, из них 8 передач вперед 
+ 1 подъем.  
                   
Первые 4 передачи называются низким 
диапазоном, а остальные 4 передачи 
- высоким диапазоном. Переключение 
между низким и высоким диапазонами 
осуществляется движением вверх и 
вниз клавиша на рычаге переключения 
передач. Как показано ниже, при нажатии 
клавиша вниз коробка передач будет 
работать в низком диапазоне, а при 
нажатии клавиша вверх - в высоком 
диапазоне.

•	 Во время разгона для переключения с 
низкого диапазона на высокий:

1. Нажмите клавиша вверх на 4-й 
передаче. 

2. Нажмите на педаль сцепления.

3. Включите нейтральную передачу (N). (В 
это время группа планетарных шестерен 
за коробкой передач будет отключена, и 
трансмиссия переключится на высокий 
диапазон)

4. Переведите рычаг из нейтрального 
положения в положение 1⁄2 диапазона, 
а затем 1/5 передачи. Коробка передач 
переключится на 5-ю передачу, если она 
находится в высоком диапазоне.

5. Медленно отпустите педаль сцепления.

6. Оставьте клавиша в высоком диапазоне.
•	 Коробки передач оснащены 

механизмами предотвращения 
переключения, которые защищают 
коробку передач от неправильного 
переключения при достижении 
автомобилем определенной скорости. 
Эти механизмы предотвращают 
переключения на 1⁄2 диапазона на 
определенных скоростях для низкого 
и высокого диапазонов, а также 
переключения с высокого диапазона на 
низкий.

Переключение

Высокий диапазон 
5-6-7-8

Низкий диапазон 
1-2-3-4
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• Ситуации, с которыми может столкнуться 
водитель при использовании механизмов 
предотвращения, перечислены ниже:

1. Водитель хочет переключиться с 4-й на 
5-ю передачу, но забывает переключить 
клавиша на высокий диапазон (вверх), 
когда автомобиль ускоряется: Рычаг 
переключения передач не может быть 
переключен на 1⁄2 диапазона, и водитель 
предупреждается об этом.

2. Водитель хочет переключиться с 6-й на 
5-ю передачу, но случайно переключает 
клавиша на низкий диапазон, когда 
автомобиль замедляется: Поскольку в 
этом случае коробка передач попытается 
переключиться на 1-ю, активируется 
механизм предотвращения переключения, 
который предотвращает переключение 
и переводит рычаг переключения в 
диапазон 3⁄4, о чем предупреждает 
водителя.

3. Попытка переключения с 8-й на 5-ю 
передачу при движении автомобиля 
с определенной скоростью: Рычаг 
переключения не может быть переведен 
в диапазон 1⁄2, о чем предупреждается 
водитель.

4. Попытка переключиться с низкого 
диапазона на высокий, когда автомобиль 
движется с определенной скоростью: 

Система запрещает переключение 
на низкий диапазон. Водителю не 
разрешается переключиться на низкий 
диапазон.

• Указанные выше механизмы защиты 
коробки передач предназначены для 
защиты зубчатых колес и механизмов 
синхронизатора в коробке передач, и это 
не режимы ошибок.

Информация о передаче на дисплее:

Включенная передача отображается 
в верхнем левом углу бортового 
компьютера.

D: передняя передача
R: обратный
Пример: D4 Передняя 4-я передача

 Переключение вниз 
Переключение на 2 передачи вниз

 Предупреждение" Переключить 
вверх": включенная передача меньше, 
чем требуется для частоты вращения 
двигателя. Переключите на более высокую 
передачу.

 ВНИМАНИЕ

Движение на более низких передачах, чем 
требуется, увеличивает расход топлива. 
Поскольку на низших передачах обороты 
двигателя будут выше, это приведет к 
повышенному износу двигателя.
 
Переключите передачу вверх, когда на 
дисплее отображается предупреждение  

.

 ВНИМАНИЕ

В автомобилях с механической коробкой 
передач не ездите, держа руку на рычаге 
переключения передач, давление, 
оказываемое на рычаг переключения 
передач, может слегка повредить 
внутренний механизм переключения 
передач.

Переключение
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Автоматизированная коробка передач 
и переключение передач

Используется в коробках передач с 12 
передачами переднего и 2 заднего хода, 
а также с 9 передачами переднего и 1 
заднего хода в транспортных средствах 
Ford Trucks с автоматической коробкой 
передач; и в коробках передач с 16 
передачами переднего и 4 или 2 заднего 
хода, а также с 9 передачами переднего и 
1 заднего хода в транспортных средствах 
Ford Trucks с автоматической коробкой 
передач Ecotorq. В транспортном 
средстве отсутствует педаль сцепления. 
Включение/выключение сцепления 
осуществляется механизмом, 
управляемым электронным модулем 
управления..
Компоненты системы
Рычаг переключения передач:

D: передняя передача
N: Нейтраль
R: передача заднего хода
DM: Маневр переднего хода 
(используется только при движении 
накатом)
RM: Маневр заднего хода (используется 
только при движении накатом)

Переключение вверх/вниз 
осуществляется с помощью кнопок +/-, 
расположенных на ручке переключения. 
Привод - Ручное переключение будет 
осуществляться, если водитель нажимает 
на кнопку "минус" или "плюс" более 1 
секунды.

Механизм блокировки обеспечивает 
безопасное переключение между 
каждыми диапазонами, предотвращая 
ошибочное переключение с N на D или с 
N на R.

Информационный Дисплей:

                                                                               
В автоматическом режиме
Включенная передача отображается 
в левом верхнем углу бортового 
компьютера.
D: передача переднего хода
R: задний ход
Пример: D4 Передняя 4-я передача
В ручном режиме

 Переключение вниз 
 Переключение на 2 передачи вниз

Автоматическое и ручное управление: 
Автоматическое: Электрический блок 
управления коробкой передач выбирает 
оптимальную передачу в зависимости 
от состояния двигателя и нагрузки. 
Выбор передачи и переключение 
осуществляются автоматически. Ложный 
выбор передачи невозможен.
* Коробка передач определяет стартовую 
передачу и переключает передачи.
*: Автоматизированная коробка 
передач не входит в стандартную 
комплектацию автомобиля; она является 
дополнительной.
**: Код модели передачи может 
варьироваться в зависимости от таких 
функций, как PATO и/или ретардер.

Переключение
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Автоматическое и ручное управление:
Автоматическое: Электрический блок 
управления коробкой передач выбирает 
оптимальную передачу в зависимости 
от состояния двигателя и нагрузки. 
Выбор передачи и переключение 
осуществляются автоматически. Ложный 
выбор передачи невозможен. Коробка 
передач переключается в наиболее 
экономичный режим, если не включен 
моторный тормоз (низкие обороты 
двигателя). Если моторный тормоз 
включен, коробка передач переключается 
вниз для увеличения оборотов двигателя. 
Движение сцепления и переключения 
выполняются автоматически. Передачи 
можно корректировать вручную. Ложное 
переключение передач невозможно.

Первоначальная работа (подъем 
автомобиля)
Передвижение транспортного средства
Убедитесь, что воздух заполнен в 
достаточной степени. Вы можете 
определить, заполнен воздух или нет, по 
секции давления воздуха на приборной 
панели. Или вы можете подождать, пока 
сиденье водителя полностью заполнится 
воздухом. Если сиденье водителя 
заполнено воздухом, это означает, что 
воздуха достаточно для коробки передач. 
При недостаточном количестве воздуха 
в автомобиле на экране отображается 
предупреждение AL.

Переключение на D для движения 
вперед
                            

При переключении на D коробка 
передач включается в автоматический 
режим движения и сама выбирает 
начальную передачу в зависимости 
от нагрузки и наклона. На экране 
отображается D, что указывает на 
запуск автомобиля в автоматическом 
режиме.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В некоторых случаях программное 
обеспечение коробки передач может 
не рассчитать начальную передачу 
(при недавнем запуске автомобиля, при 
отсутствии полученной информации 
или из-за ошибок в расчетах). Если вы 
считаете, что
коробка передач не может выбрать 
подходящую передачу в соответствии с 
загрузкой автомобиля и наклоном дороги, 
вы можете изменить передачу для 
старта с помощью кнопок + и - на ручке 
переключения. (Для трогания может 
быть выбрана максимум 6-я передача). 
Перед началом движения убедитесь, 
что коробка передач выбрала передачу, 
отображаемую на дисплее. 

Отпустите стояночный тормоз и медленно 
нажмите на акселератор. Коробка 
передач должна медленно отпустить 
сцепление и позволить автомобилю 
двигаться.

 ВНИМАНИЕ

Если автомобиль находится на склоне, 
когда вы отпускаете стояночный тормоз, 
он может проскальзывать назад или 
вперед, если не нажать на педаль газа. 
Если автомобиль находится на подъеме и 
слегка нажать на педаль акселератора, то 
коробка передач перейдет на половинное 
сцепление, сцепление начнет скользить и 
прогреется.

CL отображается на экране, если 
муфта перегрета. Если вы видите это 
предупреждение, либо немного нажмите 
на акселератор, чтобы автомобиль 
тронулся, либо нажмите на тормоз, чтобы 
удержать автомобиль. В противном 
случае сцепление может сгореть на 
ранних пробегах.

 

Если вы видите на экране 
предупреждение CW, это означает, что 
сцепление изношено. В этом случае 
автомобиль не будет двигаться. 
Обратитесь в авторизованную 
мастерскую.

Переключение
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Использование в режиме 
маневрирования
Автоматическая коробка передач 
имеет режимы маневрирования для 
точного движения автомобиля вперед 
и назад. В режиме маневрирования 
коробка передач не замыкает сцепление 
полностью или же замыкает его очень 
долго, чем обычно. Это предотвращает 
резкое движение автомобиля вперед и 
обеспечивает безопасность движения 
при приближении к маневрам, требующим 
точного движения
Для использования автомобиля в режиме 
маневрирования вперед переключитесь 
на DM, а для использования автомобиля 
в режиме маневрирования назад - 
на RM. Режимы маневрирования не 
являются вспомогательными режимами 
переключения передач, они могут 
привести к повреждению сцепления из-за 
его перегрева при длительной езде под 
нагрузкой или на склоне.

Первоначальное движение вниз или 
вверх по склону
•	 Если передача переключена и тормоза 

отпущены при работающем двигателе
•	 Если передача переключена на D или 

DM и автомобиль движется вниз по 
склону, коробка передач медленно 
замыкает сцепление, и автомобиль 
начинает медленно двигаться.

•	 Если передача переключена на R или 
RM и автомобиль движется в подъем, 
коробка передач медленно замыкает 
сцепление, и автомобиль начинает 
медленно двигаться назад.

Вождение
Автоматический режим вождения
Автоматическая коробка передач 
определяет состояние дороги и 
нагрузки, рассчитывает и выбирает 
соответствующую передачу в 
зависимости от нажатия водителем 
на акселератор. Если вам кажется, что 
автоматическая коробка передач не 
выбрала подходящую передачу, вы 
можете повысить или
переключиться на повышенную или 
пониженную передачу, потянув рычаг 
переключения передач в направлении + 
/ -.

На экране временно отображается M, 
если передача переключается на более 
высокую или понижающую передачу с 
помощью рычага переключения передач.
Спустя некоторое время коробка передач 
снова возвращается в автоматический 
режим, и на экране отображается D.

В автоматическом режиме движения (D) 
коробка передач регулирует скорость 
переключения в зависимости от степени 
нажатия на акселератор. При легком 
нажатии на акселератор передача 
переключается на низких скоростях для 
экономии, а при сильном нажатии на 
акселератор - на высоких скоростях для 
повышения производительности.
Использование в режиме замедленной 
подачи 
Низкоскоростной режим позволяет 
транспортному средству автоматически 
трогаться с места на низкой скорости 
и двигаться на холостых оборотах без 
необходимости нажатия на педаль 
акселератора. 
Низкоскоростной режим можно 
задействовать на любой передаче, на 
которой разрешено трогание с места, 
за исключением случаев перегрузки 
сцепления из-за загрузки транспортного 
средства или уклона дороги. 
Переключение передачи перед началом 
движения можно осуществить вручную, 
установив таким образом скорость 
движения на холостых оборотах в 
соответствии со скоростью движения 
транспортного потока. 
При включении низкоскоростного режима 
он активируется только при начальном 
трогании с места. 

Переключение
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При полном нажатии на акселератор 
он достигает другого уровня, который 
также можно почувствовать ногой. 
Если вы нажимаете дальше этого 
уровня, коробка передач понижает 
передачу для получения большей 
мощности и позволяет двигателю 
достичь более высоких оборотов. 
Эта функция, называемая "кикдаун", 
помогает автомобилю ускориться при 
обгоне другого автомобиля или когда 
требуется мощность.

 ВНИМАНИЕ

Режимы DM и RM должны 
использоваться только для 
движения накатом, и только по мере 
необходимости.

 ВНИМАНИЕ

Режимы DM и RM не являются 
"усилениями.’

Продолжительность режимов 
DM и RM ограничена блоком 
управления коробкой передач. Режим 
маневрирования (DM и RM) при 

длительном использовании создает 
нагрузку на накладки сцепления, 
после чего на дисплее отображается 
предупреждение   переведите 
коробку передач в нейтральное 
положение и подождите некоторое 
время.

 Неисправность в коробке 
передач. Остановите автомобиль 
и обратитесь в авторизованный 
дилерский центр Ford.

СЕРВИС  Неисправность в коробке 
передач. Доставьте как 

можно скорее транспортное средство в 
авторизованный сервисный центр Ford 
Trucks.
Ручное использование:
• Передача трогания определяется 
автоматически.
• Движение сцепления и переключение 
передач происходит автоматически, 
когда передача переключается 
вручную с помощью рычага 
переключения.
• Ложное переключение невозможно.
• Маневрирование доступно только в 
автоматическом режиме.
Если автомобиль движется в режиме 

маневрирования, несмотря на 
предупреждение  на дисплее, 
коробка передач автоматически 
переключается на передачу. В этом 
случае автомобиль может ускориться.

 ВНИМАНИЕ

Не превышайте максимальные 
обороты двигателя, разрешенные 
при ручном управлении.

Отображение предупреждений:
Предупреждения по коробке 
передач отображаются на бортовом 
компьютере в виде двухзначных 
сокращений.

 Контроль системы: При 
каждом включении зажигания система 
проверяет себя.

 Режим маневрирования 
вперед. Он должен использоваться 
только при движении накатом.

 Нейтральная передача 

 Переключите в нейтральное 
положение.

Переключение
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R2  Задний ход, высокий диапазон
 

R1  Задний ход, низкий диапазон

 Режим маневрирования задним 
ходом. Он должен использоваться 
только при движении накатом.

 Если давление воздуха в 
воздушной магистрали коробки 
передач опускается ниже 5,8 бар, на 
дисплее появляется предупреждение 
AL.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•	 Попытка переключения передач 
при низком давлении воздуха 
может привести к переключению 
коробки передач в нейтральное 
положение. В этом случае 
моторный тормоз не должен быть 
активным.

•	 При падении давления воздуха 
отключение сцепления 
невозможно.

 Сцепление перегружено.
Отображается при попытке старта 

автомобиля с более высокой передачи, 
чем требуется в ручном режиме. 
Выберите более низкую передачу и 
трогайтесь с места в таком состоянии.

 Износ накладок сцепления
Износ накладок сцепления достиг 
предельного значения. Пожалуйста, 
в кратчайшие сроки посетите 
авторизованный дилерский центр Ford 
Trucks.

 Педаль акселератора:
При появлении этого предупреждения 
уберите ногу с педали акселератора. 
Если предупреждение не 
исчезло, значит, в системе 
имеется неисправность. Посетите 
авторизованный дилерский центр Ford 
Trucks.

 
Температура масла в коробке 
передач достигла верхнего предела. 
Остановите автомобиль.
Пожалуйста, обратитесь в 
авторизованный дилерский центр Ford 
Trucks.

Переключение
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Режим высокоскоростного движения

Для автомобилей серии тракторов 
и дорожных машин иногда может 
потребоваться непрерывная работа на 
высоких скоростях. 

Когда требуется высокая скорость 
и мощность, вы можете включить 
режим мощности коробки передач и 
позволить коробке передач быстрее 
переключаться на более высоких 
скоростях. 

Для включения режима мощности 
один раз нажмите на переключатель 
power rocking на передней панели. 
Для отключения нажмите на 
переключатель еще раз. 

Когда режим мощности активен, на 
информационном дисплее мигает PWR

Режим вождения по бездорожью
Транспортным средствам 
строительной серии может 
потребоваться непрерывная работа 
на высоких скоростях в условиях 
бездорожья и предотвращение 
ненужного переключения передач. 
В условиях бездорожья, где 
необходимо предотвратить ненужное 
переключение передач или требуется 
быстрое переключение или работа на 
высоких скоростях, можно включить 
внедорожный режим коробки передач 
и 4 обеспечить переключение передач 
в соответствии с условиями мягкого 
грунта и пересеченной местности. 
Чтобы включить внедорожный режим, 
один раз нажмите на переключатель 

Offroad/Rocking на передней панели. 
Чтобы отключить его, нажмите на 
переключатель еще раз. Когда 
режим бездорожья активен, на 
информационном дисплее мигает 
надпись OFR

Переключение
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Режим раскачивания

Все автомобили с автоматической 
коробкой передач оснащены функцией 
раскачивания, которая заставляет 
автомобиль раскачиваться для его 
высвобождения, когда ведущие 
колеса забуксовали на мягком грунте. 
Чтобы включить режим раскачивания, 
нажмите на 3 секунды переключатель 
Off- Road/Rocking на передней панели. 
Чтобы отключить его, снова нажмите 
на переключатель на 3 секунды.
ROC мигает на информационном 
дисплее, когда функция раскачивания 
активна.

Блокировка дифференциала также 
активируется автоматически при 
включении функции раскачивания.
также автоматически активируются 
блокировки дифференциала.

Для раскачивания автомобиля после 
активации функции раскачивания 
нажмите на акселератор, быстро 
отпустите его и позвольте автомобилю 
раскачиваться вперед и назад.

Переключение
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Блок отбора мощности от коробки 
передач

 

Рисунок представлен только для 
информационных целей.
На автомобиле нет никаких адаптеров или 
насосов.

КОМ (коробка отбора мощности) - 
это блок, соединенный с коробкой 
передач для приведения в действие 
оборудования, которое будет работать 
за счет отбора мощности от коробки 
передач (например, насосы). Он 
передает мощность, получаемую от 
коробки передач, на насос.
Установка КОМ (коробка отбора 
мощности) является необязательной 
и может быть выполнена как на 
механическую, так и на автоматическую 
трансмиссию во время производства 
на заводе. Для ретроспективной 
установки КОМ (коробка отбора 
мощности) обратитесь в 
авторизованный дилерский центр Ford 

Trucks.
Электронный блок управления 
двигателем на ваших автомобилях 
Ford Trucks позволяет обеспечить 
постоянную скорость вращения 
двигателя при включении КОМ 
(коробка отбора мощности). Параметр 
скорости на блоке управления может 
быть установлен авторизованными 
дилерами Ford Trucks.
КОМ (коробка отбора мощности) 
на автомобилях с механической 
коробкой передач

 
В зависимости от клавиша 
полупередачи на рычаге переключения 
передач рабочая скорость может 
быть  в 2 различных скоростях рычага 
переключения. Перед включением КОМ 
(коробка отбора мощности) установите 
клавиша полупередачи вверх или вниз. 
Не трогайте клавиша во время работы 
КОМ (коробка отбора мощности). 
Насос должен работать с более 
высокой скоростью, когда клавиша 
поднята, и с более низкой скоростью, 

когда клавиша опущена.

Активация КОМ (коробка отбора 
мощности)
•	 Остановите автомобиль и включите 

стояночный тормоз.
•	 Переключитесь в нейтральное
положение, переведите двигатель 
на холостой ход. Нажмите педаль 
сцепления и удерживайте ее нажатой.

•	 Через 10 секунд нажмите 

выключатель     на центральной 
консоли. На выключателе должен 
загореться желтый индикатор.

•	 Уберите ногу с педали сцепления.

Блок отбора мощности от коробки передач
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Отключение КОМ
•	 В течение 10 секунд полностью 

нажмите на педаль сцепления, не 
отрывая ногу (на автомобилях с 
педалью сцепления)

•	 Нажмите выключатель  на 
центральной консоли, желтый свет 
должен погаснуть.

•	 Уберите ногу с педали сцепления (на 
автомобилях с педалью сцепления).

КОМ на автомобилях с 
автоматизированной коробкой 
передач
•	 КОМ может быть включен только 

в том случае, если автомобиль 
неподвижен и селектор находится 
в положении "N". КОМ включается 
нажатием кнопки PTO на консоли.

•	 Переключение передач невозможно, 
если КОМ активирован и автомобиль 
движется.

•	 КОМ не может быть активирован 
во время движения транспортного 
средства.

  Символ должен светиться на 
щитке приборов, когда КОМ активен.

Переключатель клапана КОМ

Блок управления используется для 
опускания кузова в самосвалах. Кнопка 
№12 используется для медленного 
опускания, кнопка №13 - для быстрого 
опускания. Для подъема кузова 
используйте кнопку КОМ ( отбора 
мощности) на панели.

Блок отбора мощности от коробки передач
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поведение автомобиля при движении, 
торможении и маневрировании зависит 
от типа, веса груза и расположения 
центра тяжести. Убедитесь, что 
автомобиль загружен сбалансированно, 
и избегайте несбалансированного 
распределения веса. При необходимости 
закрепите груз для предотвращения 
скольжения. В противном случае 
вы можете потерять контроль над 
автомобилем и стать причиной аварии.

 ВНИМАНИЕ

Соблюдайте допустимые нагрузки на 
оси, нагрузки на колеса (половина 
осевой нагрузки) и максимальный общий 
вес автомобиля. В противном случае 
возможно повреждение шин, шасси и 
осей. Во время движения следите за 
индикаторами на приборной панели.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы ведущие колеса 
удерживались на дороге во время 
движения, и особенно на бездорожье. 
Не допускайте пробуксовки ведущих 
колес (Повреждения дифференциала). 
Включите блокировку дифференциала.

 ВНИМАНИЕ

Слишком резкое движение по 
бездорожью может привести к 
повреждению автомобиля.
Препятствия могут быть не замечены 
вовремя, а структура грунта может быть 
неправильно оценена.
Например, глубокие колея, 
образовавшиеся ранее, могут повредить
- оси
- приводные валы
- Топливные баки
- Резервуар для сжатого воздуха
- Двигатель
- Коробка передач Может повредить ее.
Поэтому всегда медленно ездите по 
бездорожью. Если вам нужно проехать 
через препятствия, второй водитель 
должен дать указания. Всегда следите за 
дорожным просветом. По возможности 
избегайте препятствий.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В транспортных средствах с 
приводом КОМ от двигателя 
(двигатель-KОМ), в частности серии 
грузовых бетоносмесителей, угол 
вала, установленного в этой точке 
производителем надстройки по 
отношению к двигателю, не должен 
превышать 3 °. Убедитесь, что 
надстройка вашего автомобиля была 

сконструирована соответствующим 
образом. В противном случае это может 
привести к вибрации, балансировке и, 
как следствие, к серьезным проблемам с 
двигателем и надстройкой.

 ВНИМАНИЕ

Вы можете не заметить вовремя 
препятствия или не оценить структуру 
грунта должным образом. Всегда 
двигайтесь медленно по бездорожью, 
чтобы не повредить автомобиль. 
Автомобиль может соскользнуться 
набок или перевернуться. Никогда не 
направляйте автомобиль под прямым 
углом к склону, всегда двигайтесь 
параллельно наклону. Не маневрируйте в 
противоположном направлении.
Если ваш автомобиль не может 
преодолеть склон, двигайтесь 
на задней передаче. Вы можете 
потерять управление автомобилем, 
если переключитесь на нейтральную 
передачу, нажмите сцепление или 
попытаетесь затормозить автомобиль 
рабочим тормозом только на склонах. 
Не позволяйте автомобилю двигаться 
на нейтральной передаче или с 
выключенным сцеплением.

При движении
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При чрезмерной загрузке автомобиля 
повышается риск опрокидывания. Не 
превышайте максимально допустимую 
нагрузку на ось. При загрузке автомобиля 
поддерживайте центр тяжести как можно 
ниже. При частой езде на автомобиле 
по грязным или болотистым участкам 
в тормоза могут попасть вещества, 
снижающие эффект торможения, 
например, песок или смешанная с маслом 
вода. Это может привести к чрезмерному 
износу и снижению тормозного эффекта. 
Возникает риск того, что в экстренных 
ситуациях тормозной эффект не будет 
использован в полной мере.

Проверяйте тормоза после любых 
поездок по бездорожью. Если при 
этой проверке снижается тормозной 
эффект или появляются звуки трения, 
обязательно проверьте тормозную 
систему в авторизованном дилерском 
центре FORD OTOSAN.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Из-за неровного рельефа поверхности на 
ваше тело со всех сторон действуют силы 
ускорения. Существует риск соскочить 
с сиденья и получить травму. Всегда 
пристегивайтесь ремнем безопасности и 
при езде по бездорожью
Приводные системы для езды по 
бездорожью и оборудование, описанные 
ниже, позволяют безопасно управлять 
автомобилем на бездорожье:

•	 Отключение ASR.
•	 Блокировки дифференциала.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При движении через препятствия или 
колеи, образовавшиеся на дороге, 
рулевое колесо может вырваться и 
нанести травмы большим пальцам рук. 
Крепко держите рулевое колесо обеими 
руками. 

Помните большие усилия, возникают в 
течение короткого периода времени при 
переезде через препятствия.
•	 Перед началом движения по 

бездорожью остановите автомобиль и 
включите пониженную передачу.

•	 При движении по бездорожью 
всегда управляйте автомобилем с 
работающим двигателем и включенной 
передачей.

•	 Двигайтесь медленно и на стабильной 
скорости. При необходимости 
двигайтесь со скоростью медленного 
передвижения.

•	 Следите за тем, чтобы колеса всегда 
оставались на дороге.

•	 Включите блокировку дифференциала.
•	 В незнакомой или малозаметной 

местности ведите автомобиль с особой 
осторожностью. Сначала выйдите из 
автомобиля и осмотрите местность в 
целях безопасности.

•	 Прежде чем ехать по воде, проверьте 
глубину воды.

•	 Обратите внимание на такие 
     препятствия, как камни, ямы, стволы       
     деревьев и траншеи.
•	 Избегайте изгибов земли, которые 

могут повредить днище автомобиля.

Перед поездкой по бездорожью
•	 Включение блокировки 

дифференциала
•	 Отключение системы 

противоскольжения
•	 На автомобиле должно быть 

установлено оборудование, указанное 
ниже:

•	 Лопата
•	 Подъемный трос с закрепленным на 

болтах Y-образным якорем.

После движения по бездорожью

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неисправности, вызванные движения 
по бездорожью, могут стать причиной 
несчастных случаев или препятствовать 
работе некоторых деталей. Очистите и 
проверьте автомобиль после движения 
по бездорожью. Устраните неисправность 
перед следующей эксплуатацией 
автомобиля.

•	 Отключите блокировку 
дифференциала

•	 Включите систему противоскольжения 
(ASR)

•	 Очистите автомобиль
•	 Проверьте автомобиль на наличие 

каких-либо повреждений

При движении
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Расход топлива

Расход топлива зависит от 
приведенных ниже условий:
•	 Модель автомобиля
•	 Стиль вождения
•	 Условия использования
•	 Размеры шин, профиль шин, 

давление в шинах, состояние шин
•	 Верхняя конструкция, воздушный 

спойлер
•	 Передача отбора мощности
•	 Вспомогательные устройства 

(кондиционер и отопитель, 
дополнительная розетка, вязкий 
вентилятор).

Информация о расходе топлива 
может отображаться на стандартном 
бортовом компьютере.

Стиль вождения

Для снижения расхода топлива:
•	 Избегайте частых разгонов и 

торможений
•	 Ведите машину осторожно, 

внимательно следя за дорогой
•	 Соблюдайте экономичные пределы 

оборотов двигателя 

Условия использования

Расход топлива зависит от 
приведенных ниже условий:
•	 Условия на высокогорье
•	 Движение в городах и на коротких 

расстояниях
•	 Загрузка автомобиля
•	 Работа во время парковки 

автомобиля
•	 Частый запуск при холодном 

двигателе

Таким образом, невозможно указать 
определенное значение расхода 
топлива автомобиля.

При движении
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Блок ручного управления (в 
автомобилях с пневматической 
подвеской  )

Высота шасси автомобилей с 4 
пневмоподушками на задней оси 
может быть отрегулирована с 
помощью регулятора. Управление 
ECAS расположено слева от сиденья 
водителя над крылом.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время езды не изменяйте 
высоту шасси вашего автомобиля с 
помощью ручного блока управления. 
Используйте ручной блок управления, 
когда автомобиль неподвижен и 
включен стояночный тормоз. Это 

важно для безопасности Вас и Вашего 
автомобиля.

Использование блока ручного 
управления (только в автомобилях с 
пневматической подвеской)

1- Н/Д
2- Индикатор включения задней оси
3- Н/Д
4- Кнопка выбора ведущей оси
5- Кнопка памяти M1
6- Кнопка запоминания M2
7- Кнопка нормальной высоты привода
8- Кнопка подъема
9- Кнопка опускания
10- Кнопка остановки

1.	 Для включения системы 
управления воздухом с помощью 
"ручного блока управления" 
выключатель зажигания должен 
находиться в положении   .

2.	 Желаемые функции могут быть 
выполнены после нажатия кнопки 
выбора ведущей оси  .

3.	 Нажмите кнопку " СТОП", если 
необходимо остановить работу во 
время какой-либо процедуры.

4.	 Если вы хотите записать 
определенную высоту шасси, 
одновременно нажмите кнопки " 
СТОП+M1 или M2" на 2 секунды. Это 
приведет к записи высоты в систему. 
В будущем, когда вы захотите 
отрегулировать автомобиль по этой 
высоте, нажмите кнопку M1 или M2 
после нажатия кнопки " передний 
выбор - задняя ось".

ПРИМЕЧАНИЕ:   отмеченные кнопки 
не активны.

 Символ горит на приборной 
панели, когда автомобиль находится не 
транспортное положение.

ECAS (пневматическая подвеска с электронным управлением)
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Блок ручного управления (в 
автомобилях с пневмоподвеской 6 
x 2)

Высота шасси автомобилей с 
пневматической подвеской 6х2 может 
быть отрегулирована. Управление 
ECAS расположен слева от сиденья 
водит.

1- Н/А - Кнопка не активна. 
2- Индикатор включения задней оси
3- U/D- Кнопка не активна. 
4- Кнопка выбора приводной оси 
5- Кнопка памяти M1
6- Кнопка памяти M2
7- Кнопка нормальной высоты привода 
8- Кнопка подъема
9- Кнопка понижения
10- Кнопка СТОП
11- Кнопка выбора поднятой оси

1.	 Выключатель зажигания должен 
находиться в положении  чтобы 
активировать систему управления 
воздухом с помощью "ручного 
блока управления".

2.	 Желаемые функции могут быть 
выполнены после нажатия кнопки 
выбора  приводной оси или 
поднятой оси.

3.	 Нажмите кнопку "STOP", если вам 
необходимо остановить работу во 
время какой-либо процедуры.

4.	 Если вы хотите сохранить 
определенную высоту шасси, 
одновременно нажмите кнопки 
"STOP+M1 или M2" в течение 2 
секунд. Это позволит сохранить 
высоту в систему. В будущем, 
когда вы захотите отрегулировать 
автомобиль на эту высоту, нажмите 
кнопку M1 или M2 после нажатия 
кнопки "выбор передней оси - 
задняя ось".

В будущем, когда вы захотите 
отрегулировать автомобиль на 
эту высоту, нажмите кнопку M1 или 
M2 после нажатия кнопки "выбор 
передней оси - задняя ось".

ECAS (пневматическая подвеска с электронным управлением)
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 ВНИМАНИЕ

Не вмешивайтесь в соединения 
датчика определения нагрузки на 
заднюю подвеску вашего автомобиля и 
не изменяйте значения ECAS.

Механизм Регулировки Высоты 
Передней Оси

Система подъема передней оси 
должна быть деактивирована 
при выключении зажигания, и 
транспортное средство должно 
быть опущено до уровня привода. В 
этом случае внимательно следите за 
соотношением частей транспортного 
средства, приближающихся к земле, и 
окружающей обстановки.
Система подъема передней оси должна 
отключаться при превышении скорости 
30 км / ч, и транспортное средство 
должно автоматически настраиваться 
на транспортное положение.

Инструкция по эксплуатации 
механизма регулировки высоты 
передней оси (Только для 
автомобилей, у которых высота 
седла снижена)

Выключатель зажигания должен 
находиться в положении 2, чтобы 
активировать систему управления 
воздухом с помощью "Выключателя 
подъема".
При нажатии выключателя подъема 

передней оси   пневмоподушки 
передней подвески начинают 
поднимать переднее шасси 
автомобиля. Когда система активна, 
на автомобилях с механической 
коробкой передач: Раздается звуковой 
предупреждающий сигнал со звуком 
гонга. 
На автомобилях с автоматической 
коробкой передач:

Раздается звуковой 
предупреждающий сигнал со звуком 
гонга, а на индикаторах отображается 

символ  .
При нажатии кнопки управления 
уровнем.

опускания задней оси    на 
индикаторе  отображается символ  

 .

Это позволяет опустить уровень 
седла путем опускания задней оси, 
которая при ручном управлении 
ECAS выводится на транспортное 
положение.

ECAS (пневматическая подвеска с электронным управлением)
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32XX S Самостоятельное рулевое 
управление в автомобилях с 
пневматической подвеской

В четырехосных автомобилях 
32XXS вторая ось является 
самоориентирующейся и оснащена 
пневматической подвеской. Эта 
ось облегчает маневрирование 
автомобиля, подчиняясь повороту 
передней оси при маневрах вперед и 
назад.
Когда автомобиль переключается 
на задний ход, механизм поворота 
позволяет оси совершить маневр 
назад, автоматически регулируя 
угол поворота оси. Кроме того, 
самоориентирующаяся ось может быть 
поднята с помощью переключателя 
управления в кабине.

 ВНИМАНИЕ

При маневрах задним ходом 
необходимо подождать 8-10 
секунд после маневра передним 
ходом, чтобы колеса повернулись в 
обратном направлении.

 ВНИМАНИЕ

Не выполняйте маневр задним ходом, 
когда коробка передач  находится на 
нейтральной передаче.

Механическая настройка уровня
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Описание работы системы
Функция подъема оси в грузовых 
автомобилях серий 6x2, 8x2C и 8x2S с 
механической подвеской управляется 
оборудованной системой AutoDrop 
(Автоматическое опускание оси). 
Положения осей проверяются 
системой с точки зрения безопасности 
и производительности автомобиля 
при таких условиях движения вашего 
автомобиля, как включенное зажигание, 
стояночный тормоз, скоростной режим 
автомобиля.
Нажатие кнопки при опущенной оси
Если система позволяет, 
соответствующая ось поднимается, в 
меню функций на приборной панели 
отображается значок и загорается 
лампочка на кнопке.

Если система не позволяет, 
соответствующая ось не поднимается, 
в Информационном меню приборной 
панели отображается
предупреждающее сообщение, а 

лампочка на кнопке не горит.
Недопустимые условия:
Стояночный тормоз
Для улучшения работы стояночного 
тормоза система опускает 
дополнительную ось, если она поднята, 
или не позволяет ей подниматься, если 
она уже находится на земле во время 
действия стояночного тормоза. В этом 
случае на приборной панели должно 
отображаться предупреждающее 
сообщение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это относится только к 
дополнительной оси, к 
самоориентирующейся оси это не 
относится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Давление воздуха в автомобиле 
должно быть более 6 Бар, чтобы 
отпустить стояночный тормоз.

Скорость автомобиля

Функции подъема оси отменяются 
из соображений безопасности, если 
скорость автомобиля превышает 30 
км/ч. Поднятая ось снова опускается 
для помощи при тяге. В этом случае 
при нажатии кнопки для поднятия 
оси положение осей не изменяется, и 
на приборной панели отображается 
предупреждающее сообщение.

Веса Осей
При загрузке автомобиля сверх 
допустимых пределов нагрузки на 
оси, ось(и), которые были подняты 
ранее, автоматически опускаются или, 
если они опущены, их не разрешается 
поднимать.
Система рассчитывает вес на каждую 
ось в соответствии с информацией, 
полученной от датчиков, 
подключенных к автомобилю. Поэтому 
ограничения по весу, указанные для 
каждой оси, контролируются.

Дополнительные Оси

Функции Функции

Информация Информация

Включен 
тормоз 

автодропа

Включен 
тормоз 

автодропа

Информация Информация

Автодроп 
Ограничение 

скорости 
автомобиля

Автодроп 
Ограничение 

скорости 
автомобиля
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Поэтому следует избегать нестабильной 
загрузки грузовика, чтобы лучше 
использовать систему подъема осей и 
добиться большей эффективности.

 

Системная ошибка

Система имеет функцию обнаружения 
любых неисправностей, которые 
могут возникнуть в электронных 
компонентах, таких как клапаны подъема 
оси. В таком случае отображается 
предупреждающее сообщение и символ, 
а оси приводятся в исходное положение 
для безопасного вождения. В таком 
случае доставьте свой автомобиль 
в авторизованную мастерскую для 
устранения неисправности.

Нажатие кнопки При поднятой оси

Если система позволяет, 
соответствующая ось опускается, 
значок исчезает из меню Функций на 
приборной панели, а индикатор на 
кнопке выключается. Если система 
не позволяет, соответствующая ось 
не опускается, в Информационном 
меню приборной панели отображается 
предупреждающее сообщение, а 
лампочка на кнопке не выключается.
Недопустимые условия:

Скорость автомобиля

Функции опускания оси отменяются 
из соображений безопасности, если 
скорость автомобиля превышает 
30 км/ч. В этом случае при нажатии 
кнопки для опускания/поднимания оси, 
положения осей
не изменяются, и на приборной панели 
отображается предупреждающее 
сообщение.

Состояние Незагруженного 
Транспортного средства (только для 
8x2S)

В автомобилях 8x2S автоматически 
поднимается и не опускается в 
разгруженном состоянии автомобиля 
- до тех пор, пока ведущие и 
вспомогательные оси не будут 
загружены примерно до 12 тонн - для 
улучшения управляемости, торможения 
и эксплуатационных характеристик 
самоуправляемого автомобиля. В этом 
случае в Информационном меню должно 
отображаться предупреждающее 
сообщение.

Веса Осей

При загрузке автомобиля сверх 
допустимых пределов нагрузки на 
оси, ось(и), которые были подняты 
ранее, автоматически опускаются в 
соответствии с величиной загрузки, а 
в Информационном меню появляется 
предупреждающее сообщение.

Дополнительные Оси

Информация Информация

Aвтосброс 
Перегрузка 

транспортного 
средства

Aвтосброс 
Перегрузка 

транспортного 
средства

Aвтосброс 
Неисправность 
См. руководство

Информация Информация Информация

Aвтосброс 
Ограничение 

скорости 
автомобиля

Aвтосброс 
Ограничение 

скорости 
автомобиля
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предельная нагрузка на ось увеличена 
на 30% до скорости 30 км/ч для 
обеспечения лучшей тяги при подъёме. 
После скорости 30 км/ч пределы 
возвращаются к исходным значениям, 
поэтому система может активироваться 
и опустить оси!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Как показано на рисунке, 
дополнительная ось не 
должна подниматься, когда 
самоориентирующаяся ось находится 
на земле, или самоориентирующаяся 
ось не должна опускаться, когда 

дополнительная ось поднята.
Для контроля таких ситуаций 
система отклоняет соответствующие 
запросы, а в Информационном Меню 
отображается предупреждающее 
сообщение.

Положение и обслуживание 
датчиков
Система включает в себя датчики 
перемещения для передачи 
информации о весе автомобиля в 
Электронную Тормозную Систему 
(EBS). Расположение датчиков, 
используемых для расчета веса осей 
автомобиля, показано на рисунке. Всего 
на автомобиле имеется 4 датчика, по 
1 на каждый правый и левый балка 
рамы на дополнительная ось, 1 на 
поперечину рамы и ведущую ось и 1 на 
правый балка рамы передней оси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Датчики калибруются во время 
производства, не вмешивайтесь в 
соединения датчиков для обеспечения 
безопасного вождения.   Помните, 
что в этом случае пострадает и 
тормозная система. Рекомендуется 
проводить визуальный контроль 
механических соединений датчиков с 
еженедельными интервалами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не поднимайте 
дополнительная ось, когда 
транспортное средство загружено.

Дополнительные Оси

Информация Информация

Aвтосброс 
Перегрузка 

транспортного 
средства

Aвтосброс 
Перегрузка 

транспортного 
средства

Информация Информация
Aвтосброс 

Подъем другой 
оси первой

Aвтосброс 
Опустить 

другую ось 
первой



4

- 125 -

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Дополнительные Оси

Интерфейс Индикатора 
дополнительной оси Рулевого 
управления и Панель управления

Состояние оси рулевого управления 
можно контролировать во время 
дополнительного маневра через 
функции бортового компьютера 
экрана и информационного меню. Если 
есть риск, что шины дополнительной 
оси могут быть повреждены в 
результате волочения о тротуар или 
препятствием во время маневра 
парковки, следует нажать кнопку 
“центрирование дополнительной оси” 
( ) на панели управления, чтобы 
центрировать дополнительную ось. 
При нажатии кнопки "дополнительное 
центрирование оси,  символ 
появится на экране функций. После 
перемещения транспортного средства 
риск для шин дополнительной 
оси исключаетсяПри повторном 
нажатии кнопки "дополнительное 
центрирование оси” ( ) активируется 
функция рулевого управления и на 
информационном экране появляется  

 .

                 

Предупреждения о дополнительных 
осях рулевого управления

На информационном дисплее появится 
предупреждение о возможных 
неисправностях системы оси рулевого 
управления. Когда появляется 
предупреждение "вращающаяся 
задняя ось перегрета", появляется 
желтый символ  .  Предупреждение 
исчезнет, когда ожидается, что система 
остынет без остановки автомобиля и 
рулевого управления.

Когда появится предупреждение 
"Временно отключено", появится 
желтый символ  .В этом случае 
существует вероятность того, что 
предупреждение исчезнет при 
следующем включении контакта. Если 
желтый символ  . и предупреждение 
"Временно отключено." не 

исчезают, автомобиль следует 
доставить в сервис. При появлении 
предупреждения "Поворотный задняя 
ось вышла из строя. Обратитесь в 
сервис". Появится красный символ .

В этом случае для устранения 
неисправности требуется 
вмешательство сервисной службы

         

Функции 1/2 Информация

Поворотный 
задний мост 
не активен.

Информация Информация

Информация

Поворотный 
задняя ось 
перегрета.

Поворотный 
задний мост 

вышел из строя. 
Обратитесь 
в сервисную 

службу.

Временно 
отключена.
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 ВНИМАНИЕ

ESP - это вспомогательная тормозная 
система. Всегда помните, что ни 
одна система не может изменить 
физические законы. За безопасность 
вождения отвечает водитель, несмотря 
на все вспомогательные системы.

EBS (электронная тормозная система)
EBS (Электронное управление 
тормозом)-это интегрированная 
тормозная система, включающая 
подсистемы.

1- Регулировка мощности 
торможения:
Блок управления EBS автоматически 
регулирует тормозное усилие на 
колесах на основе информации от 
датчика нагрузки и хода педали 
тормоза, применяемого водителем.

2- Автоматическое распределение 
тормозной мощности между осями:
EBS регулирует тормозное усилие, 
подаваемую на оси, в зависимости от 
нагрузки на оси.

3- ABS:
ABS поддерживает рулевое 
управление, предотвращая блокировку 

колес при торможении.

4- Автоматический контроль тяги:
Основное назначение этой функции 
предотвращение заноса колес 
ведущей оси.
a) Регулирование тормозное 
усилие: Скорости колес ведущей оси 
выравниваются за счет буксующего 
заносящегося колеса путем 
торможения.
b) крутящий момент двигателя 
автоматически ограничивается для 
обеспечения стабильного движения 
автомобиля.

5- Контроль инерционного 
крутящего момента:
Колеса могут скользить по причине 
инерции двигателя на скользкой 
поверхности. Колеса могут 
"заноситься", особенно, когда коробка 
передач переключение на пониженную 
передачу и/или активирован ретардер. 
Для преодоления инерции двигателя, 
система управления крутящим 
моментом инерции посылает сигнал 
на блок управления двигателем 
и регулирует крутящий момент 
двигателя.

 ВНИМАНИЕ

Ретардер может приводить к заносу 
транспортного средства на скользкой 
дороге.

6- Система помощи при экстренном 
торможении:
Система распознает процесс 
торможения и увеличивает тормозное 
усилие в зависимости от хода педали.

 ВНИМАНИЕ

Система помощи при экстренном 
торможении не может увеличить 
максимальную эффективность 
тормозное усилие. Торможение 
транспортного средства должно 
осуществляться в пределах 
максимальной тормозное усилие.

7- Система защиты от 
опрокидывания:
Система автоматически распознает 
риск опрокидывания при нажатии 
на тормоз и уменьшает тормозное 
усилие передних колес и увеличивает 
тормозное усилие задней оси.

EBS-ESP
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EBS - ESP

Режим деактивации ASR:

Вы можете отключить ESP на дорогах 
с мягким покрытием. В этом случае 
нажмите на переключатель отмены 
ESP, расположенный на центральной 
консоли.
При активации данного режима, на 

индикаторе загорается лампа  .
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Что означает блокировка 
дифференциала?

Блокировка дифференциала - это 
система, повышающая способность 
передачи мощности на поверхность. 
Блокировочная механизм состоит 
из вилка, который перемещает 
шестерню, и поршня с пневматическим 
приводом. Крутящий момент 
двигателя, передающийся на левую 
и правую стороны транспортного 
средства, и скорости вращения колес 
выравниваются при включенной 
блокировке дифференциала. 
Включайте блокировку 
дифференциала в условиях плохой 
и скользкой дороги, когда требуется 
высокая и стабильная тяговая 
мощность.

Включение блокировки 
дифференциала

1) Активируйте блокировку 
дифференциала, прежде чем выехать 
на дорогу с плохими условиями. 
Убедитесь, что дорога не скользкая 
и ни одно колесо не скользит и не 
буксует. Убедитесь, что колеса не 
находятся на скользкой поверхности, 
и полностью остановите транспортное 
средство. Включите кнопку(и) 
блокировки дифференциала в панели 
приборов.  Автомобили 4x2, 6x2 и 8x2 
имеют опционально одну блокировку 
дифференциала; автомобили 
6x4 и 8x4 имеют в стандартной 
комплектации блокировки переднего 
дифференциала (FDL), заднего 
дифференциала (RDL) и межосевого 
дифференциала (IADL).

На транспортных средствах X2 
на приборной панели загорается 

индикатор ,   когда блокировка 
дифференциала включена, и должен 
звучать предупреждающий зуммер, 
если он имеется.

На автомобилях X4 при включении 

блокировки дифференциала 

загораются оба индикатора   FDL 

и   RDL, а также, если имеется, 
включается предупреждающий 
зуммер.

 ВНИМАНИЕ

При неправильном использовании 
блокировки дифференциала 
существует опасность сильного 
повреждения дифференциала и/
или серьезный риск аварии. На 
неисправности дифференциала, 
вызванные неправильным 
использованием блокировки 
дифференциала, гарантия не 
распространяется

Блокировка дифференциала
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Блокировка дифференциала

Моменты, которые необходимо 
учитывать при включении 
блокировки дифференциала:
При необходимости блокировка 
дифференциала должна быть 
включена перед проездом 
по неровной поверхности на 
необходимом расстоянии, и ее 
включение и выключение должно 
контролироваться с помощью 
светового предупреждающего знака 
на панели приборов.

Транспортное средство может 
выезжать за пределы поворота при 
поворотах, пока DCDL полностью 
активирована. Не используйте 
блокировку дифференциала на 
дорогах с асфальтовым покрытием и 
никогда не выполняйте повороты при 
включенных блокировках.

При повороте убедитесь, что 
блокировка дифференциала 
отключена. В противном случае 
дифференциал вашего автомобиля 
может быть серьезно поврежден, и вам 
придется вызывать эвакуатор.

Максимальная скорость должна 
составлять 20 км/ч при включенной 

блокировке дифференциала.

Отключение блокировки 
дифференциала:

1.	 Когда безопаснее ехать со 
скоростью выше определенной, 
как только дорожные условия 
станут нормальными, блокировка 
дифференциала должна быть 
отключена. Автомобиль должен 
быть остановлен, а блокировка 
дифференциала отключена после 
того, как убедитесь, что автомобиль 
съехал со скользкой поверхности. 
Сначала убедитесь, что колеса 
не находятся на скользкой 
поверхности, и полностью 
остановите автомобиль

2.	 Деактивация блокировки 
дифференциала выполняется, 
когда предупреждающая лампочка 
на приборной панели выключается, 
и иногда это может длиться 
около 500 метров. Включите 
выключатель(и) блокировки 
дифференциала. Для отключения 
блокировки дифференциала 
ведите автомобиль очень 
медленно, медленно нажимая на 
педаль газа.

3.	 Блокировка дифференциала      
отключится, как только выключится 
светящийся предупреждающий 
знак на панели приборов и звуковой 
сигнал, если таковой имеется.

4.	 Вы можете продолжать движение, 
соблюдая установленные 
законом ограничения скорости 
в зависимости от интенсивности 
дорожного движения.

 ВНИМАНИЕ

На резких поворотах автомобиль 
всегда должен замедляться, и 
рекомендуется отключать блокировку 
дифференциала на резких 
поворотах. Об активации блокировки 
дифференциала пользователя 
информирует включенный зуммер.

 ВНИМАНИЕ

Отключите блокировку 
дифференциала при движении 
машин-тягачей под уклон. Прицеп 
может быть сложен из-за потери 
динамики транспортного средства.
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Использование управляемой 
водителем блокировки межосевого 
дифференциала (IADL):
 

Блокировка межосевого 
дифференциала Ford-Otosan 
(IADL) - это управляемая водителем 
система, работающая под давлением 
воздуха; она позволяет равномерно 
распределять тяговый крутящий 
момент на переднюю и заднюю оси и 
обеспечивает одинаковые скорости 
вращения осей.

Он доступен только для 
моделей 6x4 и 8x4. Кнопка IADL 
находится на центральной панели 
приборов. Он также известен 
как "междифференциальный 
распределитель мощности" или "3-й 
дифференциал".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

IADL должна быть отключена в 
стандартных дорожных условиях, 
т.е. в условиях, когда шины не 
пробуксовывают. Включите все 
блокировки дифференциала, чтобы 
равномерно распределить тягу на 
переднюю и заднюю оси в условиях 
скользкой и заснеженной дороги. 
Деактивируйте IADL, когда автомобиль 
возвращается в нормальные 
дорожные условия.

Блокировка дифференциала
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 LDWS является только системой 
предупреждения и не вмешивается 
в динамику транспортного средства. 
Всегда ведите машину внимательно и не 
пытайтесь испытывать систему на дороге.

 LDWS не будет предупреждать, если 
включены аварийные огни

 LDWS не предупреждает, если 
постоянно горит сигнальная лампа 
LDWS, что означает, что система не 
активна из-за деактивации водителем 
или ошибки.

 Чтобы не получать предупреждения 
о сходе с полосы движения при смене 
полосы, всегда включайте сигнал 
поворота в направлении смены полосы.

 Система не избавляет вас от 
ответственности за вождение с должной 
осторожностью и вниманием.

 В любое время водитель обязан 
контролировать свой автомобиль, 
следить за работой системы и при 
необходимости принимать меры.

 Датчик может следовать за 
полосами неправильно или путать с 
другими сооружениями и объектами. 
В таком случае система может дать 
неправильное или недостаточное 
предупреждение.

 В холодных и суровых погодных 
условиях система может не работать. 
Дождь, снег, брызги, изношенная или 
загрязненная дорожная разметка и 
большие контрасты в освещении - все 
это может повлиять на работу датчика.

 TСистема может не работать в зонах, 
где ведутся дорожные работы.

 Система может не работать на 
дорогах с резкими поворотами или 
узкими полосами движения.

 Не проводите ремонт лобового 
стекла в непосредственной близости от 
датчика.

 Работа системы может быть 
нарушена или не работать должным 
образом, если:
•	 Видимая разметка полосы движения 

не является сплошной
•	 Имеются блики от встречного 

транспорта, прямого солнечного света, 
отражения от влажных поверхностей

•	 Видимость передней камеры слабая 
из-за недостаточной освещенности 
дороги или из-за снега, дождя, тумана 
или сильных брызг

•	 Разметка полосы движения не 
распознается из-за едущих впереди 
автомобилей

•	 Часть ветрового стекла, на которой 
расположена фронтальная камера, 
загрязнена, запотела, повреждена или 

закрыта
•	 Отсутствует разметка полос движения 

или имеется несколько неоднозначных 
разметки полос движения, т.е. полосы 
разветвляются, пересекаются или 
сливаются

Примечание: Система может помочь 
вам при движении по скоростным 
магистралям и автострадам.

Примечание: Система может работать 
как минимум с одной отслеживаемой 
разметкой полосы движения.

Примечание: Система может работать 
только при скорости автомобиля свыше 
60 км/ч.

Принцип работы
Датчик системы предупреждения об 
отклонении от полосы расположен за 
нижней частью лобового стекла.
Она постоянно отслеживает условия 
и предупреждает водителя о 
непреднамеренном съезде с полосы 
движения на высоких скоростях. Когда 
скорость автомобиля превышает 60 
км/ч, при наличии видимой разметки 
полосы движения на каждой стороне 
дороги, на странице LDWS на 
дисплее панели управления может 
появиться разметка полосы движения, 
показывающая, что система активна и 
готова к предупреждению.

Система предупреждения о сходе с полосы движения
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Значок LDWS на дисплее панели 
управления

Предупреждения состоят из звуковых 
и визуальных предупреждений 
с пространственным указанием 
направления нежелательного 
отклонения транспортного средства. 
Чтобы сделать предупреждение более 
слышимым, система выключает радио 
и останавливает вентиляторы системы 
кондиционирования воздуха до конца 
предупреждения.
•	 При обнаружении непреднамеренного 

схода с полосы движения влево на 
экране появится страница LDWS, 
показанная на рисунке выше, 
с мигающей левой разметкой, 
мигающей сигнальной лампой LDWS 
и прерывистым предупреждающим 
звуком, исходящим с левой стороны.

•	 При обнаружении непреднамеренного 
схода с полосы движения вправо на 
экране появится показанный выше 
значок LDWS с мигающей разметкой 
правой полосы движения, мигающей 
сигнальной лампой   

    LDWS и включится прерывистый 
    предупреждающий звук, исходящий 
    с правой стороны.
После того, как LDWS выдаст 
предупреждение, дальнейшие 
предупреждения будут выдаваться 
только тогда, когда транспортное 
средство снова будет полностью 
находиться в пределах разметки полосы 
движения.

Включение и выключение системы
При включении зажигания LDWS 
автоматически активируется, если нет 
ошибок.
Для выключения нажмите кнопку LDWS

 . После этого на панели приборов 
будет постоянно гореть сигнальная 
лампа LDWS   .
Чтобы снова включить систему, нажмите 
кнопку LDWS еще раз и визуально 
убедитесь, что сигнальная лампа LDWS 

 на панели приборов погасла.

Система настроена только на 
предупреждение о непреднамеренном 
сходе с полосы движения. 
Осведомленность водителя о 
ситуации контролируется с помощью 
перечисленных ниже входов водителя. 
Если эти данные явно показывают, что 
водитель внимателен, предупреждения о 

сходе с полосы движения подавляются.
•	 Скорость съезда с полосы движения, 

т.е. насколько быстро происходит 
съезд с полосы движения

•	 Использование педали тормоза
•	 Поворот рулевого колеса, т.е. угол и 

скорость поворота рулевого колеса
•	 Активация указателя поворота в 

направлении выезда с полосы
Примечание: Если левый/правый 
указатели поворота активны на минуту 
дольше, эти сигналы не помешают 
системе выдать предупреждение.

 
Переключатель включения/

выключения LDWS

 

Система предупреждения о сходе с полосы движения
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Примечание: Примечание: Если обзор 
камеры затруднен, водитель может 
получить следующее сообщение на 
дисплее панели приборов.

 

Передняя камера
Слабая видимость

Чистый экран

Примечание: Приведенное выше 
сообщение является четким признаком 
того, что обзор датчика затруднен 
таким образом, что это негативно 
влияет на работу LDWS.

Примечание: LDWS может 
деактивироваться из-за блокировки, 
при этом постоянно горит сигнальная 
лампа LDWS   .
Когда на дисплее панели появляется 
вышеуказанное сообщение:
•	 Если обзор камеры затруднен 

из-за сильного дождя или 
снега, постарайтесь включить 
стеклоочистители на правильной 
скорости или активируйте функцию 
Auto-Wipe, чтобы улучшить работу 
LDWS.

•	 В случае загрязнения лобового 
стекла включите стеклоомыватель, 
чтобы очистить его от грязи.

•	 В случае запотевания лобового 
стекла включите размораживатели, 

чтобы удалить запотевание на лобовом     
стекле.

Примечание: Если на дисплее 
панели приборов появляется 
информационное сообщение 
приведенное ниже, это означает, 
что LDWS необходимо проверить в 
авторизованном сервисном центре 
Ford Trucks, и до проверки LDWS будет 
недоступна.

Передняя камера
Неисправность

Требуется обслуживание

Примечание: Если предупреждающая 
лампа LDWS    горит постоянно и не 
гаснет в течение длительного времени, 
в системе может возникнуть ошибка, 
вызывающая ее отключение.

Усовершенствованная система 
аварийного торможения

Принцип работы
Если ваш автомобиль быстро 
приближается к другому 
неподвижному автомобилю или 
автомобилю, движущемуся в том 
же направлении, что и ваш, и если 
усовершенствованная система 
аварийного торможения (AEBS) 
обнаруживает, что ситуация 
столкновения с впереди идущим 
автомобилем становится неминуемой, 
то система предназначена 
для обеспечения двух уровней 
функциональности:

1.  Предупреждение о столкновении
2. Аварийное торможение

Предупреждение о столкновении: Если 
система определяет, что столкновение 
неизбежно, мигает сигнальная 
лампа AEBS, звучит прерывистый 
предупреждающий сигнал, а на 
информационном дисплее появляется 
предупреждающее сообщение.
Чтобы сделать предупреждение более 
слышимым, система выключает радио 
и останавливает вентиляторы системы 
кондиционирования воздуха до конца 
предупреждения.
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Если система обнаружит, что вы 
все еще не контролируете свой 
автомобиль, чтобы избежать аварии, 
и столкновение по-прежнему 
считается неизбежным, AEBS может 
применить частичное торможение 
наряду с акустическими и оптическими 
предупреждениями, чтобы привлечь 
ваше внимание.

Аварийное торможение: Если 
столкновение по-прежнему считается 
неизбежным, система может применить 
полное торможение, чтобы уменьшить 
ущерб от удара или полностью 
избежать аварии. 

Примечание: AEBS не активна, если вы 
едете со скоростью ниже 15 км/ч.

Примечание: AEBS не будет 
предупреждать или тормозить, если 
относительная скорость между вашим 
автомобилем и впередиидущим 
автомобилем ниже 10 км/ч.

Примечание: Деактивация функции 
ESP с помощью переключателя ESP 
приведет к деактивации и AEBS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примечание: Если сигнальная лампа 
AEBS постоянно горит, это означает, 
что либо система деактивирована 
водителем, либо AEBS отключилась 
из-за ошибки. В этом случае 
AEBS выключен. Система не будет 
предупреждать или действовать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Если вы получаете предупреждение 
AEBS, которое означает, что 
столкновение неизбежно, всегда 
сами применяйте торможение, чтобы 
избежать аварии и попытайтесь 
принять меры по предотвращению 
столкновения. Несоблюдение мер 
предосторожности может привести к 
потере контроля над транспортным 
средством, серьезным травмам или 
смерти.

Визуальное предупреждение AEBS на 
дисплее панели приборов

 Система AEB - это система 
предотвращения столкновений. 
Однако система AEB не является 
заменой безопасного и внимательного 
вождения. Система AEB имеет свои 
ограничения для определенных 
сценариев дорожного движения. 
Обратите внимание, что система АEB 
может работать не так, как ожидалось, 
при любых обстоятельствах. Система 
не избавляет вас от ответственности за 
вождение с должной осторожностью 
и вниманием. Несоблюдение мер 
предосторожности может привести к 
потере контроля над транспортным 
средством, серьезным травмам или 
смерти.

  AEBS не в состоянии угадать 
намерения других водителей. Всегда 
соблюдайте безопасную дистанцию 
с впереди едущим автомобилем. 
Несоблюдение мер предосторожности 
может привести к потере контроля над 
транспортным средством, серьезным 
травмам или смерти.

Система аварийного торможения



4

- 135 -

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Система аварийного торможения

 Система AEB предназначена для 
оказания активной помощи водителю, 
чтобы избежать столкновения или 
смягчить последствия возможного 
столкновения в реальных дорожных 
ситуациях только при определенных 
лобовых столкновениях.

 Система AEB не всегда может 
распознать ситуацию столкновения и/
или не сможет избежать аварии. AEBS 
не предназначена для распознавания 
сложных дорожных ситуаций, ни для 
предотвращения всех видов аварий. Вы 
обязаны всегда ездить с осторожностью. 
Всегда внимательно следите за 
дорожно-транспортной ситуацией 
и будьте готовы к торможению. 
Несоблюдение мер предосторожности 
может привести к потере контроля над 
транспортным средством, серьезным 
травмам или смерти.

 Система не реагирует на 
велосипедистов, мотоциклистов, 
пешеходов, животных или транспортные 
средства, движущиеся в другом 
направлении. Несоблюдение мер 
предосторожности может привести к 
потере контроля над транспортным 
средством, серьезным травмам или 
смерти.

Система AEBS не предназначена 
для предотвращения аварий с 
неподвижными транспортными 
средствами. AEBS может снизить 
эффект от столкновения с 

неподвижными автомобилями только 
при определенных условиях.

 Система может не сработать при 
движении по крутым поворотам и 
волнообразным дорогам. Несоблюдение 
мер предосторожности может привести к 
аварии или травмам.
Система может не работать или работать 
с пониженной функциональностью 
в холодных или суровых погодных 
условиях. Снег, лед, дождь, брызги и 
туман могут влиять на работу системы. 
Несоблюдение мер предосторожности 
может привести к потере контроля над 
транспортным средством, серьезным 
травмам или смерти.

 Система может работать 
некорректно, если вы замените 
лобовое стекло на лобовое стекло, не 
принадлежащее компании Ford. Не 
проводите ремонт лобового стекла 
перед датчиком. Несоблюдение этого 
предупреждения может привести к 
несчастному случаю или травме.

 Если что-то ударится о переднюю 
часть вашего автомобиля или 
произойдет повреждение, зона 
обнаружения радара может измениться. 
Это может привести к пропускам или 
неверным обнаружениям транспортных 
средств. Обратитесь к авторизованному 
дилеру для проверки правильности 
покрытия и работы радара.

 Система может не обнаружить 
объекты с поверхностями, 
поглощающими отражения. 
Несоблюдение мер предосторожности 

может привести к потере контроля над 
транспортным средством, серьезным 
травмам или смерти Эффективность 
системы может снизиться в ситуациях, 
когда возможности обнаружения 
камеры ограничены. К таким 
ситуациям относятся, в частности, 
прямой или слабый солнечный 
свет, автомобили ночью без задних 
фонарей, узкопрофильные автомобили 
и автомобили нетрадиционных 
типов. Не полагайтесь на то, что эта 
система заменит реакцию водителя и 
необходимость соблюдать дистанцию и 
скорость.

 Эффективность системы AEB зависит 
от многих факторов, таких как скорость, 
действия водителя, атмосферные 
осадки, поведение впереди едущего 
автомобиля, состояние вашего 
автомобиля и дорожные условия
 AEBS может не работать должным 
образом, если ваш автомобиль не 
проходит регулярное техническое 
обслуживание в сервисном центре Ford 
Trucks Service.
 одитель обязан отключить систему 
AEB во время буксировки с помощью 
выключателя деактивации AEBS. В 
противном случае система AEBS может 
предупредить и/или неожиданно 
затормозить.

Во время движения по бездорожью 
AEBS должна быть выключена 
водителем.
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Как поддерживать 
усовершенствованную систему 
аварийного торможения?

Примечание: Если на информационном 
дисплее отображается сообщение 
о заблокированном датчике радара, 
это означает, что сигналы радара 
блокируются. Датчик радара 
расположен за крышкой встроенной в 
середину нижней части верхней решетки 
радиатора. Если радар заблокирован, 
усовершенствованная система 
аварийного торможения не работает и 
не может обнаружить впереди едущий 
автомобиль.

 
Датчик переднего 

радара Заблокирован, 
см. Руководство

Сообщение о блокировке датчика 
радара

Примечание: Водитель обязан 
содержать в чистоте радарный датчик, 
расположенный за передней решеткой 
радиатора. Убедитесь, что на крышке 
радарного датчика нет грязи, налипшего 
снега или любых других посторонних 
предметов.
Примечание: Не устанавливайте 
никаких приспособлений перед 
радарным датчиком.
Не закрывайте и не окрашивайте крышку 

радарного датчика.
Примечание: Если в переднюю 
часть вашего автомобиля что-то 
ударится или возникнут какие-либо 
повреждения, зона обнаружения 
радара может измениться. Это может 
привести к пропускам или ошибочным 
обнаружениям транспортных средств. 
Обратитесь к авторизованному дилеру 
для проверки правильности покрытия и 
работы радара.

 
Местоположение радара содержится в 

чистоте

Примечание: Если на информационном 
дисплее отображается сообщение 
о плохой обзорности камеры, обзор 
датчика камеры заблокирован. Если 
передняя камера заблокирована, 
функция системы AEB может быть 
уменьшена или деактивирована. 
Водитель обязан содержать 
в чистоте область лобового 
стекла, где расположен датчик 
камеры, для поддержания полной 

функциональности. Убедитесь, что 
на лобовом стекле нет наклеек или 
солнцезащитных пленок, блокирующих 
поле зрения камеры. Отремонтируйте 
все повреждения лобового стекла в 
зоне видимости камеры.

 Передняя камера 
Низкая 

Обзорность Чистая 
Экран

Сообщение о блокировке датчика 
радара

Использование AEBS с прицепами:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После подключения нового прицепа 
к автомобилю, если зажигание уже 
включено, необходимо выключить и 
включить зажигание, чтобы добиться 
полной работоспособности AEBS.

  AEBS отключается при обнаружении 
прицепа без ABS/EBS или с неисправной 
ABS/EBS.

 Использование AEBS доступно 
только комбинациями транспортных 
средств с одним прицепом
   Водитель обязан отключить систему 
AEBS, если к автомобилю подсоединено 
более одного прицепа.

Система аварийного торможения
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Выключение и включение системы

Примечание: AEBS будет 
автоматически включаться при каждом 
включении зажигания, если системой 
не обнаружена ошибка.

Примечание: Чтобы деактивировать 
или активировать AEBS, нажмите 
переключатель AEBS на приборной 
панели, как показано на рисунке 
ниже. При выключении загорается 
сигнальная лампа AEBS на панели 
приборов. Чтобы снова включить AEBS, 
коротко нажмите на переключатель 
AEBS. В этом случае сигнальная лампа 
AEBS погаснет, чтобы показать, что 
AEBS снова работает.

Выключатель деактивации AEBS

Почему сигнальная лампа AEBS 
может постоянно гореть?

•	 Возможно, вы отключили AEBS с 

помощью переключателя AEBS.
•	 ESP может быть отключена.
•	 Если в переднюю часть вашего 

автомобиля что-то ударяется 
или происходит повреждение, 
зона срабатывания радара может 
измениться. Это может привести 
к пропуску или ошибочному 
обнаружению автомобиля. 
Обратитесь к авторизованному 
дилеру для проверки правильности 
покрытия и работы радара. В этом 
случае на информационном дисплее 
может отображаться неисправность 
AEBS, как показано ниже.

•	 Если аварийное торможение 
системы повторится два раза 
за один цикл зажигания, AEBS 
будет деактивирована, чтобы 
предотвратить возможные ненужные 
вмешательства. В этом случае 
посетите авторизованный сервисный 
центр Ford Trucks для активации 
системы.

AEBS  
Неисправность  

Требуется обслуживание

•	 Возможны временные или 
постоянные ошибки в других 
компонентах автомобиля, которые 
приводят к автоматическому 
отключению AEBS.  Если сигнальная

лампа AEBS   горит постоянно    
в течение длительного времени, 
посетите авторизованный сервисный 
центр Ford Trucks. Это может означать, 
что AEBS деактивирована из-за 
ошибки в системе.

Как отменить вмешательство AEBS
  AEBS может предупреждать 

и тормозить, даже если дорожная 
ситуация не является опасной. Будьте 
готовы к подавлению AEBS.

Вы можете подавить предупреждение 
AEBS или остановить текущее 
предупреждение AEBS, если:
•	 используйте левый/правый сигнал 

поворота
•	 нажать на педаль тормоза
•	 нажать на педаль газа
•	 нажать выключатель деактивации 

AEBS

Вы можете прервать срабатывание 
системы AEBS при аварийном 
торможении, если;

•	 нажмите на педаль газа до упора 
(кикдаун)

•	 нажмите выключатель деактивации 
AEBS



4

 - 138 -

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если вы остановились в результате 
срабатывания системы аварийного 
торможения AEBS, система AEBS будет 
продолжать торможение до тех пор, 
пока вы не отмените ее;
•	 нажатием на педаль газа 
или
•	 нажатием выключателя деактивации 

AEBS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важное примечание: В такой 
ситуации возьмите под контроль 
свой автомобиль и убедитесь, что 
включили стояночный тормоз, прежде 
чем покинуть автомобиль. Примите 
все необходимые меры безопасности, 
чтобы обезопасить себя и свой 
автомобиль.

Система аварийного торможения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Полезная Информация

ВНИМАНИЕ!
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕДИТЕ КАЛИБРОВКУ В АВТОРИЗОВАННОМ 

ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ, УКАЗАННОМ В ПРЕДОСТАВЛЕННОМ 
РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАХОГРАФА
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•	 Вы сделали отличный выбор, купив автомобиль Ford Trucks 
автомобиль. Поздравляем.

•	 Пожалуйста, примите во внимание следующие моменты 
и прочитайте данное руководство, чтобы добиться 
наилучшей производительности и срока службы вашего 
автомобиля.

1. 	 Воздушные и масляные фильтры
•	 Замените элемент воздушного фильтра, если в кабине 

загорается сигнальная лампа воздушного фильтра. 
Интервалы замены основного фильтрующего элемента 
всегда указываются в руководствах по гарантии и 
обслуживанию.

•	 Используйте масло и воздушные фильтры, одобренные 
только компанией Ford Otomotiv Sanayi.

2. 	 Добавление масла
•	 Не добавляйте масло, пока уровень масла не опустится до 

мин. линии.
•	 Никогда не добавляйте масло выше максимальной линии.
•	 Добавьте масло в мотор, когда загорится сигнальная 

лампа уровня масла.

3. 	 Мотор
•	 Ваш автомобиль оснащен системой, которая 

предотвращает запуск двигателя если в трансмиссии 
включена какая-либо передача.

•	 Всегда соблюдайте инструкции по эксплуатации, 
приведенные в руководстве

•	 Не увеличивайте обороты мотора до тех пор, пока не 
повысится давление масла после запуска.

•	 Мы советуем вам эксплуатировать автомобиль в зеленой 
зоне тахометра для достижения наилучшего сцепления с 
дорогой. (1050-1600 об/мин)

•	 Перед остановкой двигателя дайте ему поработать на 
холостом ходу в течение 1 минуты, чтобы обеспечить 
непрерывную смазку узла турбокомпрессора.

•	 Советуем максимально использовать автомобили с АКПП 
в автоматическом режиме.

4. 	 насос инжектора
•	 Hасос инжектора, имеющийся в вашем автомобиле, 

полностью отрегулирован и опломбирован на заводе.
•	 Не допускайте вмешательства в насос инжектора со 

стороны других мастерских кроме авторизованных 
дилерских центров.

5. 	 Колесные гайки
•	 Затяните колесные гайки с указанными значениями 

крутящего момента через 500 км после первой загрузки 
автомобиля. Эту процедуру следует повторять после 
каждого откручивания гайки. (750 +-50 Нм)

4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Полезная Информация
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6. 	 Регулировка колес
•	 Проверьте регулировку передних колёс вашего 

автомобиля и при необходимости отрегулируйте ее в 
сервисной службе в первые 1000-5000 км езды

7. 	 Система торможения
• 	 Ежедневно сливайте воду из воздушных 

резервуаров.

8.   Блокировка дифференциала
• 	 Обратитесь в авторизованный дилерский 

центр, если сигнальные лампы блокировки 
дифференциала горят, когда переключатель 
блокировки дифференциала не нажат.

       Максимальная скорость должна составлять 
20 км/ч при включенной блокировке 
дифференциала.

9. 	 Подъем кабины
• 	 Перед подъемом кабины убедитесь, что 

стояночный тормоз включен, коробка передач 
находится в нейтральном положении, а капот 
открыт.

10.	 Верхняя спальное место
• 	 Не опускайте верхнюю спальное место во время 

движения автомобиля.

11.	 Заправка
• 	 Перед заправкой топливом выключите 

вспомогательный отопитель кабины.

12.	Давление в шинах
• 	 Ваш автомобиль поставляется с завода с низким 

давлением в шинах. Перед первой загрузкой 
отрегулируйте давление в шинах в соответствии 
со значениями указанными в руководстве.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Полезная Информация

4
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Если двигатель долго работает на холостом ходу, система 
предупреждает вас за 30 секунд до выключения двигателя 
и информирует о том, что двигатель будет выключен по 
истечении заданного периода времени на холостом ходу с 
помощью функции smart engine off. Для предотвращения 
выключения мотора достаточно нажать на любую из 
педалей сцепления, тормоза или газа в течение этого 
периодаТаким образом, вы должны отключить эту функцию 
до повторного запуска мотора, когда вы не хотите, чтобы 
ваш мотор был выключен.

Другие условия, при которых эта функция автоматически 
отключается, следующие:
•	 При работе систем управления оборотами мотора 

(например: КОМ)
•	 Когда стояночный тормоз не задействован
•	 Когда включена регенерация DPF
•	 Эта функция обеспечит значительную экономию топлива, 

и вы будете наслаждаться привилегией быть владельцем 
Ford Trucks.

Вы можете увеличить или уменьшить скорость холостого 
хода с помощью кнопок управления скоростью, когда 
автомобиль неподвижен. Все, что вам нужно сделать, это 
перевести ручку управления Круиз-контролем в положение 
"возобновление" и активировать эту функцию. После этого 
нужно просто решить, на какой скорости будет работать 
мотор, используя кнопки "Set +" или "Set -".
Вы также можете использовать эту функцию в управлении 
КОМ. Таким образом, вы можете установить оптимальную 
частоту вращения двигателя в различных условиях нагрузки 
и получить максимальную эффективность от КОМ.
КОМ используется в автобетоносмесителях, бетононасосах 
и во многих других подобных транспортных средствах. 
Очень легко управлять или выключать мотор или управлять 
скоростью мотора дистанционно с помощью пульта 
дистанционного управления с аналогичным специальным 
применением в транспортных средствах, таких как 
бетононасос. Таким образом, дистанционное управление 
возможно, без оператора внутри транспортного средства.
В аварийных условиях вы можете отключить контроль 
оборотов мотора, используя положение "off" в регуляторе 
оборотов или нажав на педаль сцепления или тормоза в 
зависимости от условий использования.

4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Полезная Информация
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Сцепное устройство (платформа) 
- присоединение полуприцепа (для 
Сцепное устройство марки SAF 
HOLLAND)

Рисунок -1
1- Заблокируйте колеса полуприцепа
2-Проверьте, открыт ли замок 
Сцепное устройство. Порт для штыря 
полуприцепа должен быть открыт. (см. 
рисунок 1)

Рисунок-2
3-Установите грузовик перед 
полуприцепом(см. Рисунок 1 и Рисунок 
2)
4-Расположите автомобиль так, 

чтобы между днищем полуприцепа 
и платформой Сцепное устройство 
оставался зазор от 20 до 50 мм (см. 
рис. 1)

Рисунок-3
5-Поднимите Сцепное устройство с 
помощью пневматической подвески, 
пока полуприцеп не будет слегка 
приподнят. (см. Рисунок 3)

Рисунок-4
6- Медленно двигайте автомобиль 
задним ходом, пока муфта Сцепное 
устройство не войдет в зацепление. 
(см. Рисунок 4). Пружинный 
предохранительный рычаг должен 
автоматически вернуться в исходное 
положение. (см. Рисунок 5)

Установить 
пластину

Предохранительный 
рычагРисунок-5

7- Выйдите из автомобиля и визуально 
проверьте, что блокировка пятого 
колеса полностью включена. Если 
замок полностью закрыт, рычаг 
безопасности должен находиться 
в верхнем положении, а маленькая 
регулировочная пластина на рычаге 
замка должна касаться платформы 
Сцепное устройство. (см. Рисунок 5 и 
Рисунок 6).
Как показано на рисунке 6, защелка 
на рычаге безопасности должна 
находиться в верхнем положении.

Установить 
пластину

Рисунок-5

Предохранительный 
рычаг

Защелка 
предохранительного 

рычага

Присоединение и отсоединение прицепа 
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Присоединение и отсоединение прицепа 

Штифт 
Прицепа

Блокировка 
челюсти

Рисунок-7
8- Как показано на рисунке 7, 
выполните визуальный контроль 
полной блокировки в порядке (A, B, C).

Контроль  A: Проверьте рычаг 
безопасности, защелку на рычаге 
безопасности и регулировочную 
пластину. Рычаг безопасности и 
защелка на рычаге безопасности 
должны находиться в положении, 
показанном на рисунке 7-A.
Контроль B: Между полуприцепом и 
Сцепное устройство не должно быть 
зазора.
Контроль C: Запорная щека должна 
надежно охватывать штифт 
полуприцепа.

Рисунок-8
9- Выполните пусковой тест.  
Задействуйте тормоза полуприцепа и 
попробуйте начать движение тягача 
на низкой передаче; полуприцеп не 
должен отсоединяться.

 ВНИМАНИЕ
Если какое-либо из 
вышеперечисленных условий не 
выполняется, заново проведите всю 
процедуру блокировки, начиная со 2-го 
шага. Стартовый тест недостаточен 
для надежного запирания. Необходимо 
проводить визуальный контроль. Если 
процедура блокировки не завершена 
успешно, безопасное соединение не 
может быть установлено (см. Рисунок 
9). Метка на рычаге замка должна 
контролироваться при визуальном 
осмотре.

Рисунок-9
10- Подключите линии электропитания 
и соединительные кабели между 
грузовиком и полуприцепом.
11- Выполните процедуру крепления 
полуприцепа в соответствии с 
инструкциями производителя 
транспортного средства.

 ВНИМАНИЕ
Закрепите шланги таким образом, 
чтобы напорные воздушные и 
гидравлические шланги не были 
натянуты, не перегибались и не 
терлись, а навес мог легко следовать 
за прицепом на поворотах и т.д. Перед 
подключением кабеля обратите 

внимание на напряжение потребителей 
на полуприцепе. Сцепное устройство 
(платформа) - отсоединение 
полуприцепа
(Сцепное устройство марки SAF 
HOLLAND). 
1- Паркуйте транспортное средство на 
ровной и твердой поверхности.
2- Закрепите и поддерживайте 
полуприцеп в соответствии с 
инструкциями производителя 
транспортного средства.
3- Отсоедините питающие линии 
и соединительные кабели между 
грузовиком и полуприцепом.
4- Разблокируйте замок Сцепное 
устройство с помощью рычага 
открывания, (см. Рисунок 10-11)

Рисунок-10
Нажмите большим пальцем на рычаг 
предохранителя вниз - стрелка 1- и 
поверните рукоятку разблокировки 
против часовой стрелки - стрелка 
2-. Полностью вытяните рукоятку 
разблокировки - стрелка 3- и 
прикрепите часть возле платформы 
Сцепное устройство. В этот момент 
регулировочная пластина не должна 
соприкасаться с платформой Сцепное 
устройство, между ними должен быть 
зазор. (см. рисунок 10).
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Рисунок-11
6-Убедитесь, что запорная 
щека полностью открыта для 
присоединения/отсоединения
штифт полуприцепа и рычаг 
блокировки может быть задвинут 
внутрь. (см. Рисунок 11)

Рисунок-12
7- Медленно и прямо отъезжайте 
от полуприцепа. (см. Рисунок 12). 8- 
Выполните процедуру отсоединения 
полуприцепа в соответствии с 
инструкциями производителя 
транспортного средства. (Рисунок 13)

Примечание: После разблокировки 
замка Сцепное устройство рычаг 

блокировки снова автоматически 
готов к задвиганию внутрь (рычаг 
разблокировки может быть задвинут 
внутрь), (см. рис. 13)

Рисунок-13
Примечание: На рисунке 13 показано 
положение разблокировки 
рычага блокировки. В этот момент 
регулировочная пластина находится 
на расстоянии от корпуса 5-го колеса, 
а рычаг безопасности опущен.  На 
рисунке 14 показано закрытое 
положение замка. В этот момент 
регулировочная пластина находится 
в контакте с корпусом 5-го колеса, а 
рычаг безопасности поднят вверх.

Рисунок-14

 ВНИМАНИЕ

Если на рычаге блокировки Сцепное 
устройство и рычаге безопасности 
имеются повреждения/изгибы, 
посетите мастерскую и не пытайтесь 
присоединить полуприцеп; 
возможно, надежное соединение не 
будет установлено. Проверьте все 
детали на предмет износа/коррозии/
повреждений.

Сцепное устройство (платформа) 
- присоединение полуприцепа (для 
Сцепное устройство марки JOST)

1- Заблокируйте колеса полуприцепа.

2- Потяните за рычаг блокировки 
платформы, откроется отверстие для 
штыря полуприцепа.

Присоединение и отсоединение прицепа  
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Присоединение и отсоединение прицепа

Двигайте автомобиль задним ходом 
до тех пор, пока шкворень прицепа 
не войдет в зацепление с Седлом 
сцепного устройства. Пружинный 
разжимной рычаг вернется в исходное 
положение.

 ВНИМАНИЕ

Закрепите шланги таким образом, 
чтобы напорные воздушные и 
гидравлические шланги не были 
натянуты, не перегибались и не 
терлись, а навес мог легко следовать 
за прицепом на поворотах и т.д. 
Перед подключением кабеля 
обратите внимание на напряжение 
потребителей на навесе/прицепе. 
Отсоединение полуприцепа
Отсоединение полуприцепа

1- Блокировка колес .

Опустите опоры полуприцепа так, 
чтобы они стояли на земле.
Отсоедините тормозные соединения и 
проводку

2- Потяните рычаг блокировки Сцепное 
устройство (платформы.

3- Ведите автомобиль так, чтобы он 
выехал из прицепа.

 ВНИМАНИЕ

Если на рычаге блокировки Сцепное 
устройство имеется повреждение/
изгиб, посетите мастерскую и не 
пытайтесь закрепить полуприцеп; 
может быть не обеспечено надежное 
соединение. Проверьте все детали 
на наличие износа/коррозии/
повреждений.

Тормоз прицепа

Облегчает процесс присоединения или 
отсоединения прицепа, тормозя его во 
время присоединения транспортного 
средства к прицепу или отсоединения 
от прицепа

Присоединение полуприцепа:
1- Подведите транспортное средство 
к прицепу на расстояние, на котором 
можно установить воздушные шланги, 
и соедините воздушные шланги 
прицепа и транспортного средства.
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2- После выполнения воздушных 
соединений нажмите выключатель 
тормозов прицепа на центральной 
консоли вашего автомобиля, тормоза 
прицепа должны быть активны, когда 
вы нажмете на выключатель.
3- Затем выполните подключение, 
совместив Сцепное устройство 
автомобиля с соединительным штырем 
прицепа.
Если на дисплее горит значок   это 
означает неисправность в системе.

 ВНИМАНИЕ

Система не должна активироваться 
при нажатии кнопки на скорости 
ниже 8 км/ч.
Тусклая лампочка на выключателе 
полуприцепа горит постоянно - 
это для контроля. При нажатии 
выключателя должен загораться 
желтый свет.

 ВНИМАНИЕ

Снимите верхнюю часть заднего 
крыла, если вы используете 
автомобиль с полуприцепом.

В случае добавления или 
убавления функций в разъемах 
прицепа; проверьте, правильно ли 
установлена на место прокладка, 
обеспечивающая герметичность в 
разъемах прицепа.
При электрическом подключении 
прицепа зажигание должно быть 
выключено.

Смазка (для Сцепное устройство 
марки SAF HOLLAND)

Перед первым присоединением 
прицепа поверхность платформы 
должна быть смазана достаточным 
количеством прочной смазки высокого 
давления <NLGI Class 2>, содержащей 
MoS2 или графитовые добавки.
Не отсоединяя полуприцеп, 
смазывайте через штуцер возле 
платформы регулярно через каждые 
10.000 км.
•	 Перед каждым смазыванием 

очищайте отработанную смазку на 
поверхности скребком.

•	 Однако периоды смазки 
должны быть адаптированы 
к соответствующим условиям 
эксплуатации; возможны более 
короткие или более длительные 
интервалы. 

Смазка (для Сцепное устройство 
марки JOST)

 
Через каждые 10 000 км:
Наносите смазку из смазочного 
штуцера на стороне Сцепное 
устройство (платформы), не 
отсоединяя прицеп. Через каждые 
50 000 км для автомобилей, 
используемых в нормальных условиях 
эксплуатации.

Присоединение и отсоединение прицепа 
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Каждые 25 000 км для автомобилей, 
используемых в тяжелых условиях 
эксплуатации Отсоедините 
полуприцеп. Удалите смазку на 
пятом колесе (платформе) и 
шкворне. Нанесите смазку на участки, 
показанные на рисунке желтым цветом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подсоедините кабели таким образом, 
чтобы напорные воздушные и 
гидравлические шланги не были 
натянуты, не перегибались и не 
терлись, а навес мог легко следовать 
за прицепом на поворотах и т.д. Перед 
подключением кабеля обратите 
внимание на напряжение потребителей 
на навесе/прицепе.
На транспортных средствах с ADR 
должен использоваться 15 - 15 
контактный разъем. 
Для установки функции подъема оси 
прицепа на автомобиль обратитесь в 
авторизованную мастерскую

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для работы без прицепа 
рекомендуется использовать 
верхнюю часть крыла поворотной 
оси, состоящую из 3 частей. 

Верхняя часть должна быть снята 
при работе автомобиля с прицепом 
и во время маневров по снятию и 
установке прицепа на автомобиль.
 
FORD OTOSAN не несет 
ответственности за любые 
повреждения верхней части во время 
эксплуатации с прицепом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В автомобилях-тягачах расстояние 
между нижней стороной стоп-
сигнала на заднем левом крыле и 
верхней стороной листовой пластины 

номерного знака должно составлять 
40 мм.

Подключение прицепа  

 ВНИМАНИЕ

Всегда проводите тест на 
соответствие тормозов в 
авторизованном центре 
тестирования тормозов, способном 
снимать графики соответствия.

 ВНИМАНИЕ

Если вы в первый раз подсоединяете 
прицеп к своему транспортному 
средству, проведите проверку 
соответствия тормозов, чтобы 
исключить разницу в тормозном 
усилии из-за различия систем. 
В противном случае тормозная 
система тягача или прицепа может 
перегреться, в результате чего срок 
службы компонентов системы может 
сократиться.

Присоединение и отсоединение прицепа
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Прицепные тягачи - сцепка

Сцепное устройство (сцепное 
устройство заднего дышла) 
устанавливается на задней поперечине 
шасси и должно использоваться 
вместе с прицепным тягачом с 
поворотным платформой (рис.1). На 
прицепных тягачах Ford используются 
различные типы сцепных устройств.

Рисунок-1

 ВНИМАНИЕ

Двигатель вашего автомобиля 
предназначен для работы на 
ЕВРО ДИЗЕЛЕ, соответствующем 
стандартам EN590. Таким образом, 
использование дешевого дизельного 
топлива вызывает высокий риск для 
функционирования двигателя и его 
компонентов. Использование плохого 
топлива известно как дешевый мазут

Рисунок-2

Рисунок-3 

Сцепка марки VBG 8500, резиновая 
скоба и этикетка с описанием 
резиновой скобы

Рычаг открытия сцепки и пластиковая 
крышка справа от сцепки показаны 
на рис.4. Резиновая скоба и этикетка 
с описанием резиновой скобы на 
передней поверхности сцепки 
показаны на рис.5 и рис.6.

Рычаг 
открытия

Пластиковая 
крышка

Рисунок-4

Сцепки марки VBG 8500 должны 
использоваться вместе с сцепками с 
резиновыми скобами, поставляемыми 
в том виде, в котором они установлены 
на компоненте. Резиновая скоба имеет 
отверстие на одном конце, а на другом 
конце - ручку и прорезь. (См. Рисунок 
-5)

Присоединение и отсоединение прицепа  
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Слот

Площадь отверстия Pучка
Рисунок-5

Рисунок-6

Подсоединение - Для сцепки с 
маркой VBG 8500

1.	 Резиновая скоба поставляется в 
установленном со стороны завода 
под пластиковой крышкой с правой 
стороны сцепки, как показано на 
рис.7.

2.	 На передней поверхности сцепки 
имеется этикетка с описанием 
резиновой скобы (см. рис.6). На 
этикетке указаны номера позиций 
1 и 2. Позиция №1 указывает на 
положение резиновой скобы, когда 
сцепка открыта, а позиция №2 
указывает на положение резиновой 
скобы, когда сцепка закрыта.

3.	 Если скоба не установлена под 
пластиковой крышкой с правой 
стороны сцепки, ее следует снова 
установить. Для этого снимите 
пластиковую крышку с правой 
стороны сцепки (см. рис.6 и рис.7)

4.	 Зацепите отверстие в резиновой 
скобе за штифт под крышкой и 
надавите на резиновую скобу до 
конца штифта (см. рис.7).

5.	 Установите пластиковую крышку 
обратно (см. рис.7, позиция №1)

Рисунок-7

6.	 Выполните автоматическую 
блокировку тяговой проушины 
прицепа и сцепки, пока резиновая 
скоба установлена под пластиковой 
заглушкой. Маленький штифт 
на стороне заблокированной 
сцепки входит в свое гнездо после 
блокировки. Необходимо провести 
визуальный осмотр. Кроме того, 
визуальному контролю подлежит 
и большой штифт, входящий 
в проушину тягово-сцепного 
устройства (см. рис.7)

Присоединение и отсоединение прицепа 
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Рисунок-8

7.	 После фиксации сцепки с помощью 
проушины, осторожно подложите 
под сцепку резиновую скобу, 
выпущенную с правой стороны 
сцепки (см. рис.6, позиция №2)

Рисунок-6

8.	 Удерживая резиновую скобу за 
ручку, приложите прорезь на скобе 
к концу рычага открытия сцепки и 
протолкните ее до конца (см. рис.6, 
позиция №2).

9.	 Открытие сцепки - Для сцепки 
марки VBG 850010

10.	 После остановки транспортного 
средства и отключения воздушных/
силовых соединений прицепа 
сначала снимите сцепку с рычага 
открытия, вытащив ее из ручки с 
прорезью для резиновой скобы, 
установленной на сцепке. После 
снятия резиновой скобы с рычага 
открывания откройте сцепку, 
повернув рычаг открытия сцепки 
(см. рис. 9). Когда сцепка открыта 
маленький штифт на левой 
стороне сцепки автоматически 
выходит из своего гнезда, как 
показано на рис.9. Необходимо 
провести визуальный осмотр.  
Затем проверьте, открыт или нет 
стопорный штифт сцепки. Таким 
образом, сцепка должна быть 
полностью открыта. Оставьте 
резиновую скобу в положении № 1 
на рис.6.

Рисунок-9

 ВНИМАНИЕ

Подробности смазки и износа всех 
типов сцеплений см. в руководстве 
по запчастям. Для подсоединения и 
отсоединения сцепок всех моделей 
дополнительно к приведенной здесь 
информации обратитесь к руководству 
по запчастям.

Присоединение и отсоединение прицепа 
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Подсоединение сцепки - Для сцепки с 
маркой Ringfeder (4040 и 5050)

Для блокировки сцепки Ringfeder на 
сцепку устанавливается проушина с 
открытым стопорным штифтом. Сцепка 
закрывается автоматически. Запирание 
проверяется визуально, проверьте, 
находится ли стопорный штифт сцепки 
внутри проушины. Маленькие штифты 
на сцепке должны входить внутрь 
после блокировки сцепки. Должен быть 
проведен визуальный контроль.

Рисунок-10

Открытие сцепки - Для сцепок с 
маркой Ringfeder (4040 и 5050)

Откройте рычаг открытия сцепки и 
посмотрите, выходит ли автоматически 
маленький штифт на сцепке для 
открытия сцепок Ringfeder. Должен 
быть проведен визуальный осмотр. 
Также визуально проверьте, полностью 
ли открыт или нет стопорный штифт 
муфты. Снимите вытяжную проушину 
(см. рис.10).

 

Рисунок-11

Присоединение и отсоединение прицепа 
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Топливный бак

На автомобилях Ford Trucks должны 
использоваться оригинальные 
топливные баки из стали и алюминия, 
одобренные компанией Ford Otosan. 
Использование топливных баков 
сторонних производителей, отличных 
от баков, разработанных и испытанных 
компанией Ford Otosan, может привести 
к аннулированию гарантии на любую 
неисправность системы впрыска 
топлива и транспортного средства.

 ВНИМАНИЕ

Двигатель вашего автомобиля 
предназначен для работы на ЕВРО 
ДИЗЕЛЕ, соответствующем стандартам 
EN590. Таким образом, использование 
дешевого дизельного топлива создает 
высокий риск для работы двигателя 
и его компонентов. Использование 
топлива плохого качества, также 

известного как дешевое дизельное 
топливо, снижает мощность наших 
двигателей и сокращает срок их 
службы. 
Мы рекомендуем использовать 
дизельное топливо Euro Diesel 
(соответствующее стандартам EN 590), 
чтобы предотвратить любые проблемы 
в топливной системе.

 ВНИМАНИЕ
Не смешивайте бензин в топливном 
баке.

Крышка топливного бака 
(запираемая)

Крышка топливного бака Ford 
открывается против часовой стрелки 
одномоментно в одноступенчатом 
режиме. При повороте по часовой 
стрелке крышка возвращается в 
положение, в котором вы ее закроете 
однократным одноступенчатым 
действием. Очистка топливного бака 

крайне важна. Протирайте крышку 
и окрестности, не открывая лючок 
топливного бака.

 ВНИМАНИЕ

В холодную погоду в топливах 
при отсутствии каких-либо мер 
предосторожности образуется 
парафин. Парафин не только забивает 
фильтрующие элементы, но и 
засоряет топливные трубки. Парафин 
очень трудно растопить после его 
образования. Поэтому в районах, 
где зимой всегда холодно, следует 
использовать дизельное топливо 
зимнего типа.
Тяговые транспортные средства

Справа от автомобиля имеется 
алюминиевый топливный бак. 
Автомобили с двойными баками имеют 
вспомогательные топливные баки 
слева.

Качество топлива и заправка
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Качество топлива и заправка

Искрогаситель

Искрогаситель должен быть 
установлен в местах погрузки, 
разгрузки опасных материалов и 
на заправочных станциях во время 
заправки или слива топлива. После 
того как транспортное средство 
покидает станцию, искрогаситель 
должен быть снят.

Перед установкой искрогасителя 
наденьте перчатки, так как глушитель 
горячий. Зацепите искрогаситель за 
зажимы на подвесах в глушителе. 
Закройте зажимы и закрепите 
искрогаситель на выхлопе.

Перед снятием искрогасителя 
наденьте перчатки, так как глушитель и 
искрогаситель горячие. 
Искрогаситель снимается с 
выхлопной трубы путем отстёгивания 
расположенных на нем кронштейнов.

После каждого 25 использования 
искрогаситель должен очищаться 
струей воды, чтобы очистить его поры. 
Система мочевины чувствительна к 
грязи, пыли и грунту. При заправке 
мочевины следите за тем, чтобы грязь, 
пыль или загрязняющие вещества не 
попадали в бак для мочевины.

 ВНИМАНИЕ

На глушителе выхлопной системы 
должны быть установлены различные 
датчики и инжектор мочевины. (На 
автомобилях Eu5 инжектор мочевины 
находится на выхлопной трубе). При 
мойке автомобиля не направляйте 
струю воды на инжектор мочевины на 
глушителе, датчики и электрические 
соединения.

В глушителе имеются катализаторы 
DOC, DPF и SCR. Эти детали 
представляют собой элементы 
на керамической основе, и мыть 
их категорически запрещено. Не 
пытайтесь мыть глушитель из его 
выпускного отверстия или из корпуса 
инжектора, сняв инжектор мочевины.
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Очистка выхлопного фильтра
Выхлопной фильтр задерживает 
сажу, поступающую из выхлопных 
газов, и снижает показатели выбросов. 
При выполнении чистки выхлопного 
фильтра, которая может выполняться 
автоматически или вручную, 
задерживаемая в фильтре сажу 
сжигается с регулярными интервалами, 
так что фильтр опорожняется до 
того, как он заполнится и засорится. 
В ходе этой работы, выхлопные газы 
нагреваются двигателем и сжигают 
сажу.
Водитель информируется об очистке 
выхлопного фильтра автомобиля с 
помощью сообщений, отображаемых 
на панели индикаторов и более 
подробно описанных в следующих 
разделах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поскольку во время очистки 
выхлопного фильтра температура 
выхлопных газов высока; убедитесь, 
что автомобиль не находится в одном 
месте с легковоспламеняющимися 
(сухая трава, листья), горючими и 
взрывоопасными материалами или в 
закрытом пространстве. В противном 
случае может возникнуть опасность 
возгорания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что очистка выхлопных 
газов автомобиля не производится 
в таких местах, как места погрузки 
и разгрузки опасных материалов 
или заправочные станции. При 
необходимости активируйте 
блокировку очистки выхлопного 
фильтра с помощью кнопки 
предотвращения очистки выхлопного 
фильтра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время очистки выхлопного фильтра 
и сразу после очистки из выхлопной 
трубы может исходить металлический 
запах или треск.
Автоматическая очистка выхлопного 
фильтра Необходимость очистки 
выхлопного фильтра определяется 
автоматически в зависимости от 
количества сажи, скопившейся в 
фильтре, пройденного автомобилем 
пути, количества потребленного 
топлива и часов работы двигателя.
В этом случае очистка выхлопного 
фильтра начинается автоматически. 
Во время процесса автоматической 
очистки фильтра на приборной панели 
должен отображаться зеленый цвет 
символа очистки выхлопного фильтра. 
При отображении этого символа 
автомобиль следует вести нормально.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы увидите символ очистки 
выхлопного фильтра, продолжайте 
движение в обычном режиме; нет 
необходимости останавливать 
автомобиль и ждать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Степень заполнения выхлопного 
фильтра отображается на графике, 
доступном на экране "Информация о 
выхлопе". По этому графику, пример 
которого приведен ниже, вы можете 
контролировать количество сажи в 
выхлопном фильтре. Когда график 
достигнет 100%, ваш автомобиль 
автоматически начнет процедуру 
очистки фильтра выхлопных газов, и 
сажа внутри фильтра будет сожжена. 
Когда степень заполнения выхлопного 
фильтра превысит 100%, 9-й уровень 

графика начнет мигать. В этом случае 
вы можете продолжать нормальную 
эксплуатацию автомобиля. По 
желанию вы можете выполнить ручную 
очистку выхлопного фильтра вашего 
автомобиля. Когда последний уровень 
графика заполнен, начинают мигать 
последние 2 уровня графика. В этом 
случае в целях защиты выхлопного 
фильтра на вашем автомобиле не 
будет выполняться автоматическая 
очистка выхлопного фильтра. Вам 
следует как можно скорее провести 
ручную очистку выпускного фильтра. 
Если после ручной очистки выхлопного 
фильтра график не опустится ниже 
10-го уровня, необходимо отвезти 
автомобиль в сервис.

Информация о 
выхлопе

Пример графики 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когда выхлопной фильтр достигает 
определенного уровня заполнения, 
запускается автоматическая процедура 
очистки фильтра, и сажа внутри 
фильтра сжигается под воздействием 
высокой температуры. Выхлопным 
газам может быть трудно достичь 
высокой температуры, и поэтому 
может потребоваться повторная 
автоматическая очистка фильтра в 
автомобилях, которые используются с 
низкой нагрузкой, часто запускаются 
и останавливаются, длительное 
время работают на холостом ходу и 
используются на короткие расстояния 
(например, строительные автомобили, 
миксерные серии.

Очистка фильтра выхлопных газов
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Очистка фильтра выхлопных газов

Если в вашем автомобиле 
автоматическая очистка выхлопного 
фильтра выполняется 2 раза (или 
более) за один день, рекомендуется 
выполнить ручную очистку выхлопного 
фильтра.

Ручная очистка выхлопного фильтра

Кнопка на средней консоли, 
показанная красной стрелкой выше, - 
это кнопка ручной очистки выхлопных 
газов. С помощью этой кнопки можно 
выполнить ручную очистку фильтра 
выхлопных газов автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время ручной очистки выхлопного 
фильтра температура выхлопных 
газов будет высокой, поэтому 
убедитесь, что автомобиль не 
находится в закрытом пространстве, 
а выхлопные газы не контактируют с 
легковоспламеняющимися, горючими 
или взрывоопасными материалами.
Перед началом ручной очистки 
выхлопных газов убедитесь, что 
соблюдены следующие условия.

 Скорость автомобиля должна быть 
"0"

  Стояночный тормоз должен быть 

включен
  Передача должна быть 
нейтральной

  Не должны быть нажаты педали 
газа, тормоза и сцепления

  ПТО не должно быть активным
  Температура охлаждающей 
жидкости двигателя должна быть 
"40" или выше

  Не должно быть никаких кодов 
ошибок, препятствующих очистке 
выхлопного фильтра

     После того, как вы убедитесь, что 
все вышеперечисленные условия 
выполненыt:

  Удерживайте кнопку ручной очистки 
выхлопных газов нажатой в течение 
3 секунд

После этой процедуры автомобиль 
проверяет наличие подходящих 
условий для очистки фильтра и 
запускает ручную очистку фильтра. 
Когда начинается очистка фильтра 
выхлопных газов, на приборной панели 
для информации отображается символ 
очистки фильтра выхлопных газов и 
предупреждение "Фильтр выхлопных 
газов очищается". Если необходимые 
условия для очистки выхлопных 
газов не соблюдены, отображается 
предупреждение "Условия не подходят 
для очистки фильтра выхлопных 
газов". Если получено предупреждение 
"Условия не подходят для условия 
очистки выхлопного фильтра", 
необходимо снова проверить 
вышеуказанные условия. Когда 
начнется ручная очистка выхлопного 
фильтра, обороты двигателя 
автомобиля автоматически увеличатся. 
Работа должна продолжаться 

следующим образом:
     Нагрев 1 - 1200 об/мин 1 минута 

(минимум)
  Нагрев 2 - 1800 об/мин 2 минуты 
(минимум)

  Режим очистки фильтра - 1800 об/
мин 15 минут (минимум) - 45 минут 
(максимум)

  Режим охлаждения - 1200 об/мин 3 
минуты (максимум)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Время, оставшееся до конца ручной 
очистки выпускного фильтра, можно 
узнать из сообщения на приборной 
панели. Как показано на приведенном 
ниже примере сообщения, время, 
оставшееся до конца очистки 
выпускного фильтра, отображается в 
минутах.

Информация

Выхлопной фильтр 
очищается
Остаток: 25 мин.

Пример Сообщения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Длительность очистки Выхлопного 
фильтра может меняться в 
зависимости от количества сажи в 
фильтре и времени нагрева. Режим 
очистки фильтра может длиться от 20 
минут минимум до 45 минут максимум, в 
зависимости от количества сажи.
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После завершения ручной очистки 
выхлопного фильтра обороты двигателя 
снова снизятся до холостых оборотов. 
Если вы хотите остановить очистку; вы 
можете остановить эту процедуру, нажав 
на педаль газа, тормоза или сцепления 
или удерживая кнопку блокировки 
очистки выхлопного фильтра нажатой 
в течение 3 секунд. В этом случае 
автомобиль снизится до нормальных 
оборотов холостого хода. Подробную 
информацию о кнопке блокировки 
очистки выхлопного фильтра см. в 
соответствующей главе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поскольку во время ручной очистки 
выхлопного фильтра температура 
выхлопных газов будет высокой, а 
скорость автомобиля будет равна "0", на 
индикаторной панели может появиться 
информационное предупреждение 
"Высокая температура выхлопных газов, 
пожалуйста, будьте внимательны во 
время парковки". Подробное объяснение 
этого предупреждения можно найти в 
разделе "Предупреждения.
Отключение очистки выхлопного
фильтра

Кнопка на средней консоли, показанная 
красной стрелкой выше, - это кнопка 
блокировки очистки выхлопного 
фильтра. С помощью этой кнопки 
можно предотвратить очистку 
выхлопного фильтра автомобиля. 
Когда очистка фильтра отработавших 
газов предотвращена, на приборной 
панели отображается предупреждение 
"Очистка фильтра отработавших 
газов предотвращена водителем". 
Подробное объяснение этого 
предупреждения можно найти в разделе 
"Предупреждения".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если очистка выхлопного фильтра 
блокируется при длительном 
использовании кнопки предотвращения 
очистки выхлопного фильтра, 
фильтр может заполниться сажей 
и засориться. Если на приборной 
панели отображается предупреждение 
"Пожалуйста, по возможности снимите 
предупреждение о предотвращении 
очистки выхлопного фильтра", следует 
снять предупреждение и как можно 
скорее выполнить очистку фильтра. 
Подробную информацию об этом 
предупреждении можно прочитать в 
разделе "Предупреждения".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кнопка блокировки очистки 
выхлопных газов предназначена для 
предотвращения очистки выхлопных 
газов, когда автомобиль находится 
вблизи легковоспламеняющихся, 
горючих или взрывоопасных 
материалов.
Чтобы активировать функцию 
предотвращения очистки фильтра 
выхлопных газов,

 Удерживайте кнопку 
предотвращения очистки 
выхлопного фильтра нажатой в 
течение 3 секунд

Когда блокировка активирована, на 
приборной панели отображается текст 
"Очистка фильтра выхлопных газов 
предотвращена водителем".
Чтобы снять блокировку очистки 
выхлопного фильтра,

  Удерживайте кнопку блокировки 
очистки выхлопного фильтра 
нажатой в течение 3 секунд, или

  Удерживайте кнопку ручной 
очистки выхлопного фильтра 
нажатой в течение 3 секунд (Это 
запустит процедуру ручной очистки 
выхлопного фильтра) или,

  Заглушите двигатель автомобиля и 
затем снова запустите его

Вы можете убедиться, что блокировка 
очистки снята, если на приборной панели 
не отображается предупреждение 
"Очистка выхлопного фильтра 
предотвращена водителем".

Очистка фильтра выхлопных газов
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Ваш автомобиль Ford с системой 
выхлопа Евро 5 или Евро 6 оснащен 
системой мочевины.

Система мочевины - это метод 
селективного восстановления, который 
удаляет из выхлопного газа вредные 
для окружающей среды и здоровья 
человека газы NOx.

DEF (жидкость для отработавших 
газов дизельных двигателей):

Система мочевины работает путем 
распыления раствора мочевины в 
выхлопные газы. Раствор мочевины, 
используемый в системе мочевины, 
определяется стандартами DIN 70070 и 
ISO 22241-1.

Ваш автомобиль Ford с системой 
выхлопа Euro5 или Euro6 оснащен 
баками для мочевины емкостью 55 или 
75 лт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не выключайте главный выключатель 
питания автомобиля в течение 60 
секунд после остановки двигателя 
автомобиля, для того чтобы мочевина, 
оставшаяся в системе мочевины, 
вернулась обратно в бак для мочевины. 
Оставшаяся в системе мочевина 
может повредить компоненты системы 
мочевины, замерзая в холодную 
погоду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система мочевины чувствительна к 
загрязнителям.

Индикатор мочевины

Важные моменты:

Будьте особенно внимательны при 
очистке.

Система мочевины чувствительна к 
грязи, пыли и грунту. Во время заправки 
мочевины следите за тем, чтобы грязь, 
пыль или загрязняющие вещества не 
попадали в бак для мочевины.
Уделите внимание предотвращению 
попадания грязи в бак. Перед 
открытием крышки бака вытрите 
вокруг него грязь и пыль. Заполняйте 
мочевину непосредственно из упаковки 
(банки). Если Вы будете использовать 
воронку, убедитесь, что она чистая. Не 
используйте воронки, загрязненные 
топливом.

Если Вы предпочитаете заполнять 
мочевину с помощью воронки, 
держите под рукой отдельную чистую 
воронку для заполнения мочевины. Не 
используйте для заправки мочевины 
воронки, загрязненные дизельным 
топливом.

Система Мочевины
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Не заполняйте бак для мочевины 
никаким другим материалом, кроме 
мочевины.
Заполняйте бак адблю в соответствии 
со стандартом DIN 70070 / ISO 22241-1.

•	 Не заполняйте бак дизельным 
топливом.

•	 Не добавляйте в бак воду для 
повышения уровня мочевины.

Качество используемого топлива и 
моторного масла влияет на систему 
мочевины.

a-) Содержание серы в топливе
Топливо низкого качества содержит 
большое количество серы. Сера может 
вызвать блокировку катализатора, 
компонента системы SCR. В вашем 
автомобиле следует использовать 
только дизельное топливо EuroDiesel.

b-) Моторное масло 
Низкое качество и/или масло 
неправильной вязкости увеличивает 
количество масляных паров в выхлопе. 
Это может привести к засорению 
катализатора. 
Катализатор является 
необслуживаемым компонентом, 
который не подлежит очистке.
В случае засорения катализатора она 
подлежит замене целиком. Обращайте 

внимание на качество используемой 
мочевины, топлива и моторного 
масла и тщательно выполняйте все 
инструкции по системе мочевины, 
чтобы избежать повреждений с 
большими затратами.
Если температура выхлопных 
газов постоянно низкая (автобусы, 
развозные грузовики), эффективность 
системы мочевины может снизиться, и 
аммиак может выделяться наружу.
При постоянном запахе аммиака 
обратитесь в мастерскую.

 Пользователь должен 
соблюдать следующие меры 
предосторожности для 
предотвращения неисправностей и 
повреждений данной системы.
В противном случае любые 
возникшие неисправности должны 
рассматриваться вне гарантийного 
обслуживания, и компания Ford 
Otosan не будет нести никакой 
ответственности!

 Следует учитывать 
законодательные правила по 
предотвращению несчастных 
случаев!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выхлопные газы достигают очень 
высоких температур во время 
регенерации или при работе с высокой 
нагрузкой. При высоких температурах 
выхлопных газов на контрольной 

панели вашего  автомобиля 
должен загореться индикатор «HES».
Выключение автомобиля, когда горит 
этот индикатор, может привести к 
повреждению компонентов системы 
мочевины.

Среднее потребление мочевины
13L 480PS 13L 420PS 13L 420PS
Диапазон соотношения мочевина/

топливо
Euro V 6-9% 6-9% 6-9%
Euro VI 8% 8% 7%

* Средние значения расхода мочевины 
рассчитываются на основе результатов 
тестирования автомобилей и 
результатов динамометрических 
тестов. Эти значения могут изменяться 
в зависимости от условий загрузки 
автомобиля, условий окружающей 
среды (температура и давление 
окружающего воздуха, относительная 
влажность), двигателя и качества 
мочевины.

Система Мочевины
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Система Мочевины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если используется неподходящая 
мочевина или топливо, либо 
система мочевины становится 
неработоспособной из-за загрязнений, 
попавших в систему мочевины, На 
комбинации приборов загорается лампа 
"MIL",  а мощность двигателя будет 
снижена блоком управления двигателем 
из-за невозможности достижения 
целевых значений выбросов.

Для избежания риска аварии или 
проблем рекомендуется доливать 
мочевину перед тем, как уровень 
мочевины упадет ниже установленного 
критического уровня.

Сразу же после того, как закончится 
вся мочевина в баке мочевины вашего 
автомобиля с уровнем выбросов Euro 
5, блок управления двигателем снизит 
мощность двигателя на %40. Высокие 
температуры, которые могут возникнуть 
на инжекторе мочевины в течение этого 
периода, могут привести к неисправности 
компонента.

Блок управления двигателем снижает 
мощность двигателя на %25, когда 
уровень мочевины снижается до 
уровня менее 3% в вашем автомобиле с 
уровнем выбросов Евро 6. Когда уровень 
мочевины составляет %0, скорость 
автомобиля ограничивается
блоком управления до 20 км/ч.

Предупреждение о 
кластере

Индикатор Уровня 
Кластера

Уровень индукции

EURO6 EURO5 EURO5/EURO6 EURO6 EURO5

Низкий 
Уровень 

Мочевины

Низкий 
Уровень 

Мочевины
горит Нет активных 

ограничений
Нет активных 
ограничений

Низкий 
Уровень 

Мочевины

Низкий 
Уровень 

Мочевины
горит Нет активных 

ограничений
Нет активных 
ограничений

Заполнить 
мочевиной

Низкий 
Уровень 

Мочевины
Мигает Нет активных 

ограничений
Нет активных 
ограничений

Заполнить 
мочевиной

Заполнить 
мочевиной Мигает

Aктивно 
ограничение 

%75 снижение 
крутящего момента

Нет активных 
ограничений

Заполнить 
мочевиной

Заполнить 
мочевиной Мигает

Активно строгое 
ограничение 

Макс. Скорость 
автомобиля 20 км/ч

Aктивно 
ограничение 

%60 снижение 
крутящего 

момента
Ограничения, установленные из-за 
уменьшения/избытка мочевины, как 
указано выше, должны быть сняты при 
добавлении мочевины.
Для снижения выбросов выхлопных 
газов в вашем автомобиле используется 
раствор мочевины, соответствующий 
стандартам DIN70070/ ISO22241.
Поскольку со временем этот раствор 
будет уменьшаться, вы должны 
проверять уровень раствора мочевины 
в вашем автомобиле по индикатору 
уровня мочевины на приборной панели и 
добавлять мочевину до того, как она
 полностью израсходуется.

Применение этого решения является 
обязательным по закону; в случае 
невыполнения этого требования могут 
применяться штрафные санкции.
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Профили шин

Законом для шин предписана 
минимальная глубина профиля. 
Соблюдайте законодательство 
соответствующей страны. 

В целях безопасности меняйте 
шины до того, как они достигнут 
рекомендованной законом 
минимальной глубины профиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При дожде или снежной грязи слишком 
низкий профиль шин может привести 
к потере управляемости на высоких 
скоростях. В таких условиях вы можете 
потерять управляемость и стать 
причиной аварии.

Состояние шин
Регулярно проверяйте состояние шин 
каждые 2 недели и перед поездкой на 
дальние расстояния:
- Внешние повреждения
- Трещины и выпуклости на шинах,
- Посторонние материалы в профиле 
шины,
- Неравномерный износ профиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забывайте, что внешние 
повреждения, выпуклости и трещины 
на шинах могут привести к разрыву 
шины. В таких условиях вы можете 
стать причиной аварии.

 ВНИМАНИЕ

Не смешивайте радиальные и 
поперечные шины на вашем 
автомобиле.
На обеих сторонах одной оси 
используйте шины одного типа. Не 
используйте радиальные шины на 
передней оси, если на задней стоят 
поперечные шины. Неправильное 
техническое обслуживание колес 
может быть крайне опасным.

Строго следуйте приведенным ниже 
инструкциям:
-  Не пытайтесь заменить шины, если 

вы не знакомы с необходимыми 
инструментами, и всегда следуйте 
инструкциям.

-   Перед снятием вентиля полностью 
спустите шины.

Тщательно удалите воздух.
-   Не накачивайте шины без защитного 

каркаса, за исключением обычной 
регулировки давления.

-    Всегда проверяйте давления в 
шинах при холодном колесе.

При первой загрузке автомобиля с 
полной нагрузкой проверьте момент 
затяжки колесных гаек. (750 Нм 
+- 50 Нм для передних и задних 
колес). Затягивайте колесные гайки 
поочередно.

ВАЖНО

1- Если гайки колес снимаются и 
устанавливаются обратно по какой-
либо причине, то через 50 км после 
этой процедуры гайки колес должны 
быть проверены.
Если значения момент затяжки не 
подходят, следует затянуть колесные 
гайки подходящим моментом.
2- Если используется новый или 
только что окрашенный диск, затяните 
колесные гайки после 1000-5000 км 
вождения.

Шины и диски
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 ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, проверьте момент 
затяжки колесных гаек при первой 
полной загрузке автомобиля.

Периодически проверяйте давление 
в шинах, чтобы предотвратить 
неравномерный износ шин.

Не смешивайте радиальные и 
поперечные шины на вашем 
автомобиле. На обеих сторонах одной 
оси используйте шины одного типа. 
Не используйте радиальные шины на 
передней оси, если на задней стоят 
поперечные шины. Неправильное 
техническое обслуживание колес 
может быть крайне опасным.

Строго следуйте приведенным ниже 
инструкциям:

- Не пытайтесь заменить шины, если 
вы не знакомы с необходимыми 
инструментами, и всегда следуйте 
инструкциям.

- Перед снятием вентиля полностью 
спустите шины. Тщательно удалите 
воздух.

- Не накачивайте шины без защитного 
каркаса, за исключением обычной 
регулировки давления.

- Всегда проверяйте давления в шинах 
при холодном колесе.

Давление в шинах

Проверьте давление во всех шинах, 
включая запасное колесо. Все шины 
должны иметь указанное давление, 
а глубина протектора шин никогда 
не должна быть ниже предельного 
значения (6 мм). Также проверьте, 
нет ли повреждений на шинах. 
Отрегулируйте давление в шинах 
вашего автомобиля, руководствуясь 
таблицей "Давление в шинах".

Старение шин
-  Старение шин снижает их 

эксплуатационные характеристики 
и безопасность движения. Стареют 
даже неиспользуемые шины.

-  Обязательно замените шины, если их 
возраст превышает 6 лет.

Повреждения шин

Повреждение шин обычно происходит 
по следующим причинам:
- Старение шины
- Посторонние предметы
- Условия эксплуатации автомобиля
- Погодные условия
- Масло, топливо, смазка и т.д. - Контакт 

с материалами
- Волочение по тротуарам 	

Замена шин/колес

Ваше колесо специально разработано 
для максимального улучшения 
внешнего вида. Убедитесь, что 
оборудование, используемое для 
замены шины, не повреждает 
поверхность колеса. Если в процессе 
замены требуется заменить вентиль, 
убедитесь, что используется вентиль 
для легкосплавных колес, выпущенный 
в мастерских Ford.

Уход за колесом

Часто очищайте колесо. Таким образом, 
можно добиться максимального 
улучшения внешнего вида. Никогда не 
используйте щетки, шлифовальные 
машины или кислотные жидкости, 
которые могут привести к появлению 
царапин на колесе во время очистки. 
Влажной мягкой ткани и чистящих 
средств, обычно используемых 
для чистки автомобилей, вполне 
достаточно, поскольку на поверхности 
колеса используется специальная 
прозрачная краска.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваш диск специально отполирован 
и покрыт прозрачным защитным 
слоем для сохранения его яркости. Не 
проводите повторную полировку. Такая 
полировка может повредить защитный 
слой на поверхности. На автомобилях 
с дисками из алюминиевого сплава 
перед снятием колесных гаек 
необходимо снять колпачки колесных 
гаек с помощью клещей для колпачков 
колесных гаек, поставляемых вместе с 
инструментами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, соблюдайте 
предписанное давление в шинах для 
вашего автомобиля. Очень низкое 
давление в шинах может привести к 
разрыву шин при высоких скоростях 
и нагрузках. Это может привести к 
аварии и, соответственно, к травмам 
окружающих.

 ВНИМАНИЕ

Цепи противоскольжения используйте 
только на внешних шинах вашего 
автомобиля.

Снимите колпачки колесных гаек 
с помощью специальных клещей, 
входящих в комплект инструментов 
автомобиля для колес из алюминиевых 
сплавов.

Не пытайтесь извлечь его с помощью 
острых предметов, таких как отвертки 
и т.д.

Периодически проверяйте давление 
в шинах, чтобы предотвратить 
неравномерный износ шин.

Завышенная Пониженное Правильное 
давление в 

шинах

Низкое давление приводит к износу 
плечевых зон шины. Высокое давление 
приводит к износу средней части 
шины.

Шины и диски
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Замена позиции колес

1.   Ось 

2.   Ось 

3.   Ось 

4.   Ось

Поверхности колес вашего автомобиля 
специально отполированы и покрыты 
защитной прозрачной краской. 
Используйте колеса только в их  
оригинальном положении. Или см. 
Таблицу замены ниже. 
Замена колеса, отличного от 
указанного ниже, приведет к 
проблемам с наружным видом.

 ВНИМАНИЕ

Как видно из таблицы, замена шин 
через каждые 40 000 км увеличит срок 
службы шин.

Шины и диски
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- Обратитесь в дилерский центр для выбора правильного размера при замене шины. 
- Всегда проверяйте давление в шинах, когда колесо холодное.

Шины и диски

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ [Бар]
Размер 

шины Обод Индекс 
нагрузки Шина 6,0 6,25 6,5 6,75 7,0 7,25 7,5 7,75 8,0 8,25 8,5 8,6 8,75 9,00

295/60 R22,5 9.00X22.5 150/147
Oдиночная - - - - - - - - - - - - - -

Двойная - - 9000 - 10000 - 10500 - 11000 - 11600 - 12000 12300

315/60 R22,5 9.00X22.5 
154/148 Oдиночная 5420 5600 5780 5955 6130 6305 6480 6650 6825 6990 7160 - 7330 7500
152/148 Двойная - - - 10000 10300 10600 10800 - - 11600 12000 - 12300 12600

315/70R22,5 9,00x22,5 154/150
Oдиночная 5420 5600 5780 5955 6130 6305 6480 6650 6825 6990 7160 - 7330 7500

Двойная 9685 10005 10325 10640 10955 11270 11580 11890 12195 12450 12800 - - -

295/80 R22,5 9.00X22.5 152/148
Oдиночная - - - - 6000 6200 6400 - 6700 6900 7100 - - -

Двойная - - 10000 - 10700 11000 11400 11700 12000 12300 12600 - - -

315/80 R22,5 9.00X22.5 156/150
Oдиночная - 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 - - -

Двойная - 10400 10800 11100 11400 11800 12000 12400 12700 13000 13400 - - -

12R 22,5 9.00X22.5 152/148
Oдиночная - - 5560 - 5950 - 6330 - 6720 - 7100 - - -

Двойная - - 9880 - 10560 - 11240 - 11920 - 12600 - - -

13R22,5 9,00x22,5 156/150
Oдиночная 6360 6540 6730 6910 7100 7280 7460 7640 7820 8000 -

Двойная 10650 10960 11270 11580 11890 12200 12500 12800 13100 13400 -

12.00 R24 8,50x24 160/156
Oдиночная 6750 6970 7190 7410 7630 7850 8070 8280 8490 8710 8920 9000  - -

Двойная 12000 12390 12790 13180 13500 13960 14340 14720 15100 15480 15850 16000 - -
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
НЕИСПРАВНОСТИ

Если при торможении транспортное 
средство скользит в сторону

• Неисправна регулировка тормозов

• Шины имеют разные значения 
давления.

Если при отпускании руля автомобиль 
тянет влево или вправо

• Неправильная установка колес 
(углы наклона)

• Неравномерный износ шин

• Шины имеют разные значения 
давления

Если трудно управлять транспортным 
средством

• Шина недостаточно накачана.

• Автомобиль чрезмерно загружен.

• Система рулевого управления 
должна быть проверена.

Если рулевое управление имеет 
чрезмерный люфт или ослабление

• Подшипники колес ослаблены

• Шаровые шарниры ослаблены

• Втулки изношены

• Рулевая тяга ослаблена/изношена

• Изношены рулевые шестерни или 
подшипники

Если изношена внешняя сторона шины • Чрезмерный развал в наружу

Если изношена внутренняя сторона шины • Чрезмерный развал вовнутрь

Если шина изношена в плечевых зонах • Низкое давление в шинах.

Если шина изношена на средней зоне. • Высокое давление в шинах.

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
НЕИСПРАВНОСТИ

Если шины 
изношены с обеих 
сторон

Транспортное средство 
используется с чрезмерной 
нагрузкой

На поворотах используется высокая 
скорость

Автомобиль используется с высокой 
скоростью

Не применяется вращение колес

Если одна шина 
изношена больше, 
чем другая

• Неисправность величины давления 
в изношенной шине.

• Неисправна регулировка тормозов

• Неисправны углы развала

• Неисправны амортизаторы

• Не применяется вращение колес.

Если передние 
колеса имеют 
чрезмерную 
вибрацию

• Высокое давление в шинах.

• Шины недонакачаны.

• Нарушена балансировка

• Шаровые шарниры изношены

Если автомобиль 
вибрирует

• Высокое давление в шинах.

• Шины недонакачаны.

• Нарушена балансировка.

Шины и диски
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Замена запасного колеса и шин

Запасное колесо находится на шасси 
вашего автомобиля Осторожно 
опустите запасное колесо. Принимайте 
необходимые меры предосторожности, 
чтобы шина не упала вам на ногу.

Владелец автомобиля может 
переместить ее в любое положение на 
автомобиле, когда будет установлена 
верхняя конструкция.

Перед тем как прикрепить прицеп 
к автомобилю, снимите верхний 
кронштейн запасного колеса.

Подъём транспортного средства 
домкратом

Домкрат может быть механическим 
или гидравлическим. Перед подъемом 
автомобиля припаркуйте его на ровной 
площадке и включите стояночный 
тормоз.

Если автомобиль находится на 
склоне и его необходимо поднять без 
применения стояночного тормоза, 
зафиксируйте все остальные колеса.

Домкрат следует установить под 
листовой рессорой, как показано на 
рисунке, и прочно установить на землю.

 ВНИМАНИЕ
Если необходимо забраться под 
автомобиль, поднятый домкратом, 
обеспечьте дополнительную опору 
под подставками рамы. Во время 
замены спущенной шины может не 
быть достаточно места под передней 
осью. При нехватке места установите 
домкрат под рессорами в ближайшей 
к оси точке. Обратите внимание на 
то, чтобы при подъеме автомобиля 
домкратом не повредить рулевые 
механизмы. При необходимости 
используйте деревянные блоки. При 
опускании автомобиля проверьте, нет 

ли препятствия под автомобилем.
Не поднимайте автомобиль домкратом 
с кронштейнов шасси.

На автомобилях с пониженной 
посадочной высотой:

Шины и диски
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Замена запасного колеса и шин

На автомобилях с одним топливным 
баком запасное колесо находится с 
левой стороны шасси. Чтобы снять 
запасное колесо со своего места, 
ослабьте четыре болта, соединяющие 
его с держателем, с помощью ключа на 
24 на ящике с инструментами. Запасное 
колесо подвешено с помощью троса. 
Чтобы освободить трос, установите 
скобу колеса на вращающийся рычаг. 
Поверните скобу против часовой 
стрелки.

Установка:
Перед установкой запасного колеса 
проверьте соединительный трос. В 
случае повреждения трос подлежит 
замене. Снова подсоедините конец 
трос к шине. Поднимите шину с 
помощью шестигранного ключа и 

закрутите все гайки.

ВНИМАНИЕ

Осторожно опустите запасное 
колесо. Примите необходимые меры 
предосторожности, чтобы шина не 
упала на ногу.

Запасное колесо находится на шасси 
на автомобилях с дополнительным 
топливным баком. Для извлечения 
запасного колеса необходимо снять 
боковую юбку.

Перед присоединением прицепа 
к автомобилю снимите верхний 
кронштейн запасного колеса.

Шины и диски
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Механизм открывания боковой юбки

Боковая панель юбки освобождается 
от фиксаторов с помощью 
перемещения желтых фиксаторов 
с передней и задней сторон в 
направлении 1.

После освобождения от фиксаторов 
боковая панель юбки перемещается в 
направлении 2 наружу автомобиля.

После освобождения от веревочных 
крюков на передней и задней сторонах 
и освобождения от шарнирных 
соединений боковая панель юбки 
перемещается вверх по направлению 3.

Шины и диски
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Опрокидывание кабины:

Если не принять необходимые меры 
предосторожности и не уделить 
должного внимания процедуре 
подъема кабины, это может привести к 
несчастным случаям со смертельными 
последствиями.

Перед тем, как опрокинуть кабину:
•	 Убедитесь, что перед автомобилем 

никто не стоит.
•	 Убедитесь, что перед автомобилем 

имеется достаточное пространство.
•	 Убедитесь, что в автомобиле нет 

свободно движущихся предметов. 
Твердые предметы могут разбить 
лобовое стекло при их падении во 
время опрокидывания кабины.

ВНИМАНИЕ

Запрещается работать под кабиной до 
ее полного опрокидывания. Это несет 
риск смертельной аварии.

ВНИМАНИЕ

Не опрокидывайте кабину на подъёме. 
Поскольку уклон подъёма приводит к 
перемещению кабины в направлении 
закрытия, это может создать опасность 
для человека, находящегося под 
кабиной. Всегда опрокидывайте кабину 
на ровной поверхности. Если условия 
требуют опрокидывания кабины на 
склоне, установите защитный элемент 
между кабиной и шасси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Двери являются тяжелыми 
компонентами; если двери 
открываются при опрокидывании 
кабины, резкое открытие дверей 
может привести к серьезным травмам. 
Если дверь необходимо открыть, ее 
следует открывать, поддерживая с 
нижней стороны и медленно. Перед 
опрокидыванием кабины всегда 
открывайте капот.

Автомобили без кузова

Цилиндр опрокидывания кабины 
находится за крылом с правой стороны 
автомобиля.

Кабина водителя
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Автомобили с кузовом

Цилиндр опрокидывания кабины 
расположен за крылом с правой 
стороны автомобиля.

Для того чтобы опрокинуть кабину, 
а затем привести ее в положение 
для вождения, используйте 
ключ, находящуюся в коробке с 
инструментами на вашем автомобиле..

Чтобы использовать домкрат, снимите 
указанную крышку.
1- На автомобилях с цилиндром 
опрокидывания кабины с ручным 
управлением:

Опрокидывание кабины:
a) Откройте капот вашего автомобиля.

b) Опустите рычаг клапана на 
цилиндре опрокидывания кабины вниз.

c) С помощью колесной ключа, 
входящей в комплект инструментов 
вашего автомобиля, вращайте болт с 
шестигранной головкой на цилиндре 
в направлении стрелки до полного 
опрокидывания кабины.

Кабина водителя
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Кабина водителя

Возвращение кабины в положение 
для вождения:

a) Поднимите рычаг клапана цилиндра 
опрокидывания кабины вверх.

b) С помощью колесной ключа, 
входящей в набор инструментов 
вашего автомобиля, проверните болт с 
шестигранной головкой на цилиндре.

c) Если когда вы садитесь в 
автомобиль, на дисплее горит 
предупреждение   , это означает, 
что кабина опустилась на замки 
неправильно.
Проверьте это.

ВНИМАНИЕ

Во время опрокидывания и 
возврата кабины в положение 
вождения полностью откройте 
и закройте рычаг клапана на 
цилиндре опрокидывания кабины 
соответственно. Не опрокидывайте 
кабину и не возвращайте ее в 
положение для движение, когда рычаг 
клапана находится в полуоткрытом 
или полузакрытом положении. 
В противном случае это может 
привести к неисправности цилиндра 
опрокидывания кабины.
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На транспортных средствах 
с электрическим цилиндром 
опрокидывания кабины ( 
дополнительная).
Опрокидывание кабины:

1) Опустите рычаг клапана на цилиндре 
опрокидывания кабины вниз.

2) Удерживайте желтую кнопку 
нажатой  Для работы системы 
электрического подъема кабины 
выключатель зажигания должен 
находиться в положении 2, стояночный 
тормоз должен быть включен, а 
передача должна быть переключена в 
нейтральное положение.

Возвращение кабины в положение 
для вождения:

1) Поднимите рычаг клапана на 
цилиндре опрокидывания кабины 
вверх.

2) Удерживайте желтую кнопку 
нажатой, если при посадке в 
автомобиль на дисплее горит 
предупреждение  , это означает, 
что кабина опустилась на замки 
неправильно. Проверьте это.

ДИАГНОСТИКА:

На цилиндрах опрокидывания с 
ручным управлением:

Невозможно опрокинуть кабину
Проверьте положение рычаг клапана 
на цилиндре опрокидывания.
Она должна находиться в направлении 
опрокидывания.
•	 Цилиндр опрокидывания также 

служит в качестве резервуаром для 
гидравлического масла. Откройте 
крышку после очистки верхней части 
крышки. Проверьте пальцем, палец 
должен касаться масла.

•	 Проверьте, нет ли утечки масла через 
цилиндр опрокидывания, шланги, 
гидравлическую линию подъемника.

•	 Если неисправность не устраняется, 
посетите авторизованный дилерский 
центр Ford Trucks.

•	
На цилиндрах опрокидывания 
кабины с электроприводом:

Кабина не опрокидывается
•	 Проверьте положение рычаг клапана 

на цилиндре опрокидывания. Она 
должна находиться в направлении 
опрокидывания.

•	 Нажмите желтую кнопку на цилиндре 
опрокидывания.

•	 Проверьте предохранитель 
цилиндра опрокидывания.

•	 Проверьте, нет ли утечки масла через 
цилиндр опрокидывания, шланги, 
гидравлическую линию подъемника.

•	 Если неисправность не устраняется, 
посетите авторизованный дилерский 
центр Ford Trucks.

 Кабина водителя
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Управление двигателем 
осуществляется с помощью 
современного электронного блока 
управления.

ВНИМАНИЕ

Перед началом сварочных работ на 
автомобиле снимите электрические 
разъемы электронного блока 
управления. В противном случае 
существует риск необратимого 
повреждения электронного 
блока управления. Сварочные 
работы должны выполняться при 
отключенном главном выключателе.

Обкатка

В период обкатки двигателя 
нет необходимости выполнять 
специальное приложение.
Ведите автомобиль на 
соответствующей передаче так, чтобы 
тахометр, постоянно оставался в 
зеленой зоне.

Ежедневные проверки

•	 Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости. Если уровень находится 
на минимальном уровне или ниже, 
добавьте 50% дистиллированной 
воды и 50% антифриза (WSS 
M97B44 D).

•	 Проверьте уровень тормозной 
гидравлической жидкости, добавьте 
тормозную гидравлическую 
жидкость, если уровень находится на 
минимальном уровне или ниже.

•	 Проверьте уровень жидкости 
стеклоомывателя, если уровень упал, 
добавьте чистой воды.

•	 Проверьте, нет ли утечек масла или 
жидкости в целом.

Двигатель
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Еженедельные проверки:
•	 Проверьте уровень масла в 

двигателе.
•	 Проверьте давление в шинах 

(пока колёса холодное), глубину 
протектора и состояние повреждений 
на шинах.

•	 Проверьте уровень гидравлической 
жидкости сцепления, добавьте 
гидравлическую жидкость, если 
уровень упал.

•	 Проверьте износ тормозных 
накладок, заглянув в смотровое 
отверстие накладок.

•	 Смажьте соединительную 
платформу полуприцепа.

Ежемесячные проверки
•	 	Проверьте уровень масла в системе 

гидроусилителя руля.

Проверка уровня масла в двигателе

Уровень масла в двигателе должен 
проверяться еженедельно.
Щуп для проверки уровня масла 
в двигателе расположен с правой 
стороны автомобиля.
•	 Припаркуйте автомобиль на ровной 

площадке. Выключите зажигание, 
включите стояночный тормоз 
и примите необходимые меры 
предосторожности.

•	 Подождите 10 минут, чтобы масло 
стекло в масляный поддон.

•	 Опрокиньте кабину.
•	 Выньте щуп.
•	 Протрите его чистой безворсовой 

тканью, снова установите щуп и 
закрепите его.

•	 Уровень масла должен находиться 
между отметками МИН и МАКС. 
Разница между отметками " МИН" 
и "МАКС" на щупе составляет 15 
литров.

ВНИМАНИЕ

Используйте масло со 
спецификациями, одобренными 
компанией Ford Otosan, только для 
вашего двигателя. Использование 
неподходящего масла для вашего 
двигателя может привести к 
серьезным и дорогостоящим 
неисправностям.

Двигатель
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Двигатель

Долейте масло, если его уровень 
меньше MIN, крышка маслозаливной 
горловины двигателя находится на 
крышке головки блока цилиндров. 
Перед открытием пробки протрите 
вокруг неё. Обратите внимание на 
чистоту, если вы будете использовать 
такое оборудование, как мерная 
емкость, воронка и т.д.

Величина расхода масла:
Величина расхода масла 
двигателем между 2 техническими 
обслуживаниями напрямую зависит 
от условий эксплуатации автомобиля 
(груженый-разгруженный, короткие-
длинные переезды, качество топлива, 
качество моторного масла). При 
нормальных условиях эксплуатации 
расход моторного масла между 
2 техническими обслуживаниями 
составляет до 0,8 лт / 1 000 км. При 
тяжелых условиях эксплуатации эти 
значения расхода могут изменяться.

Добавление масла
Когда уровень масла в двигателе 
снижается до критического уровня, на 
приборной панели появляется красное 
предупреждение " Низкий уровень 
масла в двигателе"  . В этом 
случае необходимо довести уровень 
масла в двигателе до требуемого 
путем долива масла в течение 
максимум 500 км. Добавление масла в 
двигатель рекомендуется проводить 
в авторизованных дилерских центрах 
Ford Otosan.

ВНИМАНИЕ
Не заменяйте фильтры двигателя и 
не вскрывайте его соединения, когда 
выключатель зажигания находится в 
положении 2.
Важные моменты:
1.	 Когда загорается сигнальная 

лампа, недостающее количество 
масла в двигателе составляет 
около 15 литров. Масло следует 
добавлять до тех пор, пока 
уровень, наблюдаемый на 
щупе, не достигнет отметки 
между отметками МИН и МАКС. 
Добавляйте масло постепенно и 
контролируемо. После каждого 
добавления масла запустите 
двигатель на несколько минут. 
Заглушите двигатель, подождите 10 
минут и проверьте уровень масла 

       в двигателе с помощью масляного     

       щупа.
2.	 Не добавляйте масла больше, чем 

требуется. Избыток моторного 
масла может привести к таким 
неисправностям, как разрушение 
уплотнений, чрезмерный нагрев, 
блокировка катализатора, 
утечка масла из различных точек 
двигателя.

3.	 Масла могут потерять свои 
технические характеристики, 
если смешивать масла с разными 
техническими характеристиками и 
разных марок. 
Чтобы предотвратить 
дорогостоящие повреждения 
двигателя вне гарантийного срока, 
мы рекомендуем вам доливать 
масло в двигатель маслами тех 
же марок и спецификаций, когда 
требуется добавление масла 
между двумя техническими 
обслуживаниями.

ВНИМАНИЕ
Когда уровень масла в двигателе 
снижается до минимального уровня, на 
дисплее загорается "сигнальная лампа 
уровня масла в двигателе"  
В этом случае:
1.	 Можно проехать до первой 

остановки. Помощь на дороге не 
требуется.



5

 - 178 -

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

2.    Автомобиль должен быть 
припаркован на ровной площадке на 
территории разрешённой парковки, 
должен быть включен стояночный 
тормоз и приняты необходимые меры 
безопасности.
3.    Когда транспортное средство 
находится в состоянии покоя в течение 
75 минут при выключенном зажигании, 
масло должно полностью стечь в 
масляный поддон.
4.    Не включая зажигание/двигатель, 
необходимо опрокинуть кабину и 
измерить уровень масла с помощью 
щупа.

После измерения:	

a. Если уровень масла в двигателе 
не ниже уровня МИН и сигнальная 
лампа уровня масла погасла 
через 75 минут, следует как можно 
скорее отвезти автомобиль в 
авторизованную мастерскую. 
Помощь на дороге не требуется.

b. Если уровень масла в двигателе 
ниже уровня MIN, необходимо долить 
масло, соответствующее указанным 
спецификациям, в необходимом 
количестве. Предупреждающая 
лампа уровня масла должна 
погаснуть после ожидания в 
течение 75 минут при выключенном 

зажигании.  В этом случае помощь на 
дороге также не требуется

ВНИМАНИЕ

Избыток масла вреден для вашего 
двигателя. Это может привести к 
перегреву двигателя, повреждению 
уплотнений и утечке масла из 
нескольких точек двигателя.

Это также может привести к 
закупорке пор катализатора 
выхлопных газов.

Мы советуем проводить техническое 
обслуживание вашего автомобиля 
у специалистов в авторизованных 
дилерских центрах Ford Otosan.

Давление масла в двигателе 
и уровень масла проверяются 
датчиками, и в случае ненормального 
состояния водитель информируется 
об этом сигнальной лампой.

 Низкое давление масла в 
двигателе
Выключите двигатель. Обратитесь в 
авторизованный дилерский центр Ford 
Trucks.

 Низкий уровень масла в 
двигателе
Опрокиньте кабину и проверьте 
уровень масла в двигателе с помощью 
щупа.

 Достигнут интервал 
технического обслуживания масла
Как можно скорее доставьте свой 
автомобиль в авторизованный 
дилерский центр Ford Trucks 
для проведения технического 
обслуживания масла.

 Предупреждение о 
температуре охлаждающей 
жидкости двигателя 
Этот сигнал информирует водителя 
о перегреве двигателя. Немедленно 
остановите автомобиль и запустите 
двигатель на холостом ходу в течение 
нескольких минут. Проверьте, нет 
ли утечек охлаждающей жидкости. 
Остановите двигатель, если 
температура охлаждающей жидкости 
не снижается. Проверьте ремень 
привода водяного насоса, вентилятор 
и кожух, а также уровень охлаждающей 
жидкости. (см. Уровень охлаждающей 
жидкости двигателя). Обратитесь к 
авторизованному дилеру.
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 Неисправность системы 
двигателя и трансмиссии
Это указывает на неисправность 
двигателя и/или компонентов 
трансмиссии. Автомобиль может 
продолжать нормальную работу или 
мотор может уменьшить мощность 
в зависимости от серьезности 
неисправности. Пожалуйста, посетите 
ближайший авторизованный 
дилерский центр Ford Trucks.

 MIL (контрольная лампа 
неисправности)
Загорание индикатора MIL на 
приборной панели указывает на 
неисправность в центральной 
информационной системе автомобиля. 
Мотор может быть отключен 
в зависимости от серьезности 
неисправности. Рекомендуется 
обратиться за поддержкой в 
авторизованный дилерский центр Ford 
Trucks.

 MIL (контрольная лампа 
неисправности) (В автомобилях 
EURO-6)
Перед запуском мотора:
Лампа неисправности мотора вашего 
автомобиля выполняет самопроверку, 
загораясь на 5 секунд при включении 

зажигания (перед запуском мотора).
Это этап контроля лампы.
После этого лампа погаснет на 10 
секунд.
Затем он снова загорится на 5 секунд. 
Это этап подготовки.
Если все данные готовы к 
исследованию, лампа будет гореть в 
течение 5 секунд, если нет, она будет 
мигать 5 раз в течение 5 секунд. (Это 
не влияет на работу прибора и не 
является признаком неисправности.)
Прежде чем перейти к следующему 
этапу, лампа погаснет на 5 секунд. При 
обнаружении неисправности лампа 
будет показывать один из 4 следующих 
вариантов поведения до запуска 
мотора:

•	 Лампа будет гореть непрерывно. 
В этом случае рекомендуется 
обратиться в авторизованную 
мастерскую.

•	 Лампа загорится 3 раза за 5 секунд и 
погаснет на 5 секунд.В этом случае 
рекомендуется обратиться в 
авторизованную мастерскую.

•	 Лампа загорится 2 раза за 3 секунды 
и погаснет на 5 секунд. В этом 
случае рекомендуется обратиться 
в авторизованную мастерскую.

•	 Если ошибок нет, он загорится на 1 
секунду и погаснет на 5 секунд.

После запуска мотора:
При возникновении ошибки лампа 
загорается двумя разными способами в 
зависимости от типа ошибки,
•	 Лампа будет гореть непрерывно. 

В этом случае рекомендуется 
обратиться в авторизованную 
мастерскую.

•	 Лампа загорится на 15 секунд и 
полностью погаснет. В этом случае 
рекомендуется обратиться в 
авторизованную мастерскую.

•	 Если ошибки нет, лампа не 
загорается.

Очистка мотора:
Не направляйте воду под давлением 
на датчики и электронный блок 
управления во время мойки наружной 
поверхности мотора водой под 
давлением. Проникновение воды в 
электронные блоки вызовет короткое 
замыкание на электрических контактах, 
что приведет к сбоям в работе мотора.

ВНИМАНИЕ

Перед началом поездки проверьте 
уровень моторного масла. Уровень 
масла в двигателе во время движения 
не отображается.
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Топливный фильтр на шасси 
(фильтр предварительной очистки 
топлива)

Фильтр предварительной очистки 
топлива выполняет первоначальную 
фильтрацию топлива, поступающего 
из топливного бака. Кроме того, он 
отделяет воду внутри топлива и подает 
в мотор топливо, отделенное от воды.
Отфильтрованная вода собирается в 
резервуар под блоком фильтра.

Если при включении зажигания 
загорается сигнальная лампа "вода в 
топливе", ослабьте или отсоедините 
встроенный датчик воды под блоком 
фильтра и закройте его, как только 
появится чистое топливо.
Надежно затяните датчик воды, когда 
закрываете кран. В противном случае в 
мотор может попасть воздух, что может 
привести к утечке топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Oписанная выше очистка топливных 
фильтров способствует увеличению 
срока службы основного топливного 
фильтра мотора и топливной 
системы мотора.

Топливо не поступает в мотор, и 
система захватывает воздух, когда в 
автомобиле заканчивается топливо 
или когда низкокачественное топливо 
замерзает в фильтре. Требуется 
проведение восстановительных работ

Тягачи
Топливный фильтр на шасси 
(фильтр предварительной очистки 
топлива)

После выполнения необходимых 
корректирующих действий удаление 
воздуха из системы производится с 
помощью ручного насоса на головке 
фильтра.
Нажимайте до тех пор, пока усилие 
на ручке насоса не станет жестким, и 
запустите мотор.

Двигатель
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не продолжайте попытки запуска, если 
автомобиль не заводится с нескольких 
попыток. В топливопроводе все еще 
может находиться воздух. Перекачайте 
топливо ручным насосом, затем 
запустите заново.

ВНИМАНИЕ

Топливо, которое будет 
использоваться для транспортных 
средств, работающих в холодном 
климате, должно быть топливом для 
холодного климата, устойчивым к 
парафинообразованию в холодную 
погоду. В противном случае вода 
внутри топлива замерзнет и будет 
препятствовать поступлению топлива 
в мотор, и мотор не запустится.
Охлаждающая жидкость двигателя

 

Охлаждающая жидкость двигателя 
содержит 50% антифриза и 
50% дистиллированной воды. 
Охлаждающая жидкость циркулирует 
внутри блока двигателя и охлаждает 
его компоненты. Эта жидкость 
также охлаждает масло интардера в 
автомобилях с интардером.

ВНИМАНИЕ

Охлаждающая жидкость двигателя 
содержит 50 % антифриза и 
50 % дистиллированной воды. 
Охлаждающая жидкость циркулирует 
внутри блока цилиндров и охлаждает 
компоненты двигателя. Данная 
жидкость также охлаждает масло 
ретардера в транспортных редствах с 
ретардером.

ВНИМАНИЕ
Температура замерзания смеси 50% 
дистиллированной воды и 50% 
антифриза составляет -37°C.
В более холодном климате можно 
добиться защиты до -50°C, 
изменив соотношение смеси на 
40% дистиллированной воды и 
60% антифриза. Максимальное 
соотношение антифриза составляет 
60%, никогда не превышайте это 
соотношение.

Крышка бачка охлаждающей жидкости 
двигателя всегда должна быть плотно 
закрыта.

Бачок охлаждающей жидкости 
двигателя находится под капотом. 
Когда двигатель холодный, уровень 
охлаждающей жидкости должен 
находиться между отметками MIN и 
MAX, и его следует контролировать 
ежедневно.

Если уровень охлаждающей жидкости 
ниже отметки MIN, на дисплее 
загорается предупреждение x. В этом 
случае:
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•	 Остановите двигатель, учитывая 
безопасность на дороге.

•	 Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в бачке охлаждающей 
жидкости под капотом.

•	 Если уровень ниже отметки MIN, 
добавьте 50% дистиллированной 
воды и 50% антифриза, пока уровень 
не достигнет между отметками MIN и 
MAX. В случае неисправности в цепи 
низкой температуры, неисправности 
электрического насоса или утечки 
воды; автомобиль начнет снижать 
крутящий момент. (Для автомобилей 
с двигателем 12,7 л)

ВНИМАНИЕ

Риск серьезных травм:
Охлаждающая жидкость находится 
под давлением и ОЧЕНЬ ГОРЯЧАЯ. Не 
открывайте сразу крышку. Подождите 
не менее получаса и откройте крышку с 
помощью плотной ткани или защитных 
перчаток, если они имеются. Сначала 
медленно откройте крышку, чтобы 
сбросить давление в резервуаре; затем 
откройте крышку полностью.
•	 Проверьте под автомобилем, нет ли 

утечек охлаждающей жидкости.
•	 Наклоните кабину, проверьте ремни 

на наличие обрыва или чрезмерного 
ослабления ремня.

При обрыве троса вентилятора 
вентилятор вращается с максимальной 
частотой вращения; поскольку 
это ухудшает экономию топлива, 
рекомендуется обратиться в сервис 
после загорания сигнальной лампы.

ВНИМАНИЕ
Не заливайте воду, если система 
охлаждения горячего двигателя пуста 
или в ней отсутствует охлаждающая 
жидкость. Добавьте горячей воды, 
если она есть, или подождите, пока 
двигатель не остынет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бумажная структура деформируется 
в течение одного года и не сможет 
выполнять функцию фильтрации. 
Когда элемент воздушного фильтра 
забит, на цифровом дисплее 
загорается предупреждение о 
засорении воздушного фильтра.
Обратитесь в авторизованный 
дилерский центр Ford Otosan для 
замены элементов воздушного 
фильтра после того, как загорится 
данное предупреждение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда полностью наклоняйте кабину 
для замены воздушных фильтров. 
Наклон кабины наполовину может 
привести к травмам.
Убедитесь, что крышка воздушного 
фильтра установлена так, что 
отверстие для отвода пыли 
направлено вниз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте автомобиль со 
снятыми воздушными фильтрами. 
Поскольку воздух, поступающий в 
турбокомпрессор и, соответственно, 
в двигатель, не фильтруется, это 
может привести к серьезным и 
дорогостоящим неисправностям таких 
компонентов, как турбокомпрессор и 
двигатель. 

Воздушный фильтр состоит из 2 
компонентов:
1- внешний фильтр
2- внутренний предохранительный 
элемент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примечание: Никогда не подвергайте 
воздушные фильтры воздействию 
сжатого воздуха. Сжатый воздух 
деформирует бумажную структуру 
элементов воздушного фильтра и 
может даже разорвать их.

Бачок для жидкости сцепления 
расположен под передним капотом. 
Уровень жидкости должен быть до 
отметки уровня на резервуаре.

Если уровень жидкости низок, 
добавьте жидкость, соответствующую 
указанным спецификациям, и плотно 
закройте крышку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Жидкость для сцепления повреждает 
окрашенные поверхности. При 
добавлении жидкости соблюдайте 
необходимые меры предосторожности, 
чтобы не пролить жидкость на 
окрашенные поверхности.
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Осмотр и очистка москитной сетки

Mоскитная сетка размещенная перед 
радиатором, представляет собой 
деталь, напоминающую штору, которую 
можно мыть.

Его цель - предотвратить попадание 
таких предметов, как мухи, пыль, жуки и 
т.д., непосредственно на радиатор.

Осмотрите москитную сетку в 
соответствии с условиями работы 
и очистите ее, если она загрязнена. 
Очистка производится путем снятия 
москитной сетки с радиатора и подачей 
под давлением воды или воздуха на 
москитную сетку.

Снятие москитной сетки:
Потяните нижнюю планку москитная 
сетка вниз с боков и выньте ее из 
нижних посадочных мест, которые 
соединяют ее с модулем охлаждения. 
Затем 

откройте верхнюю крышку, снимите 
пружины верхнего соединения 
форточка и выньте ее, потянув вверх 
из этой области. Таким образом, 
можно предотвратить деформации 
охлаждающего модуля, которые могут 
быть вызваны пружинами маховика.

ВНИМАНИЕ

Грязная москитная сетка препятствует 
поступлению воздуха к интеркулеру, 
а значит, и к радиатору, и снижает 
охлаждающую способность двигателя. 
Поэтому процедура очистки описанной 
выше, очень важна.
Кнопки запуска/остановки 
двигателя Двигатель
•	 Условия работы
•	 Зажигание должно находиться в 

положении '2'.
•	 Кабина должна быть поднята
•	 Двери должны быть закрыты
•	 Стояночный тормоз должен быть 

включен
•	 Скорость автомобиля должна быть 

равна "0".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Примечание: В случае, если одно из 
этих условий не выполнено, двигатель 
не будет включен с помощью кнопки 
"Пуск"

1-Старт 
2-Стоп

С помощью двух кнопок можно 
выполнить следующие действия:
•	 Запуск двигателя
•	 Увеличение оборотов двигателя
•	 Уменьшение оборотов двигателя
•	 Выключение двигателя

Принцип работы системы указан 
ниже:
Функция состоит из 4 основных 
условий;
1.	 В положении зажигания 2 с 

помощью нажатия кнопки Старт 
включается двигатель.

2.	 Когда двигатель включен, первое 
длительное нажатие кнопки 
"Пуск" увеличивает крутящий 
момент двигателя. Когда кнопка 
будет отпущена, крутящий момент 
двигателя стабилизируется на этом 
уровне.
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3.    Первое длительное нажатие после 
увеличения оборотов двигателя 
понижает скорость, и она остается 
постоянной в точке, где кнопка была 
отпущена.

4.    Кнопка Стоп используется только 
        для остановки включенного 
        двигателя. В любом случае, при 
        нажатии кнопки Стоп двигатель 
        останавливается.

 

Общая наработка двигателя с момента 
первой эксплуатации двигателя

Более подробную информацию 
о техническом обслуживании 
и контактную информацию 
официальных дилеров Ford Trucks 
вы можете найти в Руководстве по 
гарантии.

Расстояние и часы работы двигателя 
до технического обслуживания 
отображаются на дисплеях вашего 
автомобиля.

Мы советуем вам проводить 
периодическое техническое 
обслуживание и ремонт вашего 
автомобиля в авторизованных 
дилерских центрах Ford Otosan.

ВНИМАНИЕ

Ваш автомобиль пригоден для 
использования на топливе с 
соотношением био-дизеля 7% (B7).

Двигатель
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Жидкость для рулевого управления

Для автомобилей с двигателем 
объемом 12,7 л

Бачок рулевой жидкости расположен 
под кабиной с правой стороны 
автомобиля.

Для автомобилей с двигателем 
объемом 9 л

Бачок рулевой жидкости расположен 

под кабиной с левой стороны 
автомобиля.

Проверка уровня жидкости:
1- Наклоните кабину.

 
1- Крышка        
2- Протрите окружающую поверхность 
чистой тряпкой, откройте зажим

3- Выньте щуп, протрите его чистой 
тканью, надежно установите щуп и 
снова выньте его.

4- Уровень масла должно находиться 
между линиями, показанными на 
рисунке.
Добавьте жидкость, если уровень 
жидкости понижен.
Система рулевого управления 
очень чувствительна к воздействию 
посторонних материалов, таких 
как пыль, грязь и т.д. Уделяйте 
максимальное внимание соблюдению 
чистоты при проверке уровня 
жидкости и/или добавлении жидкости. 
Предотвратите попадание грязи в 
систему.

Добавление жидкости
1- Протрите тряпкой крышку 
резервуара и окрестности
2- Откройте крышку бака и добавьте 
необходимое количество жидкости.
3- Плотно закройте крышку бака.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Верхняя область рулевого механизма
Область соединения шарниров 
рулевой колонки должна быть 
очищена водой без давления или 
щеткой. При очистке водой под 
давлением указанная область 
должна быть защищена.

Рулевое управление
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Буксировка транспортного средства 
требует особые профессиональные 
знания, не указанные в настоящем
руководстве. Убедитесь, что буксировка 
автомобиля осуществляется 
специализированным персоналом.

Место установки проушина на вашем 
автомобиле находится на панели 
передней решетки радиатора.

Снимите крышку на передней панели 
решетки, чтобы установить вытяжной 
проушина.

Установите вытяжной проушина, 
повернув его по часовой стрелке, как 
показано на рисунке.

Снимите вытяжной проушина и 
подсоедините буксирный трос.

Убедитесь, что коробка передач 
находится в нейтральном положении и 
в высоком диапазоне.

Если коробку передач невозможно 
переключить в нейтральное 
положение, необходимо снять 
приводные валы  с оси.

Если требуется транспортировка 
транспортного средства на 
трейлере с глубокой платформой, то 
предусмотренная 4-х метровая высота 
может быть превышена. Учитывайте 
максимальную высоту проезда по 
подземным переходам. Вы можете 
стать причиной аварии.

Буксировка транспортного средства
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не буксируйте автомобиль в 
поперечном положении.

Риск аварии
Если автомобиль буксируется при 
неработающем двигателе, усилитель 
рулевого управления и пневматика не 
будут работать.
Поскольку в этом случае 
потребуется большее усилие на 
рулевом управлении, вы можете 
съехать с дороги или столкнуться 
с буксирующим автомобилем на 
поворотах. Вы можете установить 
аварийный насос рулевого 
управления.
Если перед буксировкой 
транспортного средства вы 
договоритесь с водителем 
эвакуатора о специальных знаках, 
это предотвратит возникновение 
подобных проблем.

ВНИМАНИЕ

Для буксировки автомобиля 
необходимо снять приводной вал, 
соединенный с полуосью. Если 
приводной вал состоит из нескольких 

частей, достаточно снять только самый 
задний приводной вал.
Во время буксировки автомобиля

ВНИМАНИЕ

•	 Перед буксировкой автомобиля 
необходимо сначала снять 
приводной вал.

•	 Если не снять приводной вал, 
движение будет передаваться 
от колес к коробке передач и 
приводить в действие внутренние 
компоненты коробки передач, 
которые не перекачивают масло. 
В этом случае могут возникнуть 
серьезные неисправности в работе 
коробки передач. Это считается вне 
гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ

Поручайте эвакуацию вашего 
автомобиля только специалистам. 
Ненадлежащая эвакуация может 
привести к повреждению вашего 
автомобиля, и вы можете попасть в 
серьезную аварию.

Проводимые процедуры:

•	 Если двигатель исправен, буксируйте 

автомобиль с работающим 
двигателем. Если нет возможности 
запустить двигатель, то через 
некоторое время давление воздуха 
в тормозах может снизиться, что 
приведет к блокировке аварийных 
тормозов.

•	 Это может привести к серьезным 
авариям и повреждениям.

•	 Для предотвращения этого 
состояния перед буксировкой 
автомобиля отпустите аварийные 
тормоза или подсоедините 
воздушную линию к пневмосистеме 
вашего автомобиля, если 
это позволяют технические 
характеристики буксирующего 
автомобиля.

•	 Перед буксировкой автомобиля 
необходимо сначала снять 
приводной вал.

•	 Ключ должен находиться в замке 
зажигания и в положении (1), так 
как ваш автомобиль оснащен 
блокиратором рулевого управления.

•	 Автомобиль следует буксировать 
только с помощью буксирного тяга. 
Буксировка с использованием мягких, 
складывающихся материалов 
создает серьезный риск аварии.

•	 Не превышайте скорость, 
установленную правилами 
дорожного движения.

Буксировка транспортного средства
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Аккумуляторы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Опасность взрыва
При зарядке аккумуляторов 
образуются взрывоопасные газы. 
Заряжайте аккумуляторы только в 
хорошо проветриваемых местах.

Опасность взрыва
Избегайте искр!
Не работайте с открытым пламенем или 
осветительными приборами вблизи 
батарей. Не курите.

 Кислота аккумулятора может 
вызвать ожоги.
Используйте кислотостойкие 
защитные перчатки! Нейтрализуйте 
кожу или ткань, на которую попала 
аккумуляторная кислота, мыльным 
раствором или нейтрализующим 
средством и промойте водой.

Носите защитные очки.
При смешивании электролита с водой 
он может попасть в глаза. Промойте 
глаза с большим количеством 
воды и немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

 Держать подальше от детей
Дети не могут осознать риски, 
связанные с батареями и кислотой.

 При работе с батареей 
соблюдайте предупреждения, 
меры предосторожности и правила 
поведения, описанные в данном 
руководстве.

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

 Батареи содержат вредные 
вещества. Не выбрасывайте вместе с 
бытовыми отходами.

 Утилизируйте батареи 
без нанесения вреда окружающей 
среде. Сдайте аккумуляторы в 
авторизованный дилерский центр 
FORD OTOSAN или в пункт приема 
отработанных аккумуляторов. 
Транспортируйте и храните батареи, 
залитые электролитом, в вертикальном 
положении. При транспортировке 
принимайте меры для предотвращения 
опрокидывания аккумуляторов.  
Кислота аккумулятора может 
загрязнять окружающую среду, 
испаряясь из отверстий для выпуска 
воздуха.

Электрические системы
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Для обеспечения длительного срока 
службы аккумуляторы следует всегда 
заряжать по мере необходимости. 
Для сохранения срока службы 
аккумулятора, когда автомобиль 
не будет использоваться в течение 
длительного времени, рекомендуется 
использовать главный выключатель, 
расположенный рядом с поддоном 
аккумулятора.
Проверьте уровень напряжения 
аккумулятора, если автомобиль 
находится на стоянке в течение 
длительного периода времени.
Измеренный в батарее уровень 
напряжения 12,2 В указывает на 
слишком низкий уровень зарядки 
батареи. В таких случаях самым 
лучшим способом является запуск 
двигателя транспортного средства 
для заряжения аккумулятора.

Отсоединение клемм аккумулятора

Отсоедините клеммы через 5 минут 
минимум после остановки двигателя.  
Это необходимо для подачи питания 
на систему мочевины, которая будет 
работать в течение некоторого 
времени после остановки двигателя. 
В противном случае система 
мочевины (или автомобиль) может 
быть повреждена.

•	 Извлеките ключ из замка 
зажигания.

•	 Выключите все приборы.
•	 Откройте крышку корпуса 

аккумулятора и снимите ее.
•	 Отсоедините минусовые клеммы.
•	 Отсоедините плюсовые клеммы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При контакте положительных 
клемм аккумулятора с деталями 
автомобиля существует опасность 
короткого замыкания.

При этом может легко 
воспламениться взрывоопасная 
газовая смесь. В результате взрыва 
вы и другие люди могут получить 
травмы.

Не кладите на аккумулятор 
металлические детали или 
инструменты.

При отсоединении клемм сначала 
отсоедините отрицательную 
клемму, а затем положительную.

При подсоединении клемм сначала 
подсоедините положительную 
клемму, а затем отрицательную.

Не ослабляйте и не отсоединяйте 
клеммы при работающем 
двигателе.

АККУМУЛЯТОРЫ ТРЕБУЮТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Электрические системы
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Электрические системы

Подключение клемм аккумулятора

ВНИМАНИЕ

Извлеките ключ из замка зажигания. 
Выключите все приборы.
Подсоедините плюсовые клеммы.
Не перепутайте клеммы!
•	 Подсоедините минусовые клеммы.
•	 Установите крышку батарейного 

отсека.
При отключении питания (например, 
при отсоединении и повторном 
подключении клемм) выполните 
следующее.
•	 Установите часы.

Снятие крышки батарейного отсека

Откройте верхний соединительный 
профиль ступенчатого кронштейна 
под крышкой аккумулятора в 
направлении стрелки.

Затем потяните крышку 
аккумуляторного отсека на себя в 
направлении стрелки и легко снимите 
ее.

После замены батареи; если замена 
производится вне авторизованного 
сервиса и обновление параметров 
не выполняется, в течение 10 секунд 
подается сигнал "уведомление о 
замене". В этом случае необходимо 
нажать кнопку аварийной 
сигнализации 7 раз в течение 14 секунд 
при включенном зажигании.

Проверка уровня электролита

ВНИМАНИЕ

Kорпус аккумулятора имеет белый 
цвет, чтобы обеспечить видимость 
жидкости снаружи. Обратите 
внимание на знак мин./макс. чтобы 
понять, достаточен ли уровень 
жидкости или нет.

Проверяйте уровень электролита 
каждые шесть месяцев или 40.000 
км.

Водопроводная вода снижает 
мощность аккумулятора. Добавляйте 
только деминерализованную 
или дистиллированную воду. 
Во время доливки электролита 
аккумуляторов не используйте рядом 
шлифовальное оборудование. 
Существует риск короткого 
замыкания.
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•	 Откройте и снимите крышку корпуса 
аккумулятора.

•	 Снимите заглушки.
•	 Проверьте уровень электролита и при 

необходимости исправьте его.
•   Установите заглушки.
•   Установите крышку аккумуляторного  
    отсека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батареи очень тяжелые. При снятии или 
установке батареи вы можете уронить 
ее и нанести травму себе или другим 
людям.
Поэтому будьте осторожны при 
извлечении батареи и воспользуйтесь 
помощью второго специалиста.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что крышка корпуса 
аккумулятора закрыта. Следите за тем, 
чтобы поверхность батареи всегда 
была чистой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Существует опасность взрыва из-за 
образования взрывоопасных газов. 
Избегайте искр! Не работайте с 
открытым огнем или светом вблизи 
батарей. Не курите.

Информация об 
аккумуляторе

Мигание индикатора состояния батареи 
показывает, что уровень зарядки батареи 
очень низкий.
Лучшим методом в этом случае является 
немедленное включение двигателя для 
зарядки аккумуляторов
Использование кабелей-перемычек
Если ваш аккумулятор разряжен и вы 
хотите запустить двигатель с помощью 
кабелей перемычки, внимательно 
прочитайте следующие инструкции, 
чтобы предотвратить повреждение 
системы зарядки.
- Напряжение запасного аккумулятора 

(батарей) должно быть одинаковым 
с напряжением вашего аккумулятора 
(ваш автомобиль имеет электрическую 
систему 24 В). Pазместите 
запасные аккумуляторы в хорошо 
проветриваемом месте.

- Выключите все остальные потребители. 
Сначала подключите кабели перемычки 
к запасному аккумулятору Подсоедините 
плюсовую (+) клемму запасного 
аккумулятора к плюсовой клемме 

   аккумулятора автомобиля, а минусовую 
(-) клемму запасного аккумулятора 
к минусовой клемме аккумулятора 
автомобиля.

-	Запустите двигатель. Удерживайте 
двигатель на скорости менее 1000 об/
мин.

- Отсоедините сначала минусовой кабель 
перемычки от запасного аккумулятора, 
а затем от аккумулятора автомобиля. 
Аналогичным образом отсоедините 
плюсовой кабель.

-	Если используются два автомобиля, 
убедитесь, что их кузова или рамы не 
соприкасаются друг с другом.

-	Не приближайтесь к батареям с искрами 
или открытым огнем, так как водород 
присутствует всегда.

- Подключите кабели перемычки, как 
указано выше, чтобы предотвратить 
возникновение искр в непосредственной 
близости от батарей.

Всегда используйте вспомогательные 
кабели с изолированными зажимами и 
кабель соответствующего размера.

Для запуска двигателя:

a- Удерживайте двигатель автомобиля с 
заряженным аккумулятором на высокой 
скорости.

b- Запустите двигатель автомобиля с 
разряженным аккумулятором. 

c- Дайте поработать обоим автомобилям 
минимум на три минуты, прежде чем 
отсоединять провода. 

В противном случае вы можете повредить 
электронное оборудование, например, 
электронный блок управления 
двигателем или цифровую комбинацию 
приборов.

Электрические системы
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Таблица предохранителей и реле
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№ Ампер Система № Ампер Система
F1 5 ABS/EBS F20 7.5 РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

F2 10

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА С 
ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ/

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСЕВОГО 

БЛОКА

F21 20 ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА

F3 3 ЗАЖИГАНИЕ МОДУЛЯ КОМФОРТА F22 7,5 СОСТОЯНИЕ СЕЛЕКТОРА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПЕРЕДАЧ

F4 7,5 КАМЕРА/РАДАР F23 10 СИДЕНЬЕ С ОБОГРЕВОМ / ЗЕРКАЛО С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

F5 7,5 INT3 F24 20 ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА / НАГРЕВАТЕЛЬ 
ТОПЛИВА

F6 10
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
ЗАЖИГАНИЕ 9S КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ZF 

КОНТАКТ
F25 20 ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

F7 5 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ F26 7,5 ЗАЖИГАНИЕ ПРИЦЕПА

F8 5 СИГНАЛ ЗАЖИГАНИЯ К МОДУЛЮ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ F27 15 MFS

F9 5 ТАХОГРАФ F28 30 ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА-1
F10 3 ТАХОГРАФ F29 30 ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА-2
F11 15 МОДУЛЬ КОМФОРТА F30 ЗАПАСНОЙ
F12 2 ТАХОГРАФ BMS МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬ F31 5 BCU
F13 7,5 INT3 F32 15 EBS/ABS

F14 3 КАМЕРА F33 15 НАГРЕВАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ / 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

F15 7,5 ПНЕВМОПОДВЕСКА F34 20 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

F16 10 ТРАНСМИССИЯ ZF / ТРАНСМИССИЯ 
9S AMT F35 7.5 WEMA

25 ТРАНСМИССИЯ ECOTORQ
F17 5 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ F36 15 NOX
F18 20 КОНВЕРТЕР F37 20 ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 24
F19 5 КОМПОНЕНТЫ КОНДИЦИОНЕРА F38 7.5 ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Электрические системы
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

№ Ампер Система № Ампер Система
F39 3 СИСТЕМА ЭРА-ГЛОНАСС F55 5 ТАЙМЕР WEBASTO

F40 10 ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ 
ФОНАРЬ F56 15 МОДУЛЬ КОМФОРТА

F41 10 СТОПЛАМПЫ F57 20 НАСОС WEBASTO
F42 10 ПИКОВЫЙ СИГНАЛ F58 5 ТОРМОЗНОЙ СТОПОРНЫЙ КЛАПАН
F43 3 ПОДЪЕМ ОСИ ПРИЦЕПА F59 5 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
F44 10 ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА F60 15 ФЛАШЕР/ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

F45 5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ 
ОПАСНОСТИ F61 20 КОНДИЦИОНЕР ВЛАЖНОГО ТИПА

F46 7.5 ПРАВЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ / 
ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ F62 20 ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

F47 30 ПОДЪЕМ КАБИНЫ F63 2 СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРА W
F48 7.5 ЛЕВЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ F64 20 BCU1

F49 30 ПИТАНИЕ ПРИЦЕПА 7 
КОНТАКТНЫЙ F65 20 BCU2

F50 10 ТРЕЙЛЕР ПАРК F66 20 BCU3
F51 5 ДВИГАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАР F67 20 BCU4

F52 5 ПАРК МОДУЛЕЙ ТАЙМЕРА 
WEBASTO F58 20 BCU5

F53 15 ПРИКУРИВАТЕЛЬ F69 20 BCU6

F54 ЗАПАСНОЙ F70 15 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Электрические системы
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

№ Ампер Система № Ампер Система

F71 15
VGT(Турбокомпрессор С 

Переменной Геометрией)/EGR 
(Рециркуляция Выхлопных Газов

J2 40 LDWS / ТАХОГРАФ / КОНВЕРТЕР / 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

F72 2 МОДУЛЬ УДЕРЖАНИЯ НА УКЛОНЕ J3 40 ЛАМПЫ

F73 15 КОНВЕРТЕР МОДУЛЯ КОМФОРТА J4 40 WEBASTO

F74 20 Радио J5 30 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

F75 5 РАДИОПИТАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ / 
ДАТЧИК ДОЖДЯ J6 40 ПОДЪЕМ КАБИНЫ/ПРИЦЕП

F76 10 ДИАГНОСТИКА J7 60 BCU1

F77 5 BCU J8 60 BCU2

F78 2 ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 
ЭРА-ГЛОНАСС J9 40

МОДУЛЬ КОМФОРТА / ЗВУКОВОЙ 
СИГНАЛ / АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ / 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

F79 20 ПИТАНИЕ НАДСТРОЙКИ 
ЗАЖИГАНИЕМ (ВНЕШНЕЕ) J10 40 ABS/EBS/ECM

F80 15 ПИТАНИЕ НАДСТРОЙКИ 
ЗАЖИГАНИЕМ (ВНЕШНЕЕ) J11 40 ЗАЖИГАНИЕ-1

F81 20 ПИТАНИЕ НАДСТРОЙКИ 
ЗАЖИГАНИЕМ (ВНЕШНЕЕ) J12 40 ЗАЖИГАНИЕ-2

F82 2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАРЫ J13 20 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (РОЗЕТКА 12 ВОЛЬТ)

D1 1 РЕТАРДЕР J14 40
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ / WEMA, 

VGT&EGR /ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЛИНИИ 
ВСАСЫВАНИЯ/ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ

D2 15 ЛЕВЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ОГОНЬ J15 60 ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ

J1 40 ИНТАРДЕР / МОДУЛЬ КОМФОРТА 
/ECAS / КЛАСТЕР J16 40 ПРИКУРИВАТЕЛЬ / ПИТАНИЕ НАДСТРОЙКИ 

ЗАЖИГАНИЕМ

Электрические системы
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

№ Ампер Система

F1 175 ЗАЩИТА МЕЖДУ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ ДВИГАТЕЛЯ И СТАРТЕРОМ

F2 150 ЗАЩИТА МЕЖДУ ГЕНЕРАТОРОМ И СТАРТЕРОМ

F3 150 МЕГА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F1

F2

F3

Таблица предохранителей и реле (аккумулятор)

№ Ампер Система № Ампер Система
R1 40 A ЗАЖИГАНИЕ-1 R16 20 A ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА
R2 40 A VGT / EGR / WEMA / NOX R17 20 A СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРЫ
R3 40 A ЗАЖИГАНИЕ-2 R18 40 A ТОРМОЗНЫЕ ЛАМПЫ -2

R4 40 A ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА 1 R19 20 A ТОРМОЗНОЙ КЛАПАН

R5 40 A ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА 2 R20 20 A BCM TC ДОСТУПЕН

R6 40 A ПОДЪЁМ КАБИНЫ R21 20 A КРУИЗ-КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧЕН
R7 20 A СИГНАЛ НА КРЫШЕ R22 20 A НИЗКАЯ СКОРОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
R8 20 A ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ R23 20 A ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

R9 20 A ПОДЪЕМ ОСИ ПРИЦЕПА R24 20 A ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ

R10 20 A ВЕНТИЛЯЦИЯ КАБИНЫ

R11 40 A
ЗАЖИГАНИЕ- 3 (СИСТЕМЫ 

ПОСЛЕПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ)

R12 20 A СТОП ДВИГАТЕЛЯ
R13 20 A ВЕНТИЛЯЦИЯ КАБИНЫ

R14 20 A ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

R15 20 A ТОРМОЗНЫЕ ЛАМПЫ -1

Электрические системы

№ Ампер Система

F1 Не применимо

F2 100
УПРАВЛЯЕМАЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОСЬ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

Чтобы заменить лампы ближнего и 
дальнего света фар, используйте 
крышки на ступеньках дверей.

дальний свет: DTRL-21В 
ближний свет :70Вт

1- Сильно потяните резиновую деталь 2- Откройте заднюю крышку фары, 
повернув ее против часовой стрелки

Замена лампочки
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ТТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС
Замена лампочки

Лампа тормоза 

Лампа указателя поворота (байонет 21 
Вт)
Лампа тормоза (байонет 21 Вт)
Противотуманная фара (байонет 21 Вт)
Фонарь заднего хода (байонет 21 Вт)
Габаритный фонарь (байонет 5 Вт)
Лампа номерного знака 
(светодиодная)
Боковой габаритный фонарь 
(светодиод)

Снимите линзу лампы, открутив ее 
винты.

Поверните заменяемую лампу под 
небольшим давлением против часовой 
стрелки и снимите ее.

Установите новую лампу, выполнив ту 
же процедуру в обратном порядке.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

Лампа Освещения Кабины

Снимите светодиодную лампу и 
Замените ее, выполнив процедуру в 
обратном порядке.

ВНИМАНИЕ

При замене галогенных ламп 
не прикасайтесь к ним руками, 
иначе лампы больше не будут 
функционировать.

Отражатель (светодиод)

Открутите винты старого отражателя и 
установите новый.

Замена лампочки
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС
Замена лампочки

Фонарь На Крыше

1- Корпус лампы 3- Нижняя пластина
2- Верхняя крышка 4- Разъем и жгут 
проводов

Снимите верхнюю крышку, открутив 2 
винта (5) на лампе.

Отсоедините разъемы (4) за корпусом 
лампы. Снимите корпус лампы, 
открутив 2 гайки.

Установите новый корпус лампы (1), 
выполнив ту же процедуру в обратном 
порядке.

Передняя Противотуманная Фара

1- Отсоедините электрический разъем 
от гнезда.
2- Снимите патрон с противотуманной 
фары, повернув его против часовой 
стрелки. (H1-70В)

Снимите лампу и установите новую, 
выполнив процедуру в обратном 
порядке.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

Лампа Указателя Поворота

Отсоедините электрический разъем от 
гнезда.

Снимите гнездо, повернув его против 
часовой стрелки.

Снимите лампу и установите новую, 
выполнив процедуру в обратном 
порядке. (BAYONET-21 Вт)

Лампа для чтения

Для замены лампы для чтения 
освободите крышки ламп от выступов, 
нажав на них с концов по направлению 
стрелки.

Снимите лампочки и установите новые, 
применяя процедуру в обратном 
порядке.

Зуммер обратного хода
В дополнение к лампе заднего 
хода на вашем автомобиле имеется 
звуковой сигнал. Зуммер будет звучать 
прерывисто при переключении 
автомобиля на задний ход.

Замена лампочки
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для продления срока службы Рессор 
рекомендуется проверять моменты 
затяжки гаек U-болтов пружин после 
первых 2000 км и 5000 км пробега).

ВНИМАНИЕ

Отбойник
Отбойник должен регулярно 
проверяться. В случае износа 
отбойника обратитесь в мастерскую. 
Замените отбойник.     
                                                                                                         

Система подвески
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

Тип 1. Ось 2. Ось 3. Ось 4.Ось
35XXD X X
41XXD X X

Проверка износа колодок

Еженедельно проверяйте состояние 
смазки изнашиваемых колодок на 
автомобилях X4 (кроме автомобилей 
со смесителем), при необходимости 
нанесите смазку с указанной точки.

Система подвески
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

ЗАПЧАСТИ НАЗВАНИЕ 
ЧАСТИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
КАБИНА СО 
СПАЛЬНЫМ 

МЕСТОМ

КАБИНА БЕЗ 
СПАЛЬНОГО 

МЕСТА

ДОМКРАТ
ПОД 

СПАЛЬНОЕ 
МЕСТО

ЗА 
СИДЕНЬЕМ 
ВОДИТЕЛЯ

ЯЩИК ДЛЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ

ПОД 
СПАЛЬНОЕ 

МЕСТО

ЗА 
СИДЕНЬЕМ 
ВОДИТЕЛЯ

КЛЮЧ ДЛЯ 
ГАЙКИ КОЛЕСА

ЗА 
СИДЕНЬЕМ 

ПАССАЖИРА

ЗА 
СИДЕНЬЕМ 

ПАССАЖИРА

РЫЧАГ
ЗА 

СИДЕНЬЕМ 
ПАССАЖИРА

ЗА 
СИДЕНЬЕМ 

ПАССАЖИРА

ЗАПЧАСТИ НАЗВАНИЕ 
ЧАСТИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

КАБИНА СО 
СПАЛЬНЫМ 

МЕСТОМ

КАБИНА БЕЗ 
СПАЛЬНОГО 

МЕСТА

ПРОВОД 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИЦЕПА

ПОД 
СПАЛЬНОЕ 

МЕСТО

ЗА 
СИДЕНЬЕМ 

ПАССАЖИРА

ШЛАНГ ДЛЯ 
НАКАЧКИ ШИН

ПОД 
СПАЛЬНОЕ 

МЕСТО

ЗА 
СИДЕНЬЕМ 
ВОДИТЕЛЯ

ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЮЩАЯ 

ЛАМПА
В БАРДАЧКЕ В БАРДАЧКЕ

Расположение инструмента на автомобиле
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС
Проблемы и способы их решения

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ Трансферный насос не всасывает, проверьте предварительный фильтр. Проверьте 

основной топливный фильтр.
Отверстие на крышке топливного бака может быть засорено. Откройте его. В топливе 
имеется вода. При необходимости замените.
В системе впрыскивания топлива имеется воздух. Проверьте топливные трубки и 
шланги.
Обмерзание или попадание воздуха в фильтр отстойника или трубопроводы подачи 
топлива; проверьте и при необходимости очистите.

ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ 
С ПЕРЕБОЯМИ

В топливных трубках может быть воздух или засорение.
Выпустите воздух. Неправильная регулировка клапана
Впускной коллектор или воздушный фильтр могут быть засорены. Очистите или 
замените. В топливе присутствует вода. При необходимости замените.
В выхлопных трубах или глушителе могут быть засоры или повреждения. Проведите 
их осмотр.
Всасывание инжекторного насоса может быть недостаточным. Обратитесь к 
авторизованному дилеру.

ДВИГАТЕЛЬ ТРУДНО 
ЗАПУСТИТЬ

Воздушный фильтр загрязнен. Очистите или замените. Стартер неисправен. 
Отправьте его в ремонт.
Аккумулятор разрядился. Зарядите его.
Выхлопная система может быть засорена. Проведите их осмотр. Неисправность 
предварительного обогревателя. Проведите их осмотр.
Низкий уровень топлива. Долейте топливо.
Воздух в топливной системе. Удалите воздух.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС
Проблемы и способы их решения

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬ 
ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ

Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте.
Возможно, какой-либо предмет блокирует переднюю часть радиатора. Проверьте его. 
Pадиатора могут быть загрязнены. Очистите радиатор.
Неправильная регулировка ремня водяного насоса. Обратитесь в авторизованный 
дилерский центр. 
Выхлопная система может быть засорена, проверьте ее.
Неисправен термостат. Проверьте его (и при необходимости замените). 
Неисправен водяной насос. Обратитесь в авторизованный дилерский центр для его 
проверки.

НИЗКАЯ ТЯГА Уровень компрессии двигателя низкий. Проведите их осмотр.
Воздушный фильтр загрязнен. Очистите или замените.
Неправильная регулировка клапанов. Обратитесь к авторизованному дилеру.

ЧЕРНЫЙ ДЫМ ИЗ 
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Воздушный фильтр загрязнен. Очистите или замените.
Впускной коллектор или выхлопная система могут быть засорены. Проведите их 
осмотр. Уровень компрессии низкий.
Утечки прокладки головки цилиндров.
 Неправильная регулировка клапанов или неисправность клапанов.
Двигатель изношен. Обратитесь к авторизованному дилеру и проведите необходимые 
проверки.
Турбоагрегат неисправен. Обратитесь к авторизованному дилеру. Утечка воздуха в 
промежуточном теплообменнике и/или соединениях шлангов. Осмотрите шланг и 
зажимы. Поломка сажевого фильтра дизельного топлива (автомобили Евро-6)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС
Проблемы и способы их решения

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
МАСЛА

Индикатор давления масла заблокирован или неисправен. Проведите их осмотр. 
Элемент масляного фильтра засорен. Замените.
Засорился масляный фильтр. Очистите его.
Неисправен масляный насос. Проверьте люфт, приводной вал и работу 
предохранительного клапана.

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ШУМЫ, ИСХОДЯЩИЕ
ОТ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Уровень гидравлического масла низкий, долейте его и удалите воздух из системы.

Обратитесь к авторизованному дилеру и пройдите необходимые проверки.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО 
ВРАЩАЕТСЯ ТУГО

Проверьте давление в шинах. Автомобиль может быть перегружен. Проверьте 
соответствие грузоподъемности. Если пределы грузоподъемности не превышены, 
обратитесь к авторизованному дилеру.

ЛЮФТ В РУЛЕВОМ 
УПРАВЛЕНИИ

Проверьте, нет ли ослабления в системе рулевого управления. Также проведите 
проверку регулировки в авторизованном дилерском центре. Проверьте давление в 
шинах и регулировку колес.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ВЫРАБАТЫВАЕТ 
МОЩНОСТЬ

Двигатель неисправен. Обратитесь к официальному дилеру для устранения 
неисправности. Выпускной или впускной коллектор ослаблен.  Обратитесь к 
авторизованному дилеру.     
Повреждение подшипниках вала турбины. Должно быть отремонтировано.
Давление турбины может быть ниже, чем требуется. Рекомендуется обратиться в 
ближайший авторизованный дилерский центр FORD OTOSAN.
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Идентификационный знак 
транспортного средства

Идентификационная табличка 
автомобиля расположена под капотом 
в передней части кабины.

Над правой стойкой шасси 
автомобиля:

Номер шасси расположен под 
передним капотом и правым боковым 
рычагом шасси и состоит из 17 цифр. 
Например: NM0K13TEDFBL12345

Этикетка двигателя

Металлическая табличка с надписью 
типа двигателя и серийного номера 
размещена на нижней правой 
стороне всасывающей трубы 
турбокомпрессора.

Этикетки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Емкости для наполнения жидкостью

УЧАСТОК ОПИСАНИЕ ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЁМ SAE № СПЕЦИФИКАЦИЯ 
FORD №

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
№

МОТОРНОЕ МАСЛО 
(ВКЛ. МАСЛЯНЫЙ 

ФИЛЬТР)

9 Л, АВТОМОБИЛИ ЕВРО 6 (ГРУЗОВЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА) 26 л

5W20 WSS-M2C219-A1
9 Л, АВТОМОБИЛИ ЕВРО 6 (СЕРИЯ CONS.) 26 л
9 Л, АВТОМОБИЛИ ЕВРО 5 И 3 (ГРУЗОВЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА) 26 л 10W40 

(холодный 
климат: 
5W30)

WSS-M2C944-A
(Холодный Климат: 

WSS- M2C212-A1)9 Л, АВТОМОБИЛИ ЕВРО 5 И 3 (СЕРИЯ CONS.) 26 л
12,7 л, АВТОМОБИЛИ ЕВРО 6 46 л 5W30 WSS-M2C213-A1

12,7 Л, АВТОМОБИЛИ ЕВРО 5 И 3 40 л 10W40
WSS-M2C944-A

(Холодный Климат: 
WSS- M2C212-A1)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

После замены 
масла

Для 
первоначальной 

заливки после 
ремонта

75W80
      Полностью Син.

(TE-ML02E ZF)

ECOTORQ 16 S 2600 12 л 13 л
ZF 9S 1310 стандарт 7,5 л 8,9 л
ZF 9S 1310 с ВОМ 8,5 л 9,9 л
ZF 9S АМТ 1315 стандарт 7,5 л 8,9 л
ZF 9S АМТ 1315 с ВОМ 8,5 л 9,9 л
ZF 12 TX 2210 TD АМТ-РЕТАРДЕР 19 л 22,5 л
ZF 12 TX 2210 TD AMT-без РЕТАРДЕРА 11 л 12,5 л
ZF 12 TX 2620 TD АМТ-РЕТАРДЕР 19 л 23,5 л
ZF 12 TX 2620 TD AMT-без РЕТАРДЕРА 12 л 13,5 л
ZF 16S 2230 TO-с РЕТАРДЕРОМ 18,5 л 25 л
ZF 16S 2230 TO-без РЕТАРДЕРА 11 л 15,4 л
ZF 16S 2530 TO-с РЕТАРДЕРОМ 18,5 л 25 л
ZF 16S 2530 TO-без РЕТАРДЕРА 11 л 15,4 л
Eaton 14409 8,5 л 8,5 л

Исходные значения могут измениться во время замены масла.

ДИФФЕРЕН 
ЦИАЛЬНАЯ  

КОРОБКА

FORD XSS-510 18,5 л

85W140
J2360 J2360

FORD XPT-330 23 л
FORD XPS-330 (32XXCD Tipper 8x2) 17 л
FORD XPS-330 (18XXT Tractor) 25 л 
FORD XSS-470 (дорожный грузовик) 12,5 л

FORD XSS-470 (тягачи) 12,5 л 75W85
75W90
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Емкости для наполнения жидкостью

УЧАСТОК ОПИСАНИЕ ЗАПРАВОЧНЫЙ 
ОБЪЁМ SAE № СПЕЦИФИКАЦИЯ FORD 

№
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№
УМЕНЬШЕНИЕ СТУПИЦЫ 

ЗАДНЕГО КОЛЕСА ТЯГОВЫЕ МАШИНЫ X4 И X2 (ось FO) 3 л/ступица 85W140 API GL-5
КОЛЕСНЫЙ 

ПОДШИПНИК АВТОМОБИЛИ Х4 2 х 0,75 л 75W140 WSL-M2C192-A API GL-5

STEERING FLUID

Автомобили с одним управляемым мостом
Автомобили с двигателем 9 л 3,5 л

WSS-M2C938-A
Автомобили с одним управляемым мостом
Автомобили с двигателем 12,7 л 4,5 л
Автомобили с двойным управляемым мостом, 
автомобили с двигателем 9 л 9 л

Нормальные климатические условия 4,7 л

ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ/АНТФ

(Чистая вода + 
*антифриз)

Охлаждающая жидкость двигателя (13 л — с 
ретардером) 69 л

WSS-M97B44-DОбщее количество воды в цикле первичного 
охлаждения (13 л — без ретардера) 50 л

Общее количество воды в цикле первичного 
охлаждения (9 л) 40 л

Исходные значения представляют начальный объем масла. В случае замены охлаждающей жидкости общее количество охлаждающей жидкости уменьшается
МАСЛО ДЛЯ 

ПОДЪЕМНИКА КАБИНЫ 0.58 L SLM-6C9100-A

HUB GREASE

Передний дисковый тормоз 650 г/колесо WSS-M1C275-A
Передний барабанный тормоз 650 г/колесо WSD-M1C228-A
Ось под нагрузкой — (кроме C6AS) 900 г/колесо WSD-M1C228-A
Ось под нагрузкой — C6AS 650 г/колесо WSS-M1C275-A
ВЕДУЩИЙ МОСТ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТИПА 510) 900 г/колесо WSD-M1C228-A

GREASES

Трос запасного колеса (**) На литиевой основе WSD-M1C228-A
Шкворень 15 г/штифт На литиевой основе WSD-M1C228-A
Подъемный вал моста (**) На литиевой основе WSD-M1C228-A
Фрикционные колодки листовой пружины (**) На литиевой основе WSD-M1C228-A

Рулевой рычаг 2-го моста (**) На литиевой основе WSD-M1C228-A

Пружинные фрикционные колодки (**) На литиевой основе WSD-M1C228-A
Клемма аккумулятора 20 g. Вазелин WSD M1C226 A
Направляющие тормозных колодок (**) Медная добавка
Втулка замка кабины 0,024 г/замок WSD-M1C228-A
Дверная стойка 75 г/дверь Полимочевина NLGI 2 WSD-M1C238-A
Дверные замки, защелки (**) Литиевая № 1 SMIC-1021-A

от -15 °С до -40 °С (***) На литиевой основе WSA-M1C160-D2 SS-
M13P12-A
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Емкости для наполнения жидкостью

УЧАСТОК ОПИСАНИЕ ЗАПРАВОЧНЫЙ 
ОБЪЁМ SAE № СПЕЦИФИКАЦИЯ FORD № СПЕЦИФИКАЦИЯ №

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ Жидкость сцепления    0,37 л FMVSS No.116 WSS-M6C57-A2 SUPER DOT4

ХЛАДАГЕНТ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Двигатель объемом 9,0 Л 940 грамм J2776 WSH-M17B19-A
Двигатель объемом 12,7 Л 890 грамм

МАСЛО ДЛЯ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Двигатель объемом 9,0 Л 150 -0/+ 20 куб. WSH-M1C231-B
Двигатель объемом 12,7 Л 175 -0/+ +10 куб.

ТОПЛИВО Евро-дизель TS EN590
МОЧЕВИНА DIN 70070 WSS-M99C130-A ISO 22241-1

(*) Доля антифриза в охлаждающей жидкости должна быть не менее 30% для защиты системы охлаждения двигателя от 
коррозии.
Охлаждающая жидкость двигателя должна содержать не менее 60 % антифриза для предотвращения замерзания при 
температуре до -52 °C.
(**) Используется по мере необходимости при техническом обслуживании.
(***) Вместо ходовых смазок на литиевой основе в условиях эксплуатации от -15°C до -40°C

Информацию об интервалах замены масла см. в последнем Листе периодического технического обслуживания 
грузовиков Ford или обратитесь к авторизованному дилеру Ford.
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Технические характеристики двигателя

9 ЛТ 330 Л.С.

Количество цилиндров 6

Рабочий объем 9000 куб.см.

Диаметр цилиндра 115 мм

Степень сжатия 17,6 ± 0,5:1

Минимальная скорость 
двигателя без нагрузки 600 ± 10

Максимальная скорость 
двигателя при нагрузке: 2200 ± 20

Клапанный зазор
Впуск: 0,3 мм.

Выпуск: 0,4 мм

Последовательность 
зажигания 1-5-3-6-2-4

Турбо Евро5: Cummins HE400WG с 
изменяемой геометрией

Евро6: Borgwarner BV70 с 
изменяемой геометрией

Давление масла

DIN 0.7-2бар

DIN 2.1-3бар

Максимальная скорость: 6 
бар

Моторный тормоз 27 kВ/Лт (2400 об/мин)

Крутящий момент на на литр 
объёма 144Нм

Л.с. на литр объёма 37 л.с.

12.7 ЛТ 420 Л.С.

Количество цилиндров 6

Рабочий объем 12700 куб.см.

Диаметр цилиндра 130 мм

Степень сжатия 17 ± 0,5:1

Минимальная скорость 
двигателя без нагрузки 550 ± 10

Максимальная скорость 
двигателя при нагрузке: 1800 ± 20

Клапанный зазор
Впуск: 0,4 мм

Выпуск: 2,4 мм.

Последовательность 
зажигания 1-5-3-6-2-4

Турбо Боргварнер BV70 с 
изменяемой геометрией

Давление масла (100 °C)

600 об/мин: 0.7 - 2 бар

1100 об/мин: 2.1 - 3бар

Максимальная скорость: 6 бар

Моторный тормоз 30 kВ/Лт (2400 об/мин)

Крутящий момент на на литр 
объёма 169 Нм

Л.с. на литр объёма 33 л.с.
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12.7 ЛТ  480 Л.С.

Количество цилиндров 6

Рабочий объем 12700 куб.см.

Диаметр цилиндра 130 мм

Степень сжатия 17 ± 0,5:1

Минимальная скорость двигателя 
без нагрузки 550 ± 10

Максимальная скорость двигателя 
при нагрузке: 1800 ± 20

Клапанный зазор
Впуск: 0,4 мм

Выпуск: 2,4 мм

Последовательность зажигания 1-5-3-6-2-4

Турбо Боргварнер BV70 с изменяемой 
геометрией

Давление масла (100 °C)

600 об/мин: 0.7 - 2 бар

1100 об/мин: 2.1 - 3бар

Максимальная скорость: 6 бар

Моторный тормоз 30 kВ/Лт (2400 об/мин)

Крутящий момент на на литр объёма 181 Nm

Л.с. на литр объёма 36 л.с.

Технические характеристики
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики коробки передач
Передаточные числа коробки передач

16 S2600 AMT OD  & 16 S 2600 MT OD
Пони 

женная
Повы 

шенная
Пони 

женная
Повы 

шенная
1-Я ПЕРЕДАЧА 14,11 11,61 5-Я ПЕРЕДАЧА 3,12 2,57

2-Я ПЕРЕДАЧА 9,86 8,11 6-Я ПЕРЕДАЧА 2,18 1,79

3-Я ПЕРЕДАЧА 6,61 5,44 7-Я ПЕРЕДАЧА   1,46  1,2

4-Я ПЕРЕДАЧА 4,52 3,54 8-Я ПЕРЕДАЧА 1 0,82
ПЕРЕДАЧА 
ЗАДНЕГО 

ХОДА 1
-12,54 -10,32

ПЕРЕДАЧА 
ЗАДНЕГО 

ХОДА 2
-2,77 -2,28

16 S2600 AMT DD
Пони 

женная
Повы 

шенная
Пони 

женная
Повы 

шенная
1-Я ПЕРЕДАЧА 17,03 14,11 5-Я ПЕРЕДАЧА 3,77 3,12
2-Я ПЕРЕДАЧА 11,90 9,86 6-Я ПЕРЕДАЧА 2,63 2,18
3-Я ПЕРЕДАЧА 7,98 6,61 7-Я ПЕРЕДАЧА 1,76 1,46
4-Я ПЕРЕДАЧА 5,46 4,52 8-Я ПЕРЕДАЧА 1,21 1

ПЕРЕДАЧА 
ЗАДНЕГО ХОДА 1 -15,14 -12,54

ПЕРЕДАЧА 
ЗАДНЕГО ХОДА 2 -3,35 -2,77

ZF 12 TX 2620 AMT
Пони 

женная
Повы 

шенная
Пони 

женная
Повы 

шенная
1-Я ПЕРЕДАЧА 16.688 12.924 5-Я ПЕРЕДАЧА 2.174 1.684

2-Я ПЕРЕДАЧА 9.926 7.688 6-Я ПЕРЕДАЧА 1.291 1

3-Я ПЕРЕДАЧА 5.895 4.565 ПЕРЕДАЧА 
ЗАДНЕГО ХОДА 15.537 12.033

4-Я ПЕРЕДАЧА 3.655 2.831

ZF 12 TX 2210 TD AMT
Пони 

женная
Повы 

шенная
Пони 

женная
Повы 

шенная

1-Я ПЕРЕДАЧА 16.688 12.924 5-Я ПЕРЕДАЧА 2.174 1.684

2-Я ПЕРЕДАЧА 9.926 7.688 6-Я ПЕРЕДАЧА 1.291 1

3-Я ПЕРЕДАЧА 5.895 4.565 ПЕРЕДАЧА 
ЗАДНЕГО ХОДА 15.537 12.033

4-Я ПЕРЕДАЧА 3.655 2.831

ZF 16S 2530
Пони 

женная
Повы 

шенная
Пони 

женная
Повы 

шенная
1-Я ПЕРЕДАЧА 13.8 11.54 6-Я ПЕРЕДАЧА 2.08 1.74
2-Я ПЕРЕДАЧА 9.49 7.93 7-Я ПЕРЕДАЧА 1.43 1.2
3-Я ПЕРЕДАЧА 6.53 5.46 8-Я ПЕРЕДАЧА 1 0.84

4-Я ПЕРЕДАЧА 4.57 3.82 ПЕРЕДАЧА 
ЗАДНЕГО ХОДА 12.92 10.8

5-Я ПЕРЕДАЧА 3.02 2.53
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Технические характеристики коробки передач

Передаточные числа коробки передач

ZF 16S 1630
Пони 

женная
Повы 

шенная
Пони 

женная
Повы 

шенная

1-Я ПЕРЕДАЧА 16.41 13.8 6-Я ПЕРЕДАЧА 2.47 2.08

2-Я ПЕРЕДАЧА 11.28 9.49 7-Я ПЕРЕДАЧА 1.7 1.43

3-Я ПЕРЕДАЧА 7.76 6.53 8-Я ПЕРЕДАЧА 1.19 1

4-Я ПЕРЕДАЧА 5.43 4.57 ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО 
ХОДА 15,36 12,92

5-Я ПЕРЕДАЧА 3.59 3.02

ZF 9AS 1510 ECOTRONIC

1-Я ПЕРЕДАЧА 9,48 6-Я ПЕРЕДАЧА 1,89

2-Я ПЕРЕДАЧА 6,58 7-Я ПЕРЕДАЧА 1,35

3-Я ПЕРЕДАЧА 4,68 8-Я ПЕРЕДАЧА 1

4-Я ПЕРЕДАЧА 3,48 9-Я ПЕРЕДАЧА 0,75

5-Я ПЕРЕДАЧА 2,62 ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА 8,97

 

Eaton ESO 14409

1-Я ПЕРЕДАЧА 6.55 6-Я ПЕРЕДАЧА 1.38

2-Я ПЕРЕДАЧА 4.87 7-Я ПЕРЕДАЧА 1

3-Я ПЕРЕДАЧА 3.53 8-Я ПЕРЕДАЧА 0.75

4-Я ПЕРЕДАЧА 2.64 ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО 
ХОДА 9.83

5-Я ПЕРЕДАЧА 1.86 C ПЕРЕДАЧА 9.40

ZF 16S 2230
Пони 

женная
Повы 

шенная
Пони 

женная
Повы 

шенная

1-Я ПЕРЕДАЧА 13.8 11.54 6-Я ПЕРЕДАЧА 2.08 1.74

2-Я ПЕРЕДАЧА 9.49 7.93 7-Я ПЕРЕДАЧА 1.43 1.2

3-Я ПЕРЕДАЧА 6.53 5.46 8-Я ПЕРЕДАЧА 1 0.84

4-Я ПЕРЕДАЧА 4.57 3.82 ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО 
ХОДА 12.92 10.8

5-Я ПЕРЕДАЧА 3.02 2.53
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Вы можете получить доступ к веб-
порталу, разработанному в качестве 
руководства для производителей 
верхней конструкции грузовиков Ford, 
по следующему адресу:
http://www.fordtrucks-portal.com.

Портал требует членства и 
предоставляет следующие услуги:

- Срочные информационные 
бюллетени

- Формы надстроек

- Технические бюллетени

- утверждения типа

- 2D и 3D технические чертежи и 
модели

- Технические таблицы спецификаций 
автомобилей

- Электрические и пневматические 
схемы

- Консультативные, контрольные 
документы 

- Список поставщиков, одобренных 
Ford Otosan после тщательных

Проверок.

Посетите.
http://www.fordtrucks-portal.com 
вкладку "Контактная информация 
Ford Otosan", чтобы связаться с 
соответствующими лицами по вашим 
вопросам

Вы можете отправлять электронные 
письма на адрес qvmhelp@ford.com.tr 
по вопросам на портале.

Монтаж верхней конструкции
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Особые способы записи, 
иллюстрации и пиктограммы

В данной документации содержание 
по разным темам выделяется при 
помощи специальных способов записи 
и пиктограмм.
Значение и соответствующие действия 
демонстрируются на следующих 
примерах.

Особые способы записи и изложения 
материала
Точка (•) обозначает перечисление 
после вводного тезиса.	  	
 
Если после точки стоит дефис (–), то 
это перечисление от- носится к данной 
точке.
Пиктограммы

 ПРЕДПИСАНИЕ!

Данная пиктограмма с надписью 
„Предписание“ обозначает ссылку на 
правовое положение.
Несоблюдение данного предписания 
ведет к прекращению действия 
типового разрешения на эксплуатацию 
отопитель- ного прибора и отказу

в предоставлении услуг и гарантий со 
стороны компании Eberspächer Climate 
Control Systems GmbH & Co. KG

ОПАСНО!

Эта пиктограмма с пометкой „Опасно“ 
обозначает опасность, угрожающую 
здоровью и жизни.
В случае несоблюдения данного 
указания при определенных 
обстоятельствах имеется опасность 
причинения тяжких теле- сных 
повреждений вплоть до летального 
исхода.

ВНИМАНИЕ!

Данная пиктограмма с пометкой 
„Внимание“ указывает на опасность 
для человека и / или продукта. 
Несоблюдение дан- ного указания 
может привести к последствиям для 
здоровья людей и / или повреждению 
прибора.

Обратить внимание!

Данное указание отсылает к 
рекомендациям по использова- нию 
и полезным советам по монтажу 
отопительного прибора.

Сведения для ознакомления перед 
началом работ
Сфера применения отопительного 
прибора
Ав т ономный воздухонагреват е 
льный прибор с учетом его тепловой 
мощности предназначен для 
установки на следующих транспортных 
средствах:
•	 Транспортные средства всех видов 

(макс. 8 сидячих мест + место 
водителя) и прицепы к ним.

•	 Строительные машины
•	 Сельскохозяйственные машины
•	 Лодки, суда и яхты (только 

дизельные отопительные при- боры)
•	 Автомобили, оборудованные под 

жилье.
Обратить внимание!

•	 Разрешается установка 
отопительных приборов (только 
дизельных, 24 В) на автомобилях, 
предназначенных для перевозки 
опасных грузов согласно 
предписанию ADR.

•	 Для обогрева грузового помещения 
/ транспортируемых грузов 
стандартный блок управления 
подлежит замене на специальный 
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•	 блок управления – (номер по 
каталогу см.в прайс-листе на 
отопительные приборы или на 
запасные части).

•	 Для установки в автомобиле, 
оборудованном под жилье, 
предназначаются монтажные 
комплекты «Plus».

•	 Назначение отопительного прибора
•	 Подогрев стекол для их 

размораживания и удаления 
конденсата

•	 Обогрев и поддержание 
температуры в:

−− кабине водителя или рабочей кабине, 
судовых каютах

−− грузовых помещениях
−− жилых и служебных отсеках
−− автомобилях, оборудованных под 
жилье

•	 Вследствие своего функционального 
назначения отопитель- ный прибор 
не разрешается использовать в 
следующих целях:

•	 Длительная непрерывная 
эксплуатация для обогрева:

−− жилых помещений, гаражей
−− строительных вагончиков, дачных 
домов и охотничьих домиков

−− барж, используемых для жилья, и т.д.
•	 Обогрев или сушка:

−− людей или животных путем прямого 
обдува горячим воздухом

−− предметов
−− вдувание горячего воздуха в какие-
либо емкости

ВНИМАНИЕ!

Инструкция по технике безопасности 
в отношении сферы применения и 
назначения!
•	 Отопительный прибор должен 

эксплуатироваться и исполь- 
зоваться только для целей, 
указанных производителем, 
с учетом содержащейся в 
сопроводительной документации 
к каждому отопительному прибору 
информации.

Установленные законом требования
Для установки на автомобилях для 
отопительного прибора Федеральное 
автотранспортное ведомство выдает 
разреше- ние установку компонента 
согласно ECE-R122 и ECE-R10 со 
следующими обозначениями типового 
разрешения, наноси- мыми на 
фирменную табличку отопительного 
прибора.

Тип 
отопительного 
при- бора:

Знак типового 
разрешения ECE:

Airtronic  122 R – 000025
        10 R – 051516

Airtronic M  122 R – 000026
        10 R – 051653

 ПРЕДПИСАНИЕ!

Выдержка из Директивы 122 
Европарламента и Европейского 
совета
Общие требования
•	 Отображение эксплуатационного 

состояния
−− Хорошо различимая индикация 
рабочего режима в поле зрения 
водителя должна информировать 
о том, включен или выключен 
отопительный прибор.

Требования по установке на 
транспортное средство
•	 Правила допуска к эксплуатации

−− При условии соблюдения требований 
следующего раздела отопительные 
приборы на основе горения должны 
устанавли- ваться согласно 
положениям директивы ECE-R122 п. 
5.3.
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−− Отопительные приборы на жидком 
топливе, устанавливаемые на 
транспортных средствах класса 
O, должны соответство- вать 
положениям директивы ECE-R122 п. 
5.3.

•	 Место расположения 
отопительного прибора

−− Элементы конструкции и другие 
детали, находящиеся вблизи 
отопительного прибора, должны 
быть защищены от чрезмер- ного 
нагрева или возможного попадания 
на них топлива или смазочного 
материала.

−− Сам отопительный прибор при 
перегреве не должен создавать 
опасность возникновения пожара. 
Данное требование считается 
выполненным, если при установке 
соблюдено достаточное расстояние 
до всех деталей, обеспечена 
соответствующая вентиляция 
и использованы безопасные в 
пожарном отношении материалы или 
теплозащитные экраны.

−− На автомобилях классов M2 и M3 
отопительный прибор не  должен 
устанавливаться в пассажирском 
салоне. В любом случае необходима 
установка в непроницаемом кожухе, 

причем обязательно соблюдение 
всех вышеприведенных требований

−− Заводская табличка или данные с 
нее при установке ото- пительного 
прибора на автомобиле должны 
размещаться таким образом, чтобы 
их можно было легко прочитать.

−− При установке отопительного 
прибора необходимо выполнять 
все необходимые меры 
предосторожности, чтобы 
максимально исключить 
возможность травмирования людей 
или поврежде- ния перевозимых 
предметов.

•	 Подача топлива
−− Горловина залива топлива не 
должна располагаться в пасса- 
жирском салоне и должна быть 
герметично закрыта крышкой, чтобы 
исключить возможность разлива 
топлива.

−− Для отопительных приборов, 
работающих на жидком топливе, 
с подачей топлива, отделенной от 
топливной системы автомоби- ля, 
необходимо четко обозначить вид 
топлива и заливную горловину.

−− На заливную горловину нужно 
нанести напоминание о необходи- 
мости отключения отопительного 

прибора перед его заправкой.
•	 Выхлопная система

−− Выхлопной патрубок должен быть 
расположен таким образом, чтобы 
исключить попадание выхлопных 
газов внутрь автомоби- ля через 
систему вентиляции, каналы подачи 
теплого воздуха или оконные 
отверстия.

•	 Подача воздуха в камеру сгорания
−− Воздух в камеру сгорания 
отопительного прибора не должен 
подаваться из пассажирского салона 
автомобиля.

−− Впускное отверстие канала подачи 
воздуха должно быть рас- положено 
таким образом, чтобы исключить 
его блокирование посторонними 
предметами.

•	 Подача горячего воздуха
−− Горячий воздух должен быть свежим 
и забираться снаружи в чистой зоне, 
которая не загрязняется выхлопными 
газами силовой установки, 
отопительного прибора или другого 
автомо- бильного агрегата.

−− Впускная магистраль должна быть 
защищена при помощи сетки или 
других подходящих средств.

•	 Выпуск горячего воздуха
−− Магистраль циркуляции горячего 
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−− воздуха внутри автомобиля должна 
быть проложена таким образом, 
чтобы исключить воз- можность 
получения ожога при ее касании.

−− Выпускной канал воздуха должен 
быть расположен таким образом, 
чтобы исключить его блокирование 
посторонними предметами.

•	 Автоматическое управление 
системой отопления (ото- 
пительной установкой)

−− При отключении двигателя 
отопительная установка должна 
отключаться автоматически 
и в течение 5 секунд должна 
прекращаться подача топлива. 
Если включена система ручного 
управления, отопительная установка 
может продолжать работать

 Установленное законом 
предписание!

Дополнительные предписания 
по определенным названным в 
директиве 94 / 55 / EC соглашения 
ADR автомобилям

Сфера применения
Данное приложение относится к 
автомобилям, в отношении ко- торых 

действуют особые предписания 
директивы 94 / 55 / EG для 
отопительных приборов внутреннего 
сгорания и их монтажа.

Ключевые понятия
В данном приложении используются 
обозначения автомобилей
«EX / II“, EX / III“, „AT“, „FL» и «OX» 
согласно главе 9.1 директивы 94 / 55 / 
EC соглашения ADR.

Технические инструкции
Общие предписания (автомобили EX 
/ II, EX / III, AT, FL и OX) Не допускайте 
сильного нагрева и воспламенения
Отопительные приборы на основе 
горения и их отводящие трубопроводы 
выхлопных газов должны быть 
спроектированы, расположены, 
защищены или закрыты таким 
образом, чтобы исключить любой 
неприемлемый риск сильного нагрева 
или воспламенения. Это предписание 
считается выполненным, если 
топливный бак и система отвода 
выхлопных газов прибора устройства 
отвечают приведенным в разделах 
«Топливный бак» и «Расположение 
системы отвода и трубопроводов 
выхлопных газов» предписаниям. 

Соблюдение этих предписаний 
необходимо проверить в отношении 
всего автомобиля.

Топливный бак
Топливный бак отопительного прибора 
должен отвечать следую- щим 
требованиям:
•	 в случае утечки топливо должно 

стекать на пол, не попадая на 
горячие детали автомобиля или на 
перевозимый груз;

•	 топливный бак с бензином 
должен иметь предохранительное 
устройство обратного удара 
пламени в заливном отверстии или 
герметичную пробку.

Расположение системы отвода и 
трубопроводов выхлопных газов
Система отвода и отводящие 
трубопроводы выхлопных газов 
должны быть проложены или 
защищены таким образом, чтобы 
исключить возможность опасного 
нагревания или воспламенения груза. 
Располагающиеся непосредственно 
под топливным баком (дизельное 
топливо) детали системы отвода 
выхлопных газов должны находиться 
от него на расстоянии 100 мм или быть 
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за- крыты теплозащитным экраном.
Запуск отопительного прибора
Отопительный прибор разрешается 
запускать только вручную. 
Использовать автоматический запуск 
при помощи программируе- мого 
выключателя не допускается.

Автомобили EX / II и EX / III
Запрещается использовать газовые 
отопительные приборы.

Автомобили FL
Отопительные приборы должны 
выключаться как минимум 
следующими способами:
7,
Инерционный выбег отопительного 
прибора
Допускается инерционный выбег 
выключенного отопительного прибора. 
В случаях, обозначенных буквами b) и 
c) в разделе «Автомобили FL», подача 
воздуха в камеру сгорания должна 
прерываться после инерционного 
выбега продолжительностью 
не более 40 секунд при помощи 
соответствующих мер. Разрешается 
использовать только такие 
отопительные приборы, теплообмен- 
ник которых не будет поврежден при 

сокращении продолжитель- ности 
инерционного выбега до 40 секунд.

Обратить внимание!

•	 Соблюдение правовых предписаний, 
дополнительных  указаний и 
инструкций по технике безопасности 
является непременным условием 
предоставления гарантии и права 
на выставление претензий на 
возмещение ущерба.

•	 При несоблюдении правовых 
предписаний и инструкций по 
технике безопасности, а также при 
выполнении ремонта не имеющим 
допуска персоналом даже с 
использованием оригинальных 
запасных частей действие гарантии 
прекраща- ется, и компания 
Eberspächer Climate Control Systems 
GmbH & Co. KG. снимает с себя 
всякую ответственность в отношении 
возможного ущерба.

•	 Последующий монтаж отопительного 
прибора необходимо вы- полнять в 
соответствии с данным руководством 
по монтажу.

•	 Правовые предписания обязательны 
к исполнению и также должны 

исполняться и в тех странах, в 
которых не существует специальных 
пред- писаний.

•	 При установке отопительного 
прибора на транспортных средствах, 
которые не подпадают под действие 
Правил допуска транспортных 
средств к движению (напр., суда), 
необходимо соблюдать специальные 
действующие в таких случаях пред- 
писания и инструкции по монтажу.

•	 При установке отопительного 
прибора на специальных автомо- 
билях необходимо соблюдать 
действующие в отношении таких 
автомобилей предписания.

•	 Другие требования по установке 
приведены в соответствующих 
разделах руководства по монтажу.

Инструкции по технике безопасности 
при монтаже и эксплуатации

ОПАСНО!

Опасность травмирования, ожога и 
отравления!
•	 Отопительный прибор разрешается 

включать только при за- крытой 
смотровой крышке и смонтированных 
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•	 выпускных патрубках.
•	 Запрещается открывать смотровую 

крышку на работающем приборе.
•	 Перед началом всех работ отключить 

от цепи аккумуляторную батарею.
•	 Перед проведением работ с 

отопительным прибором выключить 
его и дождаться, пока не остынут все 
горячие детали.

•	 Запрещается эксплуатировать 
отопительный прибор в закры- тых 
помещениях, например, в гаражах 
или на закрытой стоянке.

•	 Регулируемые обдувочные сопла 
всегда должны быть направ- лены 
таким образом, чтобы исключить 
непосредственный обдув горячим 
воздухом людей и животных, а также 
термочувстви- тельных предметов 
(закрепленных и незакрепленных).

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
при монтаже и эксплуа- тации!
•	 Год первого ввода в эксплуатацию 

должен быть	 указан на заводской 
табличке.

•	 Теплообменник 
воздухонагревательного прибора, 
являющийся термочувствительным 

конструктивным элементом, 
подлежит замене через 10 лет после 
первого ввода отопительного при- 
бора в эксплуатацию. Дополнительно 
на табличке „оригиналь- ная 
запасная часть“, прилагаемой 
к теплообменнику, должна 
указываться дата установки.

•	 В заключение табличка должна 
быть закреплена возле за- водской 
таблички на отопительном приборе.

•	 Монтаж и ремонт (в том числе и по 
гарантии) отопительного прибора 
может выполняться только имеющим 
допуск ком- пании-производителя 
установщиком согласно 
предписаниям данной документации, 
в определенных случаях - согласно 
специальным монтажным правилам.

•	 Для управления отопительным 
прибором разрешается 
использовать только одобренные 
компанией Eberspächer Climate 
Control Systems GmbH & Co. 
KG. элементы управле- ния. 
Использование других элементов 
управления может стать причиной 
неправильного срабатывания.

•	 Ремонт не имеющими авторизации 
сервисными организа- циями и / или 
с использованием неоригинальных 

запасных частей представляет 
собой опасность и поэтому 
недопустим. Последствием таких 
действий является прекращение 
действия типового разрешения 
на эксплуатацию отопительного 
прибора и, следовательно, отзыв 
разрешения на эксплуатацию транс- 
портного средства.

•	 Запрещается выполнение 
следующих действий:

−− Изменение конструкции деталей, 
подвергающихся термиче- скому 
воздействию.

−− Использование не одобренных 
компанией Eberspächer дета- лей 
сторонних производителей.

−− Отклонение от правовых 
предписаний, требований 
техники безопасности и / или 
эксплуатационных нормативов, 
содержащихся в данной 
документации, при монтаже или 
эксплуатации. В особенности это 
относится к электропроводке, 
системе подачи топлива, системе 
подачи воздуха в камеру сгорания и 
выхлопной системе.

•	 При монтаже или ремонте 
разрешается использовать только 
оригинальные принадлежности или 
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•	 оригинальные запасные части.
•	 При выполнении на транспортном 

средстве электросварочных работ 
для защиты блока управления 
необходимо снять клемму с 
плюсового вывода аккумуляторной 
батареи и замкнуть ее на массу.

•	 Эксплуатация отопительного 
прибора недопустима в тех 
случа- ях, когда возле отвода 
отработавших газов находятся 
легковос- пламенимые материалы 
(например, сухая трава, листья, 
бумага и т.д.) или могут находиться 
воспламеняющиеся пары и пыль, 
например, вблизи следующих 
объектов:

−− топливный склад
−− угольный склад
−− дровяной склад
−− зернохранилище и т.п.

•	 При заправке необходимо отключать 
отопительный прибор.

•	 Монтажный отсек для отопительного 
прибора, за исключением его 
установки в защитном кожухе и 
т.п., не предназначен для хранения 
каких-либо предметов и должен быть 
свободным. Вблизи отопительного 
прибора или на нем ни в коем 
случае не должны храниться или 

транспортироваться запасные 
канистры с топливом, емкости с 
маслом, аэрозольные и газовые 
баллоны, ветошь, одежда, бумага и 
т.д.

•	 Вышедшие из строя предохранители 
должны заменяться только на 
предохранители с аналогичным 
сопротивлением.

•	 При обнаружении утечки топлива из 
топливной системы отопи- тельного 
прибора (разгерметизация) 
обратиться за устранением 
неисправности в авторизованный 
сервисный центр.

•	 Запрещается преждевременная 
остановка инерционного выбе- га 
отопительного прибора путем 
использования разъединителя 
аккумуляторной батареи, за 
исключением аварийного выключе- 
ния.

Обратить внимание!

После установки необходимо закрепить 
наклейку с указанием „Отключить 
отопительный прибор перед заправкой 
топлива“ возле заливной горловины 
топливного бака.

Предотвращение несчастных 
случаев
Всегда необходимо выполнять 
общепринятые правила по предот- 
вращению несчастных случаев 
и соблюдать соответствующие 
нормативы по охране труда.
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Комплект поставки отопительного 
прибора, универ- сальный 
монтажный комплект и 
комплексные пакеты
Отопительный 
прибор‚ № по каталогу:

Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00

Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00 00

Airtronic B3 Plus, 
12 V 20 1944 05 00 00

Airtronic D3, 12 V 25 2317 05 00 00
Airtronic B4, 12 V 20 1812 05 00 00
Airtronic D4, 12 V 25 2113 05 00 00
Airtronic D4, 24 V 25 2114 05 00 00
Airtronic D4 Plus, 
12 V 25 2484 05 00 00

Airtronic D4 Plus, 
24 V 25 2498 05 00 00

В комплект поставки входит:
Рис. № Название
1 Отопительный прибор
2 Дозировочный насос

Комплектный 
пакет Airtronic 
D2

№ по каталогу:

12 V with EasyStart 
Select 25 2675 05 00 00

24 V with 
EasyStart Select 25 2676 05 00 00

В комплект поставки входит:
Рис. № Название
1 Отопительный прибор
2 Дозировочный насос

– Монтажный комплект с 
рассеивателем Ø 60 мм

3 EasyStart Select

4
Устройство забора 
топлива из бака (только 
в составе комплекта 
Airtronic D2, 24 V)

Универсальный монтажный комплект 
(все исполнения) 
В состав монтажного комплекта 
входит:
Рис. № Название

5 Цепь линии, плюс / минус 
(см. поз. 22)

6 Цепь линии управления 
(см. поз. 22)

7 Гибкая выхлопная труба, 
длина 1 м

8
Шланг подачи воздуха в 
камеру сгорания, длина 
1 м

9 Лента для кабельного 
монтажа (2 x 10 шт.)

10 Держатель 
дозирующего насоса

11 Трубка, 6 x 2, длина 1,5 м

12 Трубка, 4 x 1,25, длина 
7,5 м

13 Шланговый хомут (1х)

14 Выпускной патрубок 30°, 
Ø 75 мм / Ø 90 мм
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15 Патрубок Ø 75 мм / Ø 90 
мм

16 Высокий выпускной 
патрубок 30°, Ø 60 мм

17 Патрубок Ø 60 mm

18 Сетка

19 Воздухозаборник

20 Гибкий патрубок

21 Выхлопной глушитель

22 Кабельный жгут, 
отопительный прибор

Использование универсальных 
монтажных комплектов

№ по каталогу:

Универсальный монтажный 
комплект
25 2069 80 00 00

с рассеивателем Ш 60 мм, 
коэффициент проводимости 
отопительных приборов 6, подходит 
для использования со 
следующими отопительными 
приборами:

– Airtronic D2, 12 B 25 2069 05 00 00

– Airtronic D2, 24 B 25 2070 05 00 00

Универсальный монтажный 
комплект 
25 2113 80 00 00
• с рассеивателем Ш 90 мм, 
коэффициент проводимости 
отопительных приборов 10, подходит 
для использования со 
следующими отопительными 
приборами:
– Airtronic D3, 12 B 25 2317 05 00 00

– Airtronic B4, 12 B 20 1812 05 00 00

– Airtronic D4, 12 B 25 2113 05 00 00

– Airtronic D4, 24 B 25 2114 05 00 00

Универсальный монтажный 
комплект

– Airtronic D4 Plus, 12 V 25 2484 05 00 
00
– Airtronic D4 Plus, 24 V 25 2498 05 00 
00
с рассеивателем Ø 90 мм
Коэффициент проводимости 
отопительных приборов 30, 
применяется для:
– Airtronic B3 Plus, 12 V 20 1944 05 00 
00
Универсальный монтажный 
комплект  
25 2484 80 00 00
• с рассеивателем Ш 75 мм, 
коэффициент проводимости 
отопительных приборов 3, подходит 
для использования со 
следующими отопительными 
приборами:

– Airtronic D3, 12 V 25 2317 05 00 00

– Airtronic B4, 12 V 20 1812 05 00 00

– Airtronic D4, 12 V 25 2113 05 00 00

– Airtronic D4, 24 V 25 2114 05 00 00
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с рассеивателем Ш 75 мм, 
Коэффициент проводимости 
отопительных приборов 8 при 
использовании в режиме 
рециркуляции,
Коэффициент проводимости 
отопительных приборов 10 при 
использовании в режиме с 
использованием приточного воздуха,
подходит для использования со 
следующими отопительными 
приборами:
– Airtronic B3 Plus, 12 V 20 1944 05 00 
00
– Airtronic D4 Plus, 12 V 25 2484 05 00 
00
– Airtronic D4 Plus, 24 V 25 2498 05 00 
00

Обратить внимание!

•	 Описание элементов управления см. 
в прайс-листе или в  обзоре изделия

•	 Мелкие детали, не обозначенные на 
рисунке, поставляются в  пакете.

•	 Если для установки необходимы 
дополнительные детали, см.  обзор 
изделия.

•	 Указания по коэффициентам 
проводимости приборов см. в  обзоре 
изделия.
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Комплект поставки отопительного прибора, универсальный монтажный комплект и 
комплексный пакет

* Только в составе комплектного пакета Airtronic D2.
** Только в составе комплектного пакета Airtronic D2, 24 В.
*** Только в составе монтажного комплекта для Airtronic D2 и в 
составе комплектного пакета Airtronic D2.
**** Только в составе монтажного комплекта для Airtronic B3 
Plus, D3, B4, D4, D4 Plus.
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Комплект поставки отопительного 
прибора и универ- сальный 
монтажный комплект «Plus»
Отопительный 
прибор № по каталогу:

Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00

Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00 00

В комплект поставки входит:
Рис. № Название
1 Отопительный прибор
2 Дозировочный насос

№ по каталогу:
Монтажный 
комплект «Plus» 25 2113 82 00 00

•	 с рассеивателем Ø 75 мм, 
коэффициент проводимости 
отопительных приборов 12

Монтажный комплект «Plus»

В состав монтажного комплекта 
входит:
Рис. № Название

3 Впускной шумоглушитель
4 Выхлопной глушитель

5 Патрубок Ø 20 мм (3 шт.)

6 Выпускной патрубок 0°, Ø 
60 мм

7 Y-образный переходник 
Ø 75/60/60 mm

8 Комплект подключения к 
топливному баку

9 Датчик регулятора 
температуры

10 Стренга кабеля для 
регулятора датчика 
температуры

11 Гибкая трубка Ø 75 мм
(не входит в комплект 
поставки)

12 Цепь линии, плюс / минус 
(см. поз. 17)

13 Цепь линии управления 
(см. поз. 17)

14 Шланговый хомут Ø 60 
мм (2 шт.)

15 Шланговый хомут Ø 75 
мм (2 шт.)

16 Труба 4 x 1,25, длина 6 м 
(см. поз. 8)

17 Кабельный жгут для 
отопительного прибора

18 Гибкая выхлопная труба, 
длина 1 м

19 Сетка
20 Держатель дозирующего 

насоса
21 Лента для кабельного 

монтажа (2 x 10 шт.)
22 Воздухозаборник Ø 75 мм

23 Выпускной патрубок 30°, 
Ø 60 мм

24 Переходной элемент Ø 
6 / 4

25 Труба 4 x 1, длина 6 м (см. 
поз. 8)

26 Хомут для крепления 
труб Ø 50 мм
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27 Гибкая труба для подачи 
горячего воздуха (не 
входит в комплект 
поставки).

Обратить внимание!

•	 Мелкие детали, не обозначенные на 
рисунке, поставляются в пакете.

•	 Если для установки необходимы 
дополнительные детали, см. обзор 
изделия.

•	 Указания по коэффициентам 
проводимости приборов см. в обзоре 
изделия.

•	 Монтажные комплекты «Plus» 
идеально подходят для установки 
на автомобилях, оборудованных под 
жилье, и на судах.

Комплект поставки отопительного 
прибора и универсальный 
монтажный комплект «Plus»
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Технические характеристики

Тип отопительного прибора Airtronic

отопительный прибор Airtronic D2

Конструкция D2

Теплоноситель Воздухt

Регулирование теплового потока Ступень

Мощность Высокая Средняя Малая ВЫКЛ

Тепловой поток (Вт) 2200 1800 1200 850 –

Подача среды без обратного давления 
(кг/ч) 

105 87 60 42 13
через воздухозаборник внутр. диам. 60 мм

Расход топлива (л/ч) 0,28 0,23 0,15 0,10 –

Потребляемая электрическая мощность 
(Вт) 34 23 12 8 4

в режиме эксплуатации

при запуске ≤100

Номинальное напряжение 12 или 24 В

•	 Рабочий диапазон
Нижняя граница напряжения: 
Встроенная в блок управления защита от мини- мального 
напряжения отключает отопительный прибор при достижении 
границы напряжения.

ок. 10,5 или 21 В
Время срабатывания – минимальная защита напряжения: 20 секунд
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• Верхняя граница напряжения:
Встроенная в блок управления защита от пере- напряжений 
отключает отопительный прибор при достижении границы 
напряжения.

ок. 16 или 32 В
Время срабатывания – защита от перенапряжений: 20 секунд

Топливо
См. разделы „Качество топлива“ и „Топливо при низких 
температурах“ на стр. 28.

Дизельное топливо – торговое качество (DIN EN 590)

Допустимая температура окружающей среды iв рабочем режиме в отключенном состоянии

Отопительный прибор от –40 °C до +70 °C от –40 °C до +85 °C

Дозирующий насос от –40 °C до +50 °C от –40 °C до +125 °C

Максимальная температура забираемого воздуха +40 °C

Устранение радиопомех Класс защиты от помех 5 согласно DIN EN 55 025

Вес ок. 2,7 кг

Режим вентиляции возможно

ВНИМАНИЕ!

Указание по технике безопасности кас. технических 
характеристик!
Необходимо учитывать технические характеристики, так 
как в противном случае возможны отказы в работе.

Обратить внимание!

Приведенные технические характеристики указаны без задания 
граничных значений с обычными для отопительных приборов 
до- пусками ±10 % для номинального напряжения, 20 °C для 
темпе- ратуры окружающей среды и высоты над уровнем моря в 
районе г. Эсслинген.
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Технические характеристики

Тип отопительного прибора Airtronic M

отопительный прибор Airtronic D3 / Airtronic D4 / Airtronic D4 Plus

Конструкция D3 / D4 / D4 Plus

Теплоноситель Воздухt

Регулирование теплового потока Ступень

Мощность Высокая Средняя Малая ВЫКЛ

Тепловой поток (Вт) D3 3000 2200 1600 900 –

D4 4000 3000 2000 900 –

D4 Plus 4000 3000 2000 900 –

Подача среды без обратного давления (кг/ч)

150 120 90 60 24D3 через воздухозаборник внутр. диам. 90 мм

D4 через воздухозаборник внутр. диам. 90 мм 185 150 110 60 22

D4 Plus через воздухозаборник внутр. диам. 75 мм 185 140 100 55 –

Расход топлива (л/ч) D3 0,38 0,28 0,24 0,11 –

D4 0,51 0,38 0,25 0,11 –

D4 Plus 0,51 0,38 0,25 0,11 –

Потребляемая электрическая мощность (Вт) D3 24 16 10 7 5

D4 40 24 13 7 5

в режиме эксплуатации (12 и 24 В) D4 Plus 55 30 16 7 5

при запуске (12 и 24 В) ≤100
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Номинальное напряжение 12 или 24 В

Рабочий диапазон
• Нижняя граница напряжения:
Встроенная в блок управления защита от мини- мального 
напряжения отключает отопительный прибор при достижении 
границы напряжения.

ок. 10,5 или 21 В
Время срабатывания – минимальная защита напряжения: 20 секунд

• Верхняя граница напряжения:
Встроенная в блок управления защита от пере- напряжений 
отключает отопительный прибор при достижении границы 
напряжения.

ок. 16 или 32 В
Время срабатывания – защита от перенапряжений: 20 секунд

Топливо
См. разделы „Качество топлива“ и „Топливо при низких 
температурах“ на стр. 28. Дизельное топливо – торговое качество (DIN EN 590)

Temperaturi ambiante iв рабочем режиме в отключенном состоянии

Отопительный прибор от –40 °C до +70 °C от –40 °C до +85 °C

Дозирующий насос от –40 °C до +50 °C от –40 °C до +125 °C

Максимальная температура забираемого воздуха max. +40 °C

Устранение радиопомех Класс защиты от помех 5 согласно DIN EN 55 025

Вес ок. 4,5 кг

Режим вентиляции возможно

Обратить внимание!

Указание по технике безопасности кас. технических
 характеристик и указание см. на стр. 12. 
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Технические характеристики

Тип отопительного прибора Airtronic M

отопительный прибор Airtronic B3 Plus / Airtronic B4

Конструкция B3 Plus / B4

Теплоноситель Воздухt

Регулирование теплового потока Ступень

Мощность Высокая Средняя Малая ВЫКЛ

Тепловой поток (Вт) B3 Plus 3000 2300 1700 1200 –

B4 3800 3200 2100 1300 –

Подача среды без обратного давления (кг/ч)

175 143 115 85 24B3 Plus через воздухозаборник внутр. диам. 90 мм

B4 через воздухозаборник внутр. диам. 90 мм 185 160 120 85 24

Расход топлива (л/ч) B3 Plus 0,43 0,33 0,24 0,16 –

B4 0,54 0,46 0,29 0,18 –

Потребляемая электрическая мощность (Вт в режиме 
эксплуатации

B3 Plus 33 20 13 8 5

B4 40 29 15 9 5

при запуске ≤100

Номинальное напряжение 12 B
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Рабочий диапазон
• Нижняя граница напряжения:
Встроенная в блок управления защита от мини- мального 
напряжения отключает отопительный прибор при достижении 
границы напряжения.

ок. 10,5 В
Время срабатывания – минимальная защита напряжения: 20 секунд

• Верхняя граница напряжения:
Встроенная в блок управления защита от пере- напряжений 
отключает отопительный прибор при достижении границы 
напряжения.

ок. 16 В
Время срабатывания – защита от перенапряжений: 20 секунд

Топливо
См. разделы „Качество топлива“ и „Топливо при низких температурах“ 
на стр. 28.

Бензин – торговое качество (DIN EN 228)

Допустимая температура окружающей среды iв рабочем режиме в отключенном состоянии

Отопительный 
прибор 

от –40 °C до +50 °C от –40 °C до +85 °C

Дозирующий насос от –40 °C до +20 °C от –40 °C до +125 °C

Максимальная температура забираемого воздуха max. +40 °C

Устранение радиопомех Класс защиты от помех 5 согласно DIN EN 55 025

Вес ок. 4,5 кг

Режим вентиляции возможно

Обратить внимание!

Приведенные технические характеристики указаны без 
задания граничных значений с обычными для отопительных 
приборов до- пусками ±10 % для номинального напряжения, 
20 °C для темпе- ратуры окружающей среды и высоты над 
уровнем моря в районе г. Эсслинген

ВНИМАНИЕ!

Указание по технике безопасности кас. технических 
характеристик!
Необходимо учитывать технические характеристики, так как в 
противном случае возможны отказы в работе.
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Габаритные размеры Airtronic

G

Габаритные размеры Airtronic M

1.	 Минимальный монтажный зазор (свободное 
пространство) для открытия крышки 
и демонтажа штифтового электрода 
накаливания и блока управления.

2.	 Минимальный монтажный зазор (свободное 
пространство) для забора горячего воздуха.

A = выхлопные газы 
B = топливо
V = воздух, подаваемый 
в камеру сгорания

* Рассеиватель на IRTRONIC D2:
−− диаметр 60 мм, входит в универсальный комплект 
поставки

−− диаметр 75 мм, 75 мм, входит в монтажный комплект
** рассеиватель на Airtronic B3 Plus, D3, В4, D4:

−− диаметр 75 мм, входит в универсальный монтажный 
комплект

−− диаметр 90 мм, входит в универсальный монтажный 
комплект или в монтажный комплект «Plus» 
рассеиватель на Airtronic D4 Plus:

−− диаметр 75 мм, входит в универсальный монтажный 
комплект или в монтажный комплект «Plus»

−− диаметр 90 мм, входит в универсальный монтажный 
комплект или в монтажный комплект «Plus»

Обратить внимание!

Для модели Airtronic D4 Plus монтаж ша- рового 
воздухозаборника не допускается.
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Заводская табличка

Заводская табличка и вторая 
заводская табличка (дубликат) 
закреплены сбоку, на нижней части 
кожуха.
Вторая заводская табличка (дубликат) 
крепится на на нижней части корпуса 
и при необходимости может быть 
извлечена и закреплена на видном 
месте на отопительном приборе или 
вблизи него.

Обратить внимание!

Соблюдайте предписания и инструкции 
по технике безопас- ности к данной 
главе на стр. 5. 

 1 Оригинальная заводская табличка
2 Вторая заводская табличка 
(дубликат)

Монтаж и место установки

Отопительный прибор 
предназначается и имеет допуск к 
установке в помещениях транспортных 
средств, предназначенных для 
перевозки людей.

Отопительный прибор крепится своим 
фланцем с установленным фланцевым 
уплотнением непосредственно к днищу 
транспортного средства или к 
подходящему месту на его 
задней стенке.

Обратить внимание!

•	 При монтаже внутри транспортного 
средства использо- вание 
разъемных соединений для отвода 
отработавших газов, подачи воздуха 
в камеру сгорания и топливопровода 
не допускается.

•	 Фланцевое уплотнение необходимо 
установить на ото- пительный 
прибор, чтобы исключить 
вероятность утечки из магистралей 
отвода отработавших газов, 
подачи воздуха в камеру сгорания и 
топливопровода.

•	 Установка в кабине водителя или 
салоне пассажирских автобусов, 
имеющих более 9 сидячих мест (8 
пассажир- ских мест + 1 место для 
водителя), не разрешается.

•	 Для установки отопительного 
прибора на автомобилях, 
предназначенных для перевозки 
опасных грузов, необходи- мо 
дополнительно выполнить 
предписания ADR. Информация по 
предписаниям ADR находится на 
стр. 6, 31, а также в информационном 
листке с номером тиража 25 2161 95 
15 80.

•	 При монтаже отопительного 
прибора необходимо обе- спечить 
достаточное пространство для 
забора воздуха, демонтажа 
штифтового электрода накаливания 
и блока управления (см. стр. 15 
«Габаритные размеры»).

•	 Соблюдайте предписания и 
инструкции по технике безопас- 
ности к данной главе на стр. 4 – 7.
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Место установки в автомобиле, 
оборудованном под жилье

На автомобиле, оборудованном 
под жилье, отопительный прибор 
рекомендуется устанавливать в салоне 
или в багаж- ном отделении.
Если нет возможности установить 
отопительный прибор в салоне или 
в багажном отделении, то его можно 
установить под полом автомобиля 
снаружи, в брызгозащищенном ис- 
полнении.

Обратить внимание!

Для установки в автомобиле, 
оборудованном под жилье, 
предназначаются монтажные 
комплекты «Plus».

1.	 Отопительный прибор перед 
сиденьем рядом с водительским

2.	 Отопительный прибор между 
передними сиденьями

3.	 Отопительный прибор под полом
4.	 Отопительный прибор в жилом 

помещении
5.	 Отопительный прибор в багажном 

отделении

Место установки

Место установки в легковом 
автомобиле / крупногабаритном 
лимузине На легковом автомобиле 
/ крупногабаритном лимузине ото- 
пительный прибор рекомендуется 
устанавливать в салоне или в 

багажном отделении.
Если нет возможности установить 
отопительный прибор в салоне или 
в багажном отделении, то его можно 
установить под полом автомобиля 
снаружи, в брызгозащищенном 
исполнении.

1.	 Отопительный прибор перед 
сиденьем рядом с водитель- ским

2.	 Отопительный прибор между 
передними сиденьями

3.	 Отопительный прибор под полом
4.	 Отопительный прибор под задним 

сиденьем
5.	 Отопительный прибор в багажном 

отделении
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Место установки в кабине 
экскаватора (только дизельные 
отопительные приборы)

На экскаваторе отопительный прибор 
рекомендуется уста- навливать в 
кабине.
Если установка в кабине невозможна, 
то отопительны й при- бор можно 
устанавливать в ящике для хранения 
принадлеж- ностей вне кабины.

1.	 Отопительный прибор в ящике под 
сиденьем

2.	 Отопительный прибор на задней 
стенке кабины

3.	 Отопительный прибор в защитном 
ящике

Место установки в грузовом 
автомобиле (только дизельные 
отопительные приборы)
На грузовом автомобиле отопительный 
прибор рекомендуется устанавливать 
внутри водительской кабины. Если 
установка внутри водительской 
кабины невозможна, отопительный 
прибор можно установить в ящике 
для инструментов или в ящике для 
хранения принадлежностей.

1.	 Отопительный прибор перед 
соседним с водительским сиденьем

2.	 Отопительный прибор на задней 
стенке кабины

3.	 Отопительный прибор под 
топчаном

4.	 Отопительный прибор в ящике для 
инструментов

Обратить внимание!

•	 Предложения по установке в 
руководстве по монтажу приводятся 
в качестве примеров. Возможны 
и другие места установки, если 
они отвечают приводимым в 
данном руководстве по монтажу 
требованиям.

•	 Другая информация по монтажу 
(напр., для лодок и судов) 
предоставляется производителем по 
запросу.

•	 Соблюдать указания по местам 
установки,  а также рабочую 
температуру и температуру 
складского хранения.
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Разрешенные места установки

Рекомендуется выполнять монтаж 
отопительного прибора в  стандартном 
положении, как показано на рисунке.
В зависимости от монтажных условий 
отопительный прибор  можно 
наклонять под углом до 30° согласно 
схеме (направление подачи – вниз!) 
либо поворачивать под углом до 
90° вокруг собственной продольной 
оси (патрубок для отвода  выхлопных 
газов – горизонтально, штифтовой 
электрод накаливания смотрит вверх!). 

Обратить внимание!

В режиме обогрева отопительный 
прибор может отклоняться от 
представленного стандартного 
положения на углы до +15° в любой 
плоскости вследствие изменения 
положения авто- мобиля или судна без 
каких-либо воздействий на его работу.
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Стандартное положение — горизонтально (выхлопной 
патрубок направлен вниз) с допустимыми отклонениями

1.	 Отверстие забора горячего воздуха (крыльчатка 
нагнета- теля)

2.	 Положение штифтового электрода накаливания
3.	 Направление потока

Разъем подключения кабельного жгута, слева или 
справа (по выбору)
При необходимости разъем кабельного жгута может быть 
переделан для подключения к противоположной стороне 
отопительного прибора. Для этого необходимо демонтиро- 
вать блок управления и открыть нижнюю полукруглую часть 
кожуха кабельного жгута. После этого можно по-новому 
подсоединить кабельный жгут
к блоку управления.
Затем вновь установить блок управления, крышку кожуха, 
вставить наконечник кабельного жгута и заглушку в соот- 
ветствующие отверстия в нижней части кожуха.
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Монтаж и фиксация

Отверстия для прокладки каналов 
выпуска отработанных газов, подачи 
воздуха в камеру сгорания и подачи 
топлива высверливайте согласно 
заранее составленной схеме.
Поверхность крепления опоры 
прибора должна быть ровной. 
Для высверливания отверстий и 
выравнивания поверхности установки 
можно запросить у производителя 
соответствую- щий инструмент.
Отверстие Ø 10,5 мм для стренги 
кабеля „дозирующий на- сос“ на схеме 
отверстий не показано и должно 
выполняться в зависимости от условий 
монтажа.

Если листовой металл в месте 
установки тоньше 1,5 мм, необходимо 
дополнительно установить 
усиливающий метал- лический лист.

Номер по каталогу – усиливающий 
металлический лист 20 1577 89 00 03

Номер по каталогу – инструмент для 
выравнивания поверх- ностей 99 1201 
46 53 29

Схема высверливания отверстий

1 Контур опорной поверхности

Инструмент для выравнивания 
поверхностей



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 

- 245 -

Airtronic/Airtronic M

Крепеж отопительного прибора на 
полу автомобиля

Крепеж отопительного прибора на стенке автомобиля 
в горизонтальном положении

1.	 Обязательно необходим зазор 
между отопительным при- бором и 
полом автомобиля  дополнительно 
проверить, вращается ли крыльчатка 
вентилятора без помех.

2.	 Монтажная поверхность должна быть 
ровной.

3.	 Должен быть установлен фланцевый 
уплотнитель.

4.	 Стенка автомобиля должна быть 
ровной.

5.	 Усиливающий металлический лист 
(при необходимости см. номер по 
каталогу выше)

6.	 Упругая шайба
7.	 Градуированные гайки M6 (момент 

затяжки 5+1 Нм)
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Подача горячего воздуха

В комплект поставки монтажных 
комплектов „Universal“ и
„Plus“ входят компоненты для подачи 
теплого воздуха. В состав монтажного 
комплекта „Plus“ не входят гибкие 
трубки. Их необходимо заказывать 
отдельно. Номер для составления 
заказа см. в документации к продукту.

ОПАСНО!

Опасность ожога и травмирования!
•	 Шланги системы подвода горячего 

воздуха, а также сопло вывода 
горячего воздуха необходимо 
проло- жить и закрепить таким 
образом, чтобы они не оказывали 
непосредственного воздействия 
путем касания / обдува на людей, 
животных или термочувствительные 
материалы.

•	 При необходимости установить 
поверх магистрали подвода горячего 
воздуха или сопла его подачи 
крышку.

•	 На выходе горячего в помещение 
воздуха должен быть установлен 
рассеиватель.

•	 На впуске и выпуске горячего воздуха 
при отсутствии воз- душных шлангов 
необходимо установить защитную 
сетку, чтобы исключить возможность 
травмирования вентилято- ром или 
ожогов при касании теплообменника.

•	 Магистраль подачи теплого 
воздуха нагревается до высо- ких 
температур во время и сразу же 
после эксплуатации в режиме 
обогрева. Поэтому во время 
эксплуатации в режиме обогрева не 
выполняйте никаких работ в зоне 
магистрали теплого воздуха. В таком 
случае предвари-тельно отключите 
отопительный прибор и подождите, 
пока он полностью остынет. При 
необходимости используйте 
защитные перчатки.

Обратить внимание!

•	 Для модели Airtronic D4 Plus монтаж 
шарового воздухоза- борника не 
допускается.

•	 Соблюдайте предписания и 
инструкции по технике без- 
опасности к данной главе на стр. 
4 – 7.

•	 При подключении частей 
воздухопровода учитывайте 

коэф- фициент проводимости 
прибора, указанный в руководстве 
«Использование универсальных 
монтажных комплектов», стр. 8, 
и в руководстве «Использование 
монтажных комплектов «Plus» (стр. 
8 – 10).

ВНИМАНИЕ!

•	 Отверстия забора горячего воздуха 
должны быть располо- жены таким 
образом, чтобы при стандартной 
эксплуатации в рабочем режиме 
исключить засасывание выхлопных 
газов двигателя автомобиля и 
попадание пыли, солевого тумана и 
т.д. в подогретый воздух.

•	 В режиме работы с полной 
рециркуляцией воздуха про- ложить 
канал подачи воздуха таким образом, 
чтобы отво- димый теплый воздух не 
попадал снова в воздухозаборник.

•	 При неисправности вследствие 
перегрева температура подогретого 
воздуха непосредственно перед 
аварийным отключением может 
достигать 150 °C, а температура 
поверхности - 90 °C. Поэтому для 
прокладки воздухопро- вода для 
теплого воздуха должны 
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•	 использоваться только одобренные 
нами термоустойчивые шланги!

•	 При проверке работы примерно 
через 10 мин эксплуатации средняя 
температура подаваемого воздуха, 
измеренная на расстоянии 
примерно 30 см от сопла, не должна 
превы- шать 110 °C (температура 
забираемого воздуха примерно 20 
°C).

•	 Если водитель и пассажиры во 
время движения могут задевать 
отопительный прибор, необходимо 
установить термозащиту.
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Подача горячего воздуха (пример)
В комплект поставки универсального монтажного комплекта 
входят некоторые компоненты системы подачи теплого 
воздуха, см. стр. 8.

1.	 Защитная сетка
2.	 Соединительный 

патру- бок, сторона 
всасывания

3.	  Гибкий патрубок
4.	 	Защитная сетка

5.	  Выпускной 
патрубок

6.	 Шланговый 
хомут

7.	 Соединительный 
патрубок, 
выхлопная сторона

8.	 Поворотный 
выпускной патрубок

Обратить внимание!

•	 При подсоединении компонентов системы подачи воздуха 
учитывайте коэффициент проводимости отопительных 
приборов, см. стр. 10.

•	 Важные инструкции по прокладке линий подачи воздуха, 
по коэффициентам проводимости отопительных 
приборов и коэффициентам проводимости 
воздуховодных компонентов см. в разделе «Документация 
к продукту».
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Монтаж соединительных патрубков 
и выпускных патрубков

Вырезание отверстия для 
соединительного патрубка Вырежьте 
отверстие для соединительного 
патрубка на
предусмотренном месте монтажа 
(днище или стенка кузова автомобиля) 
с помощью фрезы для круглых 
отверстий.

−− Соединительный патрубок Ø 60 мм – 
фреза для круглых отверстий Ø 68 
мм

−− Соединительный патрубок Ø 75 
мм / Ø 90 мм – фреза для круглых 
отверстий Ø 92 мм

Крепление соединительного патрубка
Вставьте патрубок в отверстие. 
Разметьте и просверлите три 
крепежных отверстия Ø 2 мм.
Зафиксируйте соединительные 
патрубки с помощью 3 вин- тов-
саморезов со сферической головкой 
(3,9 x 13) согласно EN ISO 7049. Момент 
затяжки макс. 1±0,5 Нм.

Обратить внимание!

Для монтажа соединительного 
патрубка используйте только винты со 
сферической головкой, не используйте 
винты с потайной головкой.

Крепление выпускного патрубка к 
соединительному патрубку
Прикрепите соответствующий 
выпускной патрубок к соеди- 
нительному патрубку.

Крепление гибкой трубки к 
соединительному патрубку
Накрутите гибкую трубку на резьбу 
на соединительном патрубке или 
наденьте ее.
Шланговый хомут для крепления к 
соединительному шлангу не требуется.

Обратить внимание!

•	 При сложных монтажных условиях 
рекомендуется дополнительно 
зафиксировать гибкую трубку на 
соединительном патрубке с помощью 
шлангового хомута.

•	 Шланги подачи теплого воздуха 

с пластиковой оболочкой 
и проволочной арматурой 
должны быть зафиксированы на 
соединительном патрубке с помощью 
шлангового хомута.

•	 Момент затяжки шлангового хомута 
= 3 Нм

1.	 Выпускной патрубок
2.	 Самонарезающий винт по металлу 

3,9 x 13, EN ISO 7049
3.	 Соединительный патрубок
4.	 	Гибкий патрубок
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Монтаж элемента блокировки 
подачи воздуха

ВНИМАНИЕ!

Опасность перегрева!
Блокировка подачи теплого воздуха 
может привести к перегреву 
отопительного прибора, отопительный 
прибор отключается устройством 
защиты от перегрева.

−− Элемент блокировки подачи воздуха 
разрешается использовать только в 
системах с многоканальной подачей 
воздуха.

Элемент блокировки подачи воздуха 
крепится в соединитель- ном патрубке 
на стороне выпуска. Вследствие этого 
просвет соединительного патрубка 
уменьшается и сокращается объем 
пропускаемого воздуха.

Элемент блокировки подачи воздуха 
состоит из двух колец, при этом 
внутреннее кольцо можно удалить.
1 кольцо = небольшая блокировка 
подачи воздуха / 
2 кольца = сильная блокировка подачи 
воздуха
Элемент блокировки подачи воздуха 
имеет типоразмеры Ø 75 мм и Ø 90 мм 

(№ по каталогу см. в документации к 
продукту).

1.	 Соединительный патрубок, 
выхлопная сторона

2.	 Элемент блокировки подачи 
воздуха

Отвод отработанных газов

Монтаж системы отвода 
отработанных газов
В комплект поставки универсального 
монтажного комплекта и комплекта 
«Plus» входит гибкая трубка для 
отвода отрабо- танных газов, 
внутренний диаметр 24 мм, длина 1000 
мм и выхлопной глушитель.
Гибкая трубка для отвода 
отработанных газов в зависимости 
от монтажных условий может быть 
укорочена на 20 см или удлинена до 2 
м.

Выхлопной глушитель закрепить в 
подходящем для этого месте.
Проложить гибкую трубку для отвода 
отработанных газов от отопительного 
прибора до глушителя и закрепить 
при помощи трубного хомута (момент 
затяжки 7+0,5 Нм.
Закрепите на глушителе короткую 
концевую выхлопную трубу (с 
оконечной втулкой) при помощи 
трубного хомута (момент затяжки 7+0,5 
Нм).

ВНИМАНИЕ!

Инструкция по технике 
безопасности!

Вся система отвода отработанных 
газов во время эксплуатации в рабочем 
режиме и сразу после его завершения 
нагревается до очень высокой 
температуры.Поэтому система отвода 
отработанных газов обязательно 
должна монтироваться согласно 
данному руководству по монтажу.
•	 Вывод системы отвода отработанных 

газов должен находиться снаружи 
автомобиля.
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•	 Выхлопная труба не должна 
выступать за боковые габариты 
автомобиля.

•	 Монтируйте выхлопную трубу 
с небольшим уклоном, при  
необходимости в самой нижней точке 
просверлите отверстие диаметром 
примерно в 5 мм для отвода 
конденсата.

•	 Не должны подвергаться 
воздействию важные 
функциональные узлы автомобиля 
(соблюдать достаточные зазоры).

•	 Монтируйте выхлопную трубу 
на достаточном расстоянии  от 
термочувствительных деталей. 
Особенное внимание  следует 
обратить на топливные шланги 
(синтетические  или металлические), 
электропроводку, а также на шланги 
тормозной системы и т.п.!

•	 Трубы выхлопной системы должны 
быть надежно закреплены 
(рекомендуется через каждые 50 
см), чтобы  исключить возможность 
повреждения из-за смещения.

•	 Прокладывайте систему отвода 
выхлопных газов таким образом, 
чтобы выхлопные газы не попадали в 
канал забора  воздуха.

•	 Выход выхлопной трубы не должен 
забиваться грязью и  снегом.

•	 Выход выхлопной трубы не должен 
быть направлен в  сторону движения.

•	 Тщательно закрепить выхлопной 
глушитель.

ОПАСНО!

Опасность ожога и отравления!
При любом горении развиваются 
высокие температуры и  образуются 
ядовитые отходы горения. 
Поэтому система отвода отработанных 
газов обязательно  должна 
монтироваться согласно данному 
руководству по  монтажу.
•	 Во время эксплуатации в режиме 

обогрева не выполнять  никаких 
работ в зоне системы отвода 
отработанных газов.

•	 При проведении работ с системой 
отвода отработанных  газов сперва 
отключить отопительный прибор 
и подождать  до его полного 
остывания, при необходимости 
использовать защитные перчатки.

•	 Не вдыхать выхлопные газы.

Обратить внимание!

•	 Соблюдайте предписания и 
инструкции по технике безопасности 
к данной главе на стр. 4 – 7.

•	 Концевая выхлопная труба должна 
быть значительно короче гибкой 
трубки для отвода отработанных 
газов между  отопительным 
прибором и глушителем.

•	 Для различения патрубков подачи 
воздуха в камеру  сгорания и 
патрубков для отвода выхлопных 
газов на них  имеются маленькие 
стрелки, обозначающие направление  
потока (см. схему на стр. 23).

•	 Для защиты от контактной коррозии 
обязательно используйте хомуты 
крепления трубы из нержавеющей 
стали. 

•	 Номер для заказа крепежных 
хомутов из нержавеющей  стали см. в 
обзоре изделия.
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Подача воздуха в камеру сгорания

Установка воздухопровода для подачи 
воздуха в камеру сгорания
В комплект поставки универсального 
монтажного комплекта входит гибкий 
шланг для подачи воздуха в камеру 
сгорания, внутренний диаметр 25 мм, 
длина 1000 мм.
Гибкий шланг подачи для подачи 
воздуха в камеру сгорания в 
зависимости от монтажных условий 
может быть укорочен на 20 см или 
удлинен до 2 м.
Гибкий шланг для подачи воздуха 
в камеру сгорания под- соедините к 
отопительному прибору при помощи 
трубного хомута (момент затяжки 3+0,5 
Нм) и при помощи шланговых хомутов 
или лент для кабельного монтажа 
закрепите в под- ходящих местах.
После монтажа наденьте концевую 
втулку.
В комплект поставки монтажного 
комплекта «Plus» входит впускной 
шумоглушитель с гибким 
соединительным шлангом (внутренний 
диаметр 25 мм).
Гибкий соединительный шланг 
подсоедините к отопительно- му 

прибору при помощи трубного хомута 
(момент затяжки

3+0,5 Нм) и закрепите впускной 
шумоглушитель при помощи	
шланговых хомутов или лент для 
кабельного монтажа в подходящих 
местах.
После монтажа наденьте концевую 
втулку.

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
для воздухопровода подачи воздуха в 
камеру сгорания!
•	 Заборное отверстие канала подачи 

воздуха в камеру сгорания должно 
быть всегда свободно.

•	 Прокладывайте систему подачи 
воздуха в камеру сгорания таким 
образом, чтобы в нее не попадали 
отводимые вы- хлопные газы.

•	 Не направлять заборное отверстие в 
сторону движения.

•	 Заборное отверстие канала подачи 
воздуха в камеру сгорания не должно 
забиваться грязью и снегом.

•	 Монтируйте воздухопровод для 

подачи воздуха в камеру сгорания 
с небольшим уклоном, при 
необходимости в самой нижней точке 
просверлите отверстие диаметром 
примерно в 5 мм для отвода 
конденсата.

Обратить внимание!

•	 Для отопительных приборов 
Airtronic и Airtronic M для по- 
глощения шума вместо шланга 
подачи воздуха в камеру сгорания 
может быть установлен впускной 
шумоглушитель. Номер см. обзоре 
изделия.

•	 Соблюдайте предписания и 
инструкции по технике безопас- 
ности к данной главе на стр. 4 – 7.
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1 Шланг подачи воздуха в камеру сгорания, 
    внутр. диаметр = 25 мм
2 Впускной шумоглушитель
– Входит в состав монтажного комплекта «Plus»:
3 Патрубок для отвода выхлопных газов, внутр.
     диаметр = 24 мм
4 Выхлопной глушитель
5 Обеспечить защиту входного или выходного отверстия от 

встреч- ного воздушного потока, снега, грязи и воды
6 Оконечная втулка подачи воздуха в камеру сгорания
7 Оконечная втулка отвода отработанных газов
8 Патрубок подачи воздуха в камеру сгорания
9 Патрубок выхлопной системы
10 Концевая втулка воздуха для горения
11 Шланговый хомут
12 Хомут выхлопной трубы
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Подача топлива

Установить дозирующий насос, 
проложить систему подачи топлива и 
установить топливный бак

При установке дозирующего насоса, 
прокладке системы подачи топлива и 
установке топливного бака необходимо 
со- блюдать следующие инструкции по 
технике безопасности. Отклонения от 
данных инструкций недопустимы.
При их несоблюдении возможны 
отказы в работе.

ОПАСНО!

Опасность возгорания, взрыва, 
отравления и травмирования!

Будьте осторожны при обращении с 
топливом.
•	 Перед заправкой и проведением 

работ с системой подачи топлива 
выключить двигатель автомобиля и 
отопительный прибор.

•	 Не пользоваться открытыми 
источниками огня при об- ращении с 
топливом.

•	 Не курить.

•	 Не вдыхать пары топлива.
•	 Избегать попадания на кожу.

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
при прокладке системы подачи 
топлива!

•	 Топливные шланги и трубки резать 
только острым ножом. Места срезов 
не должны быть сдавлены и на них 
не долж- но быть заусенцев.

•	 Топливные шланги от дозирующего 
насоса к отопительно- му прибору 
по возможности прокладывать с 
постоянным повышением.

•	 Топливные шланги должны быть 
надежно закреплены, чтобы 
исключить возможность их 
повреждения и / или образование 
шумов из-за их вибрации (примерно 
через каждые 50 см).

•	 Топливные шланги должны быть 
защищены от механиче- ских 
воздействий.

•	 Прокладывайте топливные шланги 
таким образом, чтобы продольное 
скручивание автомобиля, вибрация  
двигателя и т.п. не оказывали 

влияния на их крепление.
•	 Зафиксировать все шланговые 

соединения системе подачи топлива 
при помощи шланговых хомутов 
(момент затяжки 1+0,2 Нм).

•	 Элементы системы подачи топлива 
необходимо защитить от теплового 
воздействия.

•	 Никогда не прокладывать и не 
закреплять топливные шланги 
в непосредственной близости от 
системы отвода отработанных 
газов от отопительного прибора 
или от двигателя автомобиля.
При перекрещивании всегда 
соблю- дайте достаточный зазор, 
при необходимости установите 
теплозащитные металлические 
листы или защитный шланг (номер 
защитного шланга по каталогу см. в 
обзоре изделия).

•	 Исключить возможность скопления 
топлива из-за его утечки или 
испарения на электрооборудовании, 
что может привести к его 
возгоранию.

•	 При соединении топливных проводок 
и шлангов всегда соединять их 
встык, чтобы исключить возможность 
об- разования пузырей.
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1.	 Правильная прокладка магистрали
2.	 Неправильная прокладка 

магистрали– образование пузырей

Инструкции по технике безопасности 
в отношении топливных 
магистралей в автобусах
•	 Запрещается размещение 

топливных магистралей и топлив- 
ных баков в салонах автобусов.

•	 Топливные баки на автобусах 
должны быть расположены таким 
образом, чтобы в случае пожара 
была возможность покинуть автобус 
через двери.

Обратить внимание!

•	 Соблюдайте предписания и 
инструкции по технике без- 
опасности к данной главе настр. 4 – 7.

•	 Шланги топливной системы для 
предотвращения об- разования 

запаха не крепите жестко к деталям, 
на которые передается звуковая 
вибрация.Для снижения уровня 
шума поверх топливных шлангов 
можно надеть шланг из по- ристой 
резины.
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Подача топлива

Забор топлива через Т-образную 
врезку из обратной топливной 
магистрали от топливного бака к 
двигателю автомобиля

1 Обратная топливная магистраль, 
топливный бак

2 К двигателю автомобиля, 
механический топливный насос или 
ТНВД

3 T-образная врезка, 8-6-8 или 10-6-10
4 Дозировочный насос
5 Топливный шланг, 4 x 1 (внутр. диам. 

2 мм)
6 Топливный шланг, 6 x 2 (внутр. диам. 

2 мм)
7 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 

5 мм)

8* Топливный шланг, 4 x 1,25 (внутр. 
диам. 1,5 мм)

9 Переходной элемент Ø 6 / 4
10 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр. 

диам. 3,5 мм), длина  прим. 50 мм
11 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 

5 мм), длина прим. 50 мм
12 Соединительный патрубок, внеш. 

диам. 4 мм
13 Топливный фильтр – требуется 

только для загрязненного топлива
* Для дизельных отопительных 
приборов при необходимости вместо 

топливной трубки  4 x 1,25 (внутр. диам. 
1,5 мм), поз. (8), можно использовать 
топливную трубку 4 x 1 (внутр. диам. 2 
мм).
Длина трубопровода остается без 
изменений.
Топливная трубка 4 х 1 заказывается 
отдельно, номер  для заказа см. в 
каталоге запчастей или в обзоре 
изделия.

Допустимая длина магистрали

Сторона 
всасывания 

Airtronic
a = max. 5 m

Сторона нагнетания
Дизельные 
отопительные 
приборы
•	 Для всасывающей 

магистрали внутр. 
диам. = 2 мм, b = 
макс. 6 м

•	 Для всасывающей 
магистрали внутр. 
диам. = 5 мм, b = 
макс. 10 м

•	 Бензиновый 
отопительный 
прибор

•	 b = макс. 4 м

Airtronic M
a = max. 2 m
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 Обратить внимание!

•	 Вставьте T-образную врезку (3) 
перед нагнетающим насо- сом в 
обратная топливную магистраль.

•	 Поз. (5), (9) и (12) входят только в 
монтажный комплект «Plus».

•	 Поз. (6) входит только в 
универсальный монтажный ком- 
плект.

•	 Поз. (7) и (13) следует заказывать 
отдельно. Номер см. обзоре изделия.

Монтажное положение T-образной 
врезки
При установке T-образной врезки 
соблюдать показанное на схеме 
монтажное положение.

1.	 Направление подачи – от 
топливного бака

2.	 Направление подачи – к двигателю 
автомобиля
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Подача топлива

Забор топлива через восходящий 
трубопровод, врезанный в 
топливный бак или топливную 
магистраль

1 Соединение для подключения к 
металлическому топливному баку – 
внутр. диам. = 2 мм, внеш. диам. = 6 
мм

2 Соединение для подключения к 
топливной магистрали – внутр. диам. 
= 2 мм, внеш. диам. = 4 мм

3 Дозировочный насос
4 Топливный шланг, 4 x 1 (внутр. диам. 

2 мм)
5 Топливный шланг, 6 x 2 (внутр. диам. 

2 мм)
6 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 

5 мм)

7 Топливный фильтр – требуется 
только для загрязненного  топлива.

8* Топливный шланг, 4 x 1,25 (внутр. 
диам. 1,5 мм)

9 Соединительный патрубок, внеш. 
диам. 4 мм

10 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр. 
диам. 3,5 мм) ок. 50 мм длиной

11 Переходной элемент Ø 6 / 4
12 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 

5 мм), длина прим. 50 мм
* Для дизельных отопительных 
приборов при необходимости вместо 

топливной трубки 4 x 1,25 (внутр. диам. 
1,5 мм), поз. (8), можно использовать 
топливную трубку 4 x 1 (внутр. диам. 2 
мм).
Длина трубопровода остается без 
изменений.
Топливная трубка 4 х 1 заказывается 
отдельно, номер для заказа см. в 
каталоге запчастей или в обзоре 
изделия.

Допустимая длина магистрали
Сторона
всасывания
Airtronic
a = max. 5 m

•	 Сторона нагнетания
Дизельные 
отопительные приборы
•	 Для всасывающей 

магистрали внутр. 
диам. = 2 мм, b = 
макс. 6 м

•	 Для всасывающей 
магистрали 
внутр. диам. = 5 
мм, b = макс. 10 
м Бензиновый 
отопительный 
прибор

•	 b = макс. 4 м

Airtronic M
a = max. 2 m
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Обратить внимание!

•	 Поз. (2), (4), (8), (9) и 
соединительные элементы входят 
в состав ком- плекта оснастки 
«Подключение к топливному баку», 
№ по каталогу 22 1000 20 13 00 
(комплект оснастки «Подключение 
к топливному баку» входит в 
монтажный комплект «Plus»). Поз. 
(5) входит только в универсальный 
монтажный комплект.

•	 Поз. (11) входит только в монтажный 
комплект «Plus».

•	 Поз. (6) и (7) заказываются отдельно. 
Номер см. обзоре изделия.

•	 При монтаже врезки в топливный бак 
соблюдайте расстояние до дна бака 
от подъемной трубы не менее 50 ± 2 
мм.

•	 Перед выполнением подключения 
к металли-ческому топливному 
баку проконсультируйтесь с 
производителем транспортного 
сред- ства.

•	

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности в 
отношении системы подачи топлива
•	 Подача топлива не должна 

происходить под воздействием 
силы тяжести или путем создания 
избыточного давления внутри 
топливного бака.

•	 Забор топлива после подающего 
насоса автомобиля не допускает- ся.

•	 При превышении давления в 
топливной магистрали значения в 0,2 
Атм, но не более 4,0 Атм, необходима 
установка редуктора давления 
(номер по каталогу 22 1000 20 08 
00) или отдельного подключения к 
топливному баку.

•	 При превышении давлением в 
топливной магистрали значения в 
4,0 Атм или при наличии обратного 
клапана в возвратной магистрали 
(в топливном баке) необходимо 
использовать отдельное под- 
ключение к топливному баку.

•	 При врезке T-образной вставки 
в синтетическую топливную 
трубку всегда вставлять в 
синтетическую трубку штуцерные 
втулки. T-образную врезку и 

синтетическую трубку соединить с 
соот- ветствующими топливными 
шлангами и закрепить шланговыми 
хомутами.
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Подача топлива

Монтажное положение дозирующего 
насоса
Дозирующий насос всегда располагать 
стороной нагнетания вверх с 
повышением.
При этом допустима установка под 
любым углом, превы- шающим 15°, но 
предпочтительна установка под углом 
от 15 до 35°.

1.	 Установка под углом 0° – 15° не 
допускается.

2.	 Предпочтительна установка под 
углом 15° – 35°.

3.	 Установка под углом 35° – 90° 
допускается.

Допустимая высота сторон 
всасывания и нагнетания до- 
зирующего насоса
Высота нагнетания от топливного бака 
к дозирующему насосу:
а = макс. 3000 мм

Высота всасывания при отсутствии 
давления в топливном баке:
b = макс. 1000 мм (дизельное топливо) 
b = макс. 1500 мм для бензина

Высота всасывания для топливного 
бака,
в котором при заборе образуется 
пониженное давление (клапан на 0,03 
Атм в крышке топливного бака):
b = макс. 400 мм

Высота нагнетания от дозирующего 
насоса к отопительному прибору:
с = макс. 2000 мм

1.	 Подключение к отопительному 
прибору

2.	 Макс. уровень топлива
3.	 Мин. уровень топлива

Обратить внимание!

Проверить дренаж топливного бака.
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ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
при установке дозиру- ющего насоса
•	 Дозирующий насос всегда 

располагать стороной нагнетания 
вверх с повышением – минимальный 
угол возвышения 15°.

•	 Защищать дозирующий насос и 
фильтр от черезмерного нагрева, не 
устанавливать вблизи глушителей и 
выхлопных труб.

Подача топлива

ВНИМАНИЕ!

Указание по технике безопасности в 
отношении системы подачи топлива
Запрещается эксплуатировать 
отопительный прибор с ис- 
пользованием недопустимого топлива/
топливных смесей, а также добавлять в 
топливо отработанное масло.
Несоблюдение данного указания 
может стать причиной трав- мирования 
людей, а также к сбоям в работе 
или повреждени- ям отопительного 
прибора.
Разрешается использовать только 

разрешенное производи- телем 
или производителем транспортного 
средства топливо.

Качество топлива для бензиновых 
отопительных приборов 
Отопительный прибор без проблем 
работает на стандартном бензине, 
соответствующем стандарту DIN EN 
228.

Качество топлива для дизельных 
отопительных приборов
•	 Отопительный прибор без проблем 

работает на стандартном дизельном 
топливе, соответствующем стандарту 
DIN EN 590. В зимнее время в 
дизельное топливо добавляются 
при- садки для эксплуатации 
при температурах от 0 °C до –20 
°C. Трудности могут возникнуть 
только при экстремальном падении 
температуры – то же самое касается 
и двигателя автомобиля – см. 
указания производителя автомобиля.

•	 В особых случаях и при температуре 
воздуха выше 0 °C отопительный 
прибор также может работать на 
котельном топливе EL стандарта DIN 
51603.

•	 Если подача топлива к 

отопительному прибору осущест- 
вляется из отдельного топливного 
бака, необходимо соблюдать 
следующие правила:

−− при температуре выше 0 °C: 
используйте дизельное топливо 
стандарта DIN EN 590. при 
температуре от 0 °C до –20 °C: 
используйте зимнее дизельное 
топливо стандарта DIN 590.

−− при температуре от -20 °C до –40 °C:
−− используйте арктическое или 
полярное дизельное топли- во.

Обратить внимание!

Топливные магистрали и дозирующий 
насос после заправки зимнего 
дизельного топлива или дизельного 
топлива для низких температур 
необходимо заполнить новым 
топливом путем экс- плуатации 
отопительного прибора в течение 15 
минут!
Эксплуатация на биотопливе 
(жирнокислые сложные мети- ловые 
эфиры)

Airtronic
Эксплуатация отопительного прибора 
на биотопливе (FAME) не допускается.
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Допустимо добавление не более 10% 
биодизеля.

Airtronic M
Разрешается эксплуатация дизельного 
отопительного при- бора на биодизеле 
(FAME) стандарта
DIN EN 14 214.

Обратить внимание!

•	 Биодизель (FAME) стандарта DIN EN 
14 214

−− в зимнее время добавляются 
присадки для эксплуатации  при 
температуре от 0 °C до –20 °C.

−−  текучесть снижается при 
температуре  ниже 0 °C.

•	 При эксплуатации на чистом 
биотопливе отопительный  прибор 
необходимо два раза в год 
заправлять дизельным  топливом (в 
середине и в конце отопительного 
сезона), чтобы выжечь возможные 
остатки биодизельного топлива. Для 
этого дождаться, пока топливный бак 
не будет практически пуст, и залить 
в него дизельное топливо. Во время  
эксплуатации на такой заправке 2 – 3 
раза включить  отопительный прибор 
на максимальный нагрев в течение 

30 минут.
•	 При постоянной эксплуатации 

на дизельном топливе /  смеси 
с биотопливом в 50-процентной 
пропорции необходимости в такой 
процедуре нет.

Указание по эксплуатации

Отопительный прибор управляется 
при помощи элемента управления. 
Для элемента управления имеется 
подробное руководство по 
использованию.

Обратить внимание!

Руководство по использованию 
будет передан Вам организа- цией, 
выполняющей установку.

Важные советы по эксплуатации

Перед запуском выполнить проверку 
надежности
После длительных периодов простоя 
(летнее время) прове- рить крепеж 
всех узлов (при необходимости 
затянуть болты). Выполнить 
визуальную проверку системы подачи 

топлива на ее герметичность.

Работа в режиме обогрева на 
возвышенностях
•	 Эксплуатация в режиме обогрева 

возможна на высоте до 1500 м над 
уровнем моря без регулированию по 
высоте.

•	 Эксплуатация отопительного 
прибора на высоте 1500 – 3000 м над 
уровнем моря без регулированию 
по высоте возможна в течение 
непродолжительного времени (на- 
пример, во время перехода через 
перевал или во время остановки).
При длительном пребывании, 
напр., зимний лагерь, необходимо 
выполнить соответствующее 
регулирование отопительного 
прибора по высоте. Регулирование 
отопительного прибора по высоте 
выполня- ется путем установки 
датчика давления воздуха, который 
входит в комплект поставки набора 
для использования на большой 
высоте. Номер по каталогу 22 1000 33 
22 00.
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Обратить внимание!

На фирменных табличках 
отопительных приборов, которые 
можно использовать на больших 
высотах, нанесено «H-Kit». числе и 
продолжительное время.

Первоначальный ввод в 
эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию 
после получения из сервис- ного 
центра необходимо проверить 
следующие пункты.
•	 После установки отопительного 

прибора необходимо тщательно 
деаэрировать всю систему 
подачи топлива, соблюдая при 
этом инструкции производителя 
автомобиля.

•	 Во время пробного пуска 
отопительного прибора необходи- 
мо проверить на герметичность 
и надежность крепления все 
соединения системы подачи топлива.

•	 Если во время эксплуатации 
отопительного прибора выяв- ляются 
неисправности, то необходимо 
установить причину при помощи 

диагностического устройства и 
устранить ее.

Обратить внимание!

При первом включении отопительного 
прибора в течение ко- роткого 
времени может ощущаться запах. В 
первые минуты работы это абсолютно 
нормально и не является признаком 
неправильной работы отопительного 
прибора.

Техническое описание

Включение
При включении загорается 
контрольная лампочка в элементе 
управления.
Штифтовой электрод накаливания 
включается и вентилятор работает на 
низких оборотах.

Обратить внимание!

Если температура после 
предшествующего цикла нагрева все 
еще слишком высока, то после этого 
работает только вентилятор (холодный 
продув).

После отвода избыточного тепла 
происходит запуск.

Запуск Airtronic
Через 65 секунд запускается подача 
топлива и воздушното- пливная смесь 
воспламеняется в камере сгорания.
Через 60 секунд после определения 
комбинированным датчиком 
(датчик горения) наличия пламени 
отключается штифтовой электрод 
накаливания.
После этого аппарат находится в 
режиме нормальной экс- плуатации.

Запуск Airtronic M
Через 60 секунд запускается подача 
топлива и воздушното- пливная смесь 
воспламеняется в камере сгорания.
Через 90 секунд после определения 
датчиком горения нали- чия пламени 
отключается штифтовой электрод 
накаливания. После этого аппарат 
находится в режиме нормальной экс- 
плуатации.
Еще через 120 секунд отопительный 
прибор достигает ступени 
„МОЩНОСТЬ“ (максимальная подача 
топлива и максимальное число 
оборотов вентилятора).
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Установка температуры при помощи 
элемента управления При помощи 
элемента управления можно задавать 
темпера- туру в салоне.
Температура может находиться в 
диапазоне от +10°C до
+30°C и зависит от установленного 
отопительного прибора, размера 
отапливаемого помещения и наружной 
темпера- туры.
Устанавливаемое положение 
регулятора является при этом опытным 
значением.

Регулировка в режиме обогрева
В режиме нагрева постоянно 
измеряется температура в по- мещении 
или температура забираемого воздуха.
Если температура выше 
установленного на панели 
управле- ния значения, начинается 
регулирование.
Предусмотрены 4 ступени 
регулирования, что обеспечивает 
точную подстройку подаваемого 
отопительным прибором по- тока 
тепловой энергии в соответствии с 
потребностями. Чис- ло оборотов 
вентилятора и количество 
подаваемого топлива соответствуют 
при этом выбранной ступени 

регулирования. Если происходит 
превышение температуры даже на 
самой нижней ступени регулирования, 
то отопительный прибор переходит 
на ступень регулирования „ВЫКЛ” с 
инерцион- ным выбегом вентилятора 
в течение примерно 4 минут для 
охлаждения.
Затем вентилятор работает до 
следующего запуска на мини- мальных 
оборотах (режим рециркуляции) либо 
выключается (режим подачи свежего 
воздуха).

Режим вентиляции
В режиме вентиляции сперва 
необходимо задействовать 
переключатель „Обогрев / 
Вентиляция“, а затем включить 
отопительный прибор.

Выключение
При выключении отопительного 
прибора контрольная лампа гаснет и 
отключается подача топлива.
Для охлаждения обеспечивается 
инерционный выбег венти- лятора в 
течение примерно 4 минут.
Для очистки камеры сгорания во время 
инерционного выбега вентилятора 
примерно на

40 секунд включается штифтовой 
электрод накаливания. Особая 
ситуация:
Если до выключения не происходит 
подача топлива или если 
отопительный прибор находится на 
ступени „ВЫКЛ“, то ото- пительный 
прибор после инерционного выбега 
переходит в режим ожидания.
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Управляющие  и  предохранительные 
устройства

•	 Если отопительный прибор не 
запускается в течение 90 секунд 
после начала подачи топлива, то 
старт выполняется заново. Если 
отопительный прибор снова не 
запускается в течение 90 секунд 
после начала подачи топлива, 
происхо- дит аварийное отключение, 
т.е., отключается подача топли- 
ва и в течение примерно 4 минут 
происходит инерционный выбег 
вентилятора.

•	 Если процесс горения в камере 
сгорания прекращается сам по 
себе, то производится новый 
запуск. Если ото- пительный 
прибор не запускается в течение 
90 секунд после нового запуска 
подачи топлива или запускается, 
но в течение 15 минут снова 
гаснет, то выполняется аварийное 
отключение, т.е., прекращается 
подача топлива и в течение 
примерно 4 минут происходит 
инерционный выбег венти- лятора. 
Аварийное отключение может 
быть деактивирова- но путем 

быстрого выключения и включения. 
Выключение и включение не 
повторять больше двух раз.

•	 При перегреве срабатывает 
комбинированный датчик (датчик 
горения / датчик перегрева), 
прекращается по- дача топлива, 
происходит аварийное отключение. 
После устранения причины 
перегрева отопительный прибор 
можно запустить вновь путем 
выключения и последующего 
включения.

•	 При достижении нижней или верхней 
границ напряжения в течение 20 
секунд происходит аварийное 
отключение.

•	 При выходе из строя штифтового 
электрода накаливания, двигателя 
вентилятора или обрыве 
электропроводки до- зирующего 
насоса отопительный прибор не 
запускается.

•	 При выходе из строя 
комбинированного датчика (датчик 
горения / датчик перегрева) или 
повреждении электропро- водки 
отопительный прибор не запускается 
и аварийное отключение происходит 
еще на этапе запуска.

•	 Число оборотов двигателя 
вентилятора контролируется 
непрерывно. Если отопительный 
прибор не запускается или число 
оборотов отклоняется от нормы 
более чем на 10 %, то через 30 секунд 
происходит аварийное от- ключение.

•	 При выключении отопительного 
прибора штифтовой электрод 
накаливания во время инерционного 
выбега вентилятора включается 
на 30 секунд (дожигание), чтобы 
очистить камеру сгорания от 
остатков топлива.

Обратить внимание!

Выключение и включение не повторять 
больше двух раз.

Принудительное отключение при 
эксплуатации согласно нормативам 
ADR (только для дизельных 
отопительных приборов, 24 В)
На транспортных средствах, 
предназначенных для перевозки 
опасных грузов (напр., 
топливозаправщики), отопительный 
прибор перед въездом в опасную зону 
(нефтеперерабатываю- щий завод, 
автозаправочная станция) должен 
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быть отключен. При несоблюдении 
этих требований отопительный прибор 
автоматически отключается, если
•	 отключается двигатель автомобиля;
•	 включается дополнительный 

агрегат (вспомогательный при- вод 
разгрузочного насоса и т.п.);

•	 Затем выполняется короткий 
инерционный выбег вентилято- ра в 
течение макс. 40 секунд.

•	

Аварийное отключение – АВАР-
ВЫКЛ
•	 Если в ходе эксплуатации возникает 

необходимость аварийного 
отключения – АВАР-ВЫКЛ, следует 
выполнить следующие действия:

•	 Отключить отопительный прибор 
через панель управле- ния или

•	 вынуть предохранитель, или
•	 отключить отопительный прибор от 

аккумуляторной бата- реи.

Проводной монтаж отопительного 
прибора
 
Электронный блок управления встроен 
в отопительный прибор, благодаря 

чему значительно упрощается 
проводной монтаж при установке.

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности! 
Электропроводка отопительного 
прибора должна про-
кладываться согласно нормативам по 
электромагнитной совместимости.
При неправильной установке 
могут быть изменены пара- метры 
электромагнитной совместимости, 
поэтому следует соблюдать 
следующие рекомендации:

•	 Не допускать повреждения изоляции 
электропроводки. Не допускать: 
Протирание, надламывание, 
передавливание или нагрев.

•	 У герметичных разъемов свободные 
гнезда следует за- крыть грязе- и 
водонепроницаемыми заглушками.

•	 Электрические разъемы и контакты 
на массу должны быть свободны от 
коррозии и надежно закреплены.

•	 Электрические разъемы и контакты 
на массу, распложен- ные снаружи, 
необходимо смазать смазкой для 
защиты контактов.

•	

Обратить внимание!

При прокладке электропроводки 
отопительного прибора и панели 
управления необходимо учитывать 
следующее:
•	 При выполненном соответствующим 

образом проводном монтаже 
отопительный прибор соответствует 
требованиям ADR, см. монтажные 
планы в конце данной документации.

•	 Электропроводка, коммутационное 
оборудование и элементы 
управления должны размещаться на 
автомобиле таким образом, чтобы в 
нормальных условиях эксплуа- тации 
они не подвергались постороннему 
воздействию (напр., нагрев, 
влажность и т.д.).

•	 Соблюдать следующие величины 
сечения проводки между 
аккумуляторной батареей и 
отопительным прибором. Благодаря 
этому исключается возможность 
превышения максимально 
допустимой потери напряжения в 
проводке от 0,5 В при 12 В до 1 В при 
24 В номинального напряже- ния. 
Соотношения сечения проводки и 
длины проводки (плюсовой кабель + 
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•	 минусовой кабель):
−− до 5 м = сечение кабеля 4 мм2

−− от 5 до 8 м = сечение кабеля 6 мм2

•	 Если предусмотрена возможность 
подключения плюсового кабеля 
к коробке предохранителей 
(напр., клемма 30), то при расчете 
общей протяженности проводки 
также следует учесть и проводку 
автомобиля от аккумулятора 
к коробке предохранителей и 
выполнить расчеты по-новому.

•	 Изолировать неиспользуемые концы 
проводки.
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Спецификация монтажных схем 
Airtronic / Airtronic M и
Airtronic / Airtronic M – режим 
эксплуатации ADR

-A1 Блок управления Airtronic / 
Airtronic M

-A30
Держатель 
предохранителя, 
3-полюсный

-B1 Датчик регулирования, 
внутренний

-B6 Датчик пламени и 
перегрева

-F1 Предохранитель 12 V = 20 
A / 24 V = 10 A

-M4 Двигатель внутреннего 
сгорания

-R1 Электрод накаливания

-Y1 Дозирующий топливный 
насос

Опционально

b
Управление вентилятором 
автомобиля и/или 
отдельным вентилятором 
приточного воздуха

Обратить внимание!

•	 Плюсовой сигнал подается только 
на этапе регулирования «Малая» 
(КОНТАКТ 16, плюсовой сигнал для 
реле, Iмакс= 200 мA)

Функция ADR
Проводной монтаж при эксплуатации 
с соблюдением норма- тивов ADR 
(транспортировка опасных грузов, 
напр., топлив- ный автопоезд) 
– выполните подсоединение 
самостоятельно в соответствии с 
данными конкретного автомобиля
m Разъединитель аккумулятора 
n Генератор D+
o Вспомогательный привод NA+

Обратить внимание!

•	 В случае приведения в действие 
разъединителя аккумулятора 
или аварийного выключателя все 
электрические цепи отопительного 
прибора (независимо от состояния 
отопительного прибора) должны 
немедленного отсоединяться от 

аккумулятора.
•	 В случае приведения в действие 

разъединителя аккумулятора 
сначала необходимо отключить 
отопительный прибор и при 
необходимости дождаться 
завершения его инерционного 
выбега, так как происходит 
отсоединение аккумулятора от всех 
электрических цепей.

a  к отопительному прибору
c к элементу управления
x Изолируйте и зафиксируйте  
неиспользуе- мые концы проводов.

Обратить внимание!

Монтажная схема для Airtronic / 
Airtronic M находится на стр. 34 и 
35. Монтажная схема для Airtronic / 
Airtronic M и эксплуатации в режиме 
ADR находится на стр. 36.

Монтажные схемы для других 
элементов управления, напр., EasyStart 
T, R и R+, см. в руководстве по монтажу 
элементов управления.
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X:58
Light (+)

X:15
Ign (+)

X:30
Bat (+)

-XS16
1

2

3

4

5

6

7

8

1,5R D

0,5 BUWH

0,5Y E

1,0 GNRD

0,5 BNWH

0,5 GYRD

-A1

9

10

0,5 BUYE

1,5B N
11

12

13

14

15

16

0,5G Y

0,5B U

0,5 BUBK

0,5P K

0,5 BKGY

a

-R1
-XS2/1

1

2
1

2

2,0W H

2,0B N

-XS2/2
1

2
1

2

-XS2/3
1

2
1

2

-XS2/4
1

2
1

2

-B6

M

-M4

-B1

0,75 BN

0,75 BK

0,5B U

0,5G N

0,5 BNWH

0,5Y E

0,5Y E

X:31
Bat (-)

25.2069.0089.02.0A

Монтажная схема Airtronic / Airtronic M
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25.2069.0089.03.0A

Монтажная схема Airtronic / Airtronic M
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Монтажная схема Airtronic / Airtronic M – ADR

25.2069.0089.04.0A
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Монтажная схема EasyStart Timer

E3 Часовое реле EasyStart 
Timer 

c к отопительному прибору
g к отопительному прибору
y Подсоединить и 

изолировать кабели

Цвета проводов
RD = красный VT = фиолетовый 
BU = синий BK = черный
WH = белый GN = зеленый
GY  = серый BN = коричневый
YE = желтый

Обратить внимание!

•	  Монтажные схемы отопительных 
приборов см. на стр. 34, 35 и 36.

•	 Другие монтажные схемы для 
EasyStart Timer находятся в 
руководстве по монтажу Plus. Его 
можно просмотреть и скачать на 
сервисном портале.
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Монтажная схема EasyStart Remote+

B8 Датчик температуры в салоне
E5 Радиоуправление EasyStart 

Remote+
 H2 Кнопка
W2 Антенна
c к отопительному прибору
g к отопительному прибору
y Подсоединить и изолировать 

кабели

Цвета проводов
RD = красный VT = фиолетовый 
BU = синий BK = черный
WH = белый GN = зеленый
GY  = серый BN = коричневый
YE = желтый

Обратить внимание!

•	 Монтажные схемы отопительных 
приборов см. на стр. 34 и 35.

•	 Другие монтажные схемы для 
EasyStart Remote+ находятся в 
руководстве по монтажу Plus. Его 
можно просмотреть и скачать на 
сервисном портале.
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Монтажная схема EasyStart Select

Цвета проводов

RD = красный VT = фиолетовый 
BU = синий BK = черный
WH = белый GN = зеленый
GY  = серый BN = коричневый
YE = желтый

Обратить внимание!

•	 Монтажные схемы отопительных 
приборов см. на стр. 34 и 35.

•	 Другие монтажные схемы для 
EasyStart Select находятся в 
руководстве по монтажу Plus. Его 
можно просмотреть и скачать на 
сервисном портале.

E2 EasyStart Select
c к отопительному прибору
g к отопительному прибору
y Подсоединить и 

изолировать кабели
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Монтажная схема EasyStart Call
B8 Датчик температуры в салоне 
E1 Радиоуправление EasyStart Call 
H1 Кнопка EasyStart Call
W1 Антенна EasyStart Call
c к отопительному прибору
g к отопительному прибору
y Подсоединить и изолировать 

кабели

 
Цвета проводов

RD = красный VT = фиолетовый 
BU = синий BK = черный
WH = белый GN = зеленый
GY  = серый BN = коричневый
YE = желтый

Обратить внимание!

•	 Монтажные схемы отопительных 
приборов см. на стр. 34 и 35.

•	 Другие монтажные схемы 
для EasyStart Call находятся в 
руководстве по монтажу Plus. Его 
можно просмотреть и скачать на 
сервисном портале.
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При возможных неисправностях 
проверьте следую- щие пункты

•	 Отопительный прибор после 
включения не запускается:

−− Выключить и включить 
отопительный прибор.

•	 Если отопительный прибор все равно 
не включается, про- верить:

•	 Есть ли топливо в топливном баке?
−− Исправны ли предохранители?
−− Исправна ли проводка, соединения, 
места разъемов?

−− Нет ли помех в каналах подачи 
горячего воздуха, подачи воздуха 
в камеру сгорания или отвода 
выхлопных газов?

Устранение неисправностей
Если отопительный прибор не 
запускается и после выпол- нения 
этой проверки или выявляется другая 
неисправность, обратитесь:
•	 При заводской установке — в свой 

гарантийный сервис- ный центр.
•	 В случае более поздней установке

−− в мастерскую, где проводилась 
установка.

Обратить внимание!

Учитывайте то, что гарантийное 
обслуживание не предостав- ляется, 
если в конструкцию отопительного 
прибора внесены изменения не 
имеющей авторизации стороной 
или если в прибор встроены детали 
сторонних производителей. 

Указания по техобслуживанию

•	 Включайте отопительный прибор 
также и в теплое время года 
примерно раз в месяц на 10 минут.

•	 Перед началом постоянной 
эксплуатации

•	 в холодное время года выполните 
пробный запуск. Если в течение 
длительного времени сохраняется 
сильная задымленность или горение 
сопровождается необычным шумом 
либо отчетливым запахом топлива 
или перегретых электрических / 
электронных деталей, то следует 
выклю- чить отопительный прибор 
и вывести его из эксплуатации, 
вынув предохранитель. Повторный 
ввод в эксплуатацию в таком случае 
разрешается только после проверки 

техниче- скими специалистами, 
прошедшими подготовку в компании 
Eberspächer-Heizgeräte.

•	 Отверстия подачи горячего 
воздуха, воздуха в камеру сгорания 
и отвода выхлопных газов после 
дли- тельного простоя необходимо 
проверить, при необходимо- сти — 
почистить.

Сервис

Техническая поддержка

Если у вас есть вопросы или проблемы, 
касающиеся ото- пительного 
прибора, элемента управления или 
управляющего ПО, обращайтесь в 
сервисную службу по следующему 
адресу: support-RU@eberspaecher.com
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Сертификация

Высокое качество продуктов компании 
Eberspächer является залогом нашего 
успеха.
Чтобы гарантировать такое 
качество, мы организовали все 
рабочие процессы на предприятии с 
использованием систе- мы управления 
качеством (QM).
Одновременно с этим мы 
осуществляем деятельность во многих 
областях для постоянного улучшения 
качества про- дуктов, чтобы также 
соответствовать постоянно растущим 
требованиям клиентов.
Условия обеспечения качества 
изложены в международных 
нормативах.
Понятие качества следует 
воспринимать в широком смысле 
слова.
Оно касается продуктов, процессов и 
взаимоотношений между заказчиками 
и поставщиками.
Имеющие официальное разрешение 
эксперты оценивают систему, а 
соответствующий сертификационный 
орган вы- дает сертификат.

Компания Eberspächer Climate Control 
Systems GmbH &
Co. KG имеет квалификацию, 
соответствующую следующим 
стандартам:

Управление качеством согласно
ISO TS 9001:2015 и IATF 16949:2016

Система управления защитой 
окружающей среды ISO 14001:2015

Утилизация

Утилизация материалов
Старые приборы, дефектные 
детали и упаковочный материал 
всегда подлежат сортировке, чтобы 
при необходимости можно было 
утилизировать все отходы без 
ущерба экологии или использовать их 
повторно в нуждах производства.
Электродвигатели, блоки управления 
и датчики (напр., температурные 
датчики) рассматриваются здесь как 
„элек- трический лом“.

Разборка отопительного прибора
Разборка отопительного прибора  

выполняется согласно этапам 
проведения ремонтных работ в ходе 
текущей диа- гностики / руководству 
по ремонту.

Упаковка
Упаковку отопительного прибора 
рекомендуется сохранить для 
возможного возврата.
 
Сертификат соответствия ЕС

Настоящим мы заявляем, что 
отопительный при- бор в нашем 
исполнении отвечает соответствую- 
щим нормативам следующей 
Директивы ЕС.

Директива ЕС 2014/30/EC

На сайте www.eberspaecher.com в 
центре загрузок можно просмотреть и 
загрузить полную версию сертификата 
соответствия.
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Перечень сокращений

ADR (система автоматической 
диагностики с самовосста- 
новлением)
Европейское соглашение о 
международных перевозках опасных 
грузов по автомобильным дорогам.

Директивы по электромагнитной 
совместимости Электромагнитная 
совместимость.

Жирнокислые сложные метиловые 
эфиры Биодизельное топливо 
согласно DIN EN 14 214

Партнер JE
Партнер Eberspächer

Управление ECE
Единые международные технические 
нормативы по автомо- билям, 
компонентам и элементам оснащения 
транспортных средств.

Маркировка CE

При помощи маркировки CE 
производитель подтверждает в 
сертификате соответствия то, что 
отопительный прибор в существующем 
исполнении соответствует 
действующим нормативам директивы 
ЕС.
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Особые способы записи, 
иллюстрации и пиктограммы

В данной документации содержание 
по разным темам выделяется при 
помощи специальных способов за писи 
и пиктограмм.
Значение и соответствующие действия 
демонстриру ются на следующих 
примерах.

Особые способы записи и изложения 
материала

Точка (•) обозначает перечисление 
после вводного тезиса.
Если после точки стоит дефис (–), то 
это перечисле ние относится к данной 
точке.

Пиктограммы

 ПРЕДПИСАНИЕ!

Данная пиктограмма с надписью 
„Предписание“ обо значает ссылку на 
правовое положение.
Несоблюдение данного предписания 
ведет к прекра щению действия 

типового разрешения на эксплуата 
цию отопительного прибора и отказу 
в предоставле нии услуг и гарантий со 
стороны компании Eberspächer Climate 
Control Systems GmbH & Co. KG

ОПАСНО!

Эта пиктограмма с пометкой „Опасно!“ 
обозначает опасность, угрожающую 
здоровью и жизни. Несоблю дение 
данного указания при определенных 
условиях может привести к серьезным 
последствиям для здоровья и жизни 
людей.

ВНИМАНИЕ!

Данная пиктограмма с пометкой 
„Внимание!“ указывает на опасность 
для человека и / или продукта.
Несоблюдение данного указания 
может привести к последствиям для 
здоровья людей и / или поврежде нию 
прибора.

Обратить внимание!

Данное указание отсылает к 
рекомендациям по использованию 
и полезным советам по монтажу 

отопительного прибора.

Сведения для ознакомления перед 
началом работ

Сфера применения отопительного 
прибора

Автономный водонагревательный 
прибор с учетом его тепловой 
мощности предназначен для 
установки на следующих транспортных 
средствах:
•	 Транспортные средства всех видов
•	 Строительные машины
•	 Сельскохозяйственные машины
•	 Лодки, суда и яхты

Обратить внимание!

•	 Разрешается установка 
отопительного прибора на 
транспортных средствах, 
предназначенных для перевозки 
опасных грузов согласно 
предписанию ADR.

•	 Для транспортных средств класса 
M2 и M3 (транс портные средства 
для перевозки людей/автобусы)

•	 установка отопительных приборов в 
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•	 салонах для перевозки людей (более 
8 посадочных мест) не раз решается.

•	 Для транспортных средств класса 
M1 (транспортные средства для 
перевозки людей/легковые автомоби

•	 ли) и класса N (грузовые 
транспортные средства) установка 
отопительных приборов в кабине 
водите ля или в салоне для 
пассажиров не разрешается.

•	 Вследствие своего функционального 
назначения отопительный прибор 
не разрешается использовать в 
следующих целях:

•	 Длительная непрерывная 
эксплуатация, напр., для подогрева и 
обогрева:

−− жилых помещений
−− гаражей
−− строительных вагончиков, дачных 
домов и охотни чьих домиков

−− барж, используемых для жилья, и т.д.
ВНИМАНИЕ!

Инструкция по технике безопасности 
в отношении сферы применения и 
назначения

•	 Отопительный прибор 
должен эксплуатироваться и 

использоваться только для целей, 
указанных производителем, с 
учетом содержащейся в сопрово 
дительной документации к 
каждому отопительному прибору 
информации.

Установленные законом требования

Для установки на автомобилях для 
отопительного прибора Федеральное 
автотранспортное ведомство выдает 
„Типовое разрешение ЕС“ и „Типовое 
раз решение по электромагнитной 
совместимости“, а также разрешение 
на установку компонента согласно 
ECER122 и ECER10 со следующими 
обозначениями типового разрешения, 
наносимыми на фирменную табличку 
отопительного прибора.

Тип 
отопитель- 
ного 
прибора:

Знак типового 
разрешения ECE:

Hydronic M-II  122 R – 000025
        10 R – 051516

 ПРЕДПИСАНИЕ!

Выдержка из Директивы 122 
Европарламента и Европейского 
совета

Общие требования
•	 Индикация рабочего режима

−− Хорошо различимая индикация 
рабочего режима в поле зрения 
водителя должна информировать 
о том, включен или выключен 
отопительный прибор.

Требования по установке на 
транспортное средство
•	 Правила допуска к эксплуатации

−− При условии соблюдения требований 
следующего раздела отопительные 
приборы на основе горения 
должны устанавливаться согласно 
положениям директивы ECER122 п. 
5.3.

−− Отопительные приборы на жидком 
топливе, устанавливаемые на 
транспортных средствах класса 
O, должны соответствовать 
положениям директивы ECER122 п. 
5.3.

•	 Место расположения отопительного 
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•	 прибора
−− Элементы конструкции и другие 
детали, находя щиеся вблизи 
отопительного прибора, должны 
быть защищены от чрезмерного 
нагрева или воз можного попадания 
на них топлива или смазочно го 
материала.

−− Сам отопительный прибор при 
перегреве не дол жен создавать 
опасность возникновения пожара. 
Данное требование считается 
выполненным, если при установке 
соблюдено достаточное расстояние 
до всех деталей, обеспечена 
соответствующая вентиляция и 
использованы безопасные в пожар 
ном отношении материалы или 
теплозащитные экраны.

−− На автомобилях классов M2 и M3 
установка отопительных приборов в 
пассажирском салоне запрещена. В 
любом случае необходима установка 
в непроницаемом кожухе, причем 
обязательно соблюдение всех 
вышеприведенных требований.

−− Заводская табличка или данные с 
нее при установке отопительного 
прибора на автомобиле должны 
размещаться таким образом, чтобы 
их можно было легко прочитать.

−− При установке отопительного 
прибора необходимо выполнять все 
необходимые меры предосторожно 
сти, чтобы максимально исключить 
возможность травмирования людей 
или повреждения перевоз имых 
предметов.

•	 Подача топлива
−− Горловина залива топлива не должна 
распола гаться в пассажирском 
салоне и должна быть герметично 
закрыта крышкой, чтобы исключить 
возможность разлива топлива.

−− Для отопительных приборов, 
работающих на жид ком топливе, 
с подачей топлива, отделенной от 
топливной системы автомобиля, 
необходимо четко обозначить вид 
топлива и заливную горловину.

−− На заливную горловину 
нужно нанести напомина ние 
о необходимости отключения 
отопительного прибора перед его 
заправкой.

•	 Выхлопная система
−− Выхлопной патрубок должен быть 
расположен таким образом, чтобы 
исключить попадание вы хлопных 
газов внутрь автомобиля через 
систему вентиляции, каналы подачи 
теплого воздуха или оконные 

отверстия.
•	 Подача воздуха в камеру сгорания

−− Воздух в камеру сгорания 
отопительного прибора не должен 
подаваться из пассажирского салона 
автомобиля.

−− Впускное отверстие канала подачи 
воздуха должно быть расположено 
таким образом, чтобы исключить его 
блокирование посторонними пред 
метами.

•	 Автоматическое управление 
отопительной установкой

−− При отключении двигателя 
отопительная уста новка должна 
отключаться автоматически 
и в течение 5 секунд должна 
прекращаться подача топлива. Если 
включена система ручного управ 
ления, отопительная установка 
может продолжать работать.
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Обратить внимание!

Для транспортных средств класса M1 
(транспортные средства для перевозки 
людей/легковые автомобили) и класса 
N (грузовые транспортные средства) 
уста новка отопительных приборов 
в кабине водителя или в салоне для 
пассажиров не разрешается.

Установленные законом требования

 ПРЕДПИСАНИЕ!

Дополнительные предписания 
по определенным названным в 
директиве 94/55/EG соглашения 
ADR автомобилям

Сфера применения
Данное приложение относится к 
автомобилям, в отношении которых 
действуют особые предписания 
директивы 94/55/EG соглашения 
ADR для отопитель ных приборов 
внутреннего сгорания и их монтажа.

Ключевые понятия
В данном приложении используются 

обозначения ав томобилей „EX / II“, EX 
/ III“, „AT“, „FL» и „OX“ согласно главе 9.1 
соглашения ADR.

Технические  инструкции

Общие предписания (автомобили EX 
/ II, EX / III, AT, FL и OX)
Защита от нагревания и 
воспламенения 
Нагревательные приборы и магистрали 
отвода вы хлопных газов должны 
быть сконструированы, проло жены, 
защищены или закрыты таким 
образом, чтобы исключить любой 
риск нагрева или воспламенения 
груза. Это предписание считается 
выполненным, если топливный бак 
и система отвода выхлопных газов 
прибора соответствуют предписания в 
п.п. 3.1.1.1 и
3.1.1.2. Соблюдение этих предписаний 
необходимо проверять на полностью 
готовом к эксплуатации автомобиле.
Топливный бак
Топливный бак отопительного прибора 
должен от вечать следующим 
требованиям:
•	 в случае утечки топливо должно 

стекать на пол, не попадая на 
горячие детали автомобиля или на 

пере возимый груз;
•	 топливный бак с бензином должен 

иметь предохра нительное 
устройство обратного удара 
пламени в заливном отверстии или 
герметичную пробку.

Расположение системы отвода и 
трубопроводов выхлопных газов

Система отвода и отводящие 
трубопроводы выхлоп ных газов 
должны быть проложены или 
защищены та ким образом, чтобы 
исключить возможность опасного 
нагревания или воспламенения груза. 
Располагающи еся непосредственно 
под топливным баком (дизель ное 
топливо) детали системы отвода 
выхлопных газов должны находиться 
от него на расстоянии 100 мм или быть 
закрыты теплозащитным экраном.

Запуск отопительного прибора
Отопительный прибор разрешается 
запускать только вручную. 
Использовать автоматический запуск 
при помощи программируемого 
выключателя не допуска ется.
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Автомобили EX / II и EX / III
Запрещается использовать газовые 
отопительные приборы.
Автомобили FL
Отопительные приборы должны 
выключаться как минимум 
следующими способами:
a) отключение вручную из 

водительской кабины;
b) выключение двигателя автомобиля; 

в таком случае отопительный прибор 
должен затем включаться вручную;

c)	включение встроенного насоса 
подачи опасных грузов на грузовом 
автомобиле.

Инерционный выбег отопительного 
прибора 
Допускается инерционный выбег 
выключенного ото пительного прибора. 
В случаях, обозначенных буквами
b) и c) в разделе „Автомобили 
FL“, подача воздуха в ка меру 
сгорания должна прерываться 
после инерционного выбега 
продолжительностью не более 40 
секунд при по мощи соответствующих 
мер. Разрешается использовать 
только такие отопительные приборы, 
теплообменник которых не будет 
поврежден при сокращении продол 
жительности инерционного выбега до 

40 секунд.

Обратить внимание!

•	 Соблюдение правовых предписаний, 
дополнитель ных указаний и 
инструкций по технике безопасности 
является непременным условием 
предоставления гарантии и права 
на выставление претензий на воз 
мещение ущерба. 
При несоблюдении правовых 
предписаний и инструкций по 
технике безопасности, а также при 
выполнении ремонта не имеющим 
допуска персоналом даже с 
использованием оригинальных 
запасных частей действие гарантии 
прекращается, и компания 
Eberspächer Climate Control Systems 
GmbH & Co. KG снимает с себя всякую 
ответствен ность в отношении 
возможного ущерба.

•	 Последующий монтаж 
отопительного прибора необходимо 
выполнять в соответствии с данным 
руководством по монтажу.

•	 Правовые предписания обязательны 
к исполнению и также должны 
исполнятьсяи в тех странах, в 

которых не существует специаль ных 
предписаний.

•	 При установке отопительного 
прибора на транспорт ных средствах, 
которые не подпадают под действие 
Правил допуска транспортных 
средств к движению (напр., суда), 
необходимо соблюдать специальные 
действующие в таких случаях 
предписания и ин струкции по 
монтажу.

•	 При установке отопительного 
прибора на специаль ных 
автомобилях необходимо соблюдать 
действую щие в отношении таких 
автомобилей предписания.

•	 Другие требования по установке 
приведены в соот ветствующих 
разделах руководства по монтажу.
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Инструкции по технике безопасности 
при монтаже и эксплуатации

ОПАСНО!

Опасность травмирования, ожога и 
отравления!
•	 Перед началом всех работ отключить 

от цепи акку муляторную батарею.
•	 Перед проведением работ с 

отопительным при бором выключить 
его и дождаться, пока не остынут все 
горячие детали.

•	 Запрещается эксплуатировать 
отопительный прибор в закрытых 
помещениях, например, в гаражах 
или на закрытой стоянке.

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
при монтаже и эксплуатации!
•	 Монтаж и ремонт (в том числе 

и по гарантии) ото пительного 
прибора может выполняться 
только име ющим допуск компании
производителя установщи ком 
согласно предписаниям данной 
документации, в определенных 
случаях  согласно специальным 

монтажным правилам.
•	 Выполнение ремонтных работ с 

привлечением не имеющих допуска 
организаций и / или с использо 
ванием неоригинальных запасных 
частей является источником 
опасности и поэтому не допускается; 
последствием этого является 
прекращение действия типового 
разрешения отопительного прибора 
и, следовательно, отзыв разрешения 
на эксплуатацию транспортного 
средства.

•	 Запрещается выполнение 
следующих действий:

−− Изменение конструкции деталей, 
подвергающихся термическому 
воздействию.

−− Использование не одобренных 
компани ей Eberspächer Climate 
Control Systems GmbH & Co. KG 
деталей сторонних производите лей.

−− Отклонение от правовых 
предписаний, требований 
техники безопасности и / или 
эксплуатационных нормативов, 
содержащихся в данном руководстве 
по эксплуатации, при монтаже 
или эксплуатации. В особенности 
это относится к электропроводке, 

системе подачи топлива, системе 
подачи воздуха в камеру сгорания и 
выхлопной системе.

•	 При монтаже или ремонте 
разрешается использо вать только 
оригинальные принадлежности или 
оригинальные запасные части.

•	 Для управления отопительным 
прибором разреша ется 
использовать только одобренные 
компанией Eberspächer элементы 
управления. Использование других 
элементов управления может 
стать причиной неправильного 
срабатывания.

•	 Перед переустановкой 
отопительного прибора на 
другой автомобиль промыть его 
водопроводящие каналы чистой 
водой.

•	 При выполнении на транспортном 
средстве электро сварочных работ 
для защиты блока управления 
необходимо снять клемму с 
плюсового вывода акку муляторной 
батареи и замкнуть ее на массу.

•	 Эксплуатация отопительного 
прибора недопустима в тех случаях, 
когда возле отвода отработавших 
газов находятся 
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•	 легковоспламенимые материалы 
(напри мер, сухая трава, листья, 
бумага и т.д.) или могут на ходиться 
воспламеняющиеся пары и пыль, 
например, вблизи следующих 
объектов:

−− топливный склад
−− угольный склад
−− дровяной склад
−− зернохранилище и т.п.

•	 При заправке необходимо отключать 
отопительный прибор.

•	 Монтажный отсек для отопительного 
прибора, за исключением его 
установки в защитном кожухе и 
т.п., не предназначен для хранения 
какихлибо предметов и должен быть 
свободным. Вблизи отопительного 
прибора или на нем ни в коем 
случае не должны хра ниться или 
транспортироваться запасные 
канистры с топливом, емкости с 
маслом, аэрозольные и газовые 
баллоны, ветошь, одежда, бумага и 
т.д.

•	 Вышедшие из строя предохранители 
должны за меняться только на 
предохранители с аналогичным 
сопротивлением.

•	 При обнаружении утечки топлива из 

топливной системы отопительного 
прибора (разгерметизация) 
обратиться за устранением 
неисправности в автори зованный 
сервисный центр.

•	 Использовать только 
рекомендованные производите 
лем виды охлаждающей жидкости, 
см. руководство по эксплуатации 
автомобиля. Добавление нерекоме 
дованной охлаждающей жидкости 
может привести к выходу из строя 
двигателя и отопительного прибора.

•	 Запрещается преждевременная 
остановка инерцион ного выбега 
отопительного прибора путем 
использо вания разъединителя 
аккумуляторной батареи, за 
исключением аварийного 
выключения.

Обратить внимание!

После установки необходимо закрепить 
наклейку с указанием „Отключить 
отопительный прибор перед заправкой 
топлива“ возле заливной горловины 
топлив ного бака.

Предотвращение несчастных 
случаев
Всегда необходимо выполнять 
общепринятые правила по 
предотвращению несчастных случаев 
и соблюдать соответствующие 
нормативы по охране труда.
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Комплект поставки
Количество /
Название Номер по каталогу

1 Hydronic M8 Biodiesel
25 2470 05 00 00
25 2471 05 00 00

12 B
24 B

1 Hydronic M10
25 2434 05 00 00
25 2435 05 00 00

12 B
24 B

1 Hydronic M12
25 2472 05 00 00
25 2473 05 00 00

12 B
24 B

Дополнительно необходимо заказывать:

1 Элемент управления* -

1 Универсальный 
монтажный комплект 25 2435 80 00 00

1 Универсальный 
монтажный комплект 25 2435 81 00 00	

при использовании EasyStart Timer, Remote, Remote+ 
или Select.

* Элементы управления см. в прайслисте или в до 
кументации к продукту.

Обратить внимание!

Если для установки необходимы дополнительные детали, см. 
документацию к продукту.

Спецификация деталей к иллюстр.
„Комплект поставки“ на стр. 9

Комплект поставки отопительного прибора Hydronic M8, 
биодизель

Рис. № Название
1 Отопительный прибор
2 Дозировочный насос
3 Реле 12 / реле 24 В
21 Труба, Ш 6 x 1,6 м
22 Переходник, Ш 3,5 x 3 (2 шт.)
– Шланговый хомут Ш 10, (4 шт.)

Комплект поставки отопительного прибора Hydronic M10 
/ M12

Рис. № Название

1 Отопительный прибор
2 Дозировочный насос
3 Реле 12 / реле 24 В
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Комплект поставки универсального монтажного 
комплекта 
Рис. № Название

4 Выхлопной глушитель

5 Кабельный жгут для отопительного 
прибора

6 Держатель  отопительного прибора
7 Гибкая выхлопная труба

8 Ленты для кабельного монтажа (1 
комплект)

9 Труба, Ш 6 x 1,5 м
10 Шланг, Ш 5 x 3,5 м
11 Труба, Ш 4 x 1,6 м
12 Шланг, Ш 3,5 x 3, длина 5 см (2 шт.)
13 Впускной шумоглушитель
14 Шланг для воды
15 Держатель
16 Кабельный стренг дозирующего насоса
17 Кабельный стренг вентилятора
18 Держатель дозирующего насоса
19 Держатель
– Мелкие детали

Кабельные стренги

A Кабельный стренг „Элементы управления“

B Кабельный стренг „Управление вентилятора“ C 
Плюсовой кабель

D Минусовой кабель

E
Подключение плюсового кабеля реле 
вентилятора на предохранительном 
выключателе

F
Подключение к реле вентилятора, клемма 
85 (1полюсная, коричневый) (1полюсная, 
коричневый)

G Подключение к реле вентилятора, клемма 86 
(1полюсная, красный / желтый)

H Подключение дозирующего насоса

I Обратный сигнал ADR
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Технические характеристики
Тип отопительного прибора Hydronic M-II
отопительный прибор Hydronic M8 биодизель

Конструкция D 8 W

Теплоноситель Смесь воды и антифриза (доля антифриза от 10 до 50 %)

Регулирование теплового потока Мощность Высокая Средняя Малая

Тепловой поток (Вт)
Данные при эксплуатации на дизельном топливе. При эксплуатации 
на биотопливе на основе жирнокислых сложных метиловых эфиров 
тепло отдача может снижаться на 15%.

8000 5000 3500 1500

Расход топлива (л/ч) 0.90 0.65 0.40 0.18
Потребляемая электрическая 
мощность (Вт)

в режиме эксплуатации 55 82 48 36

при запуске – через 25 с 200
в ходе выполнения команды 

„ВЫКЛ“ 24

Номинальное напряжение 12 B 20 B
Рабочий диапазон
• Нижняя граница напряжения: Встроенная в блок управления защита 
от минимального напряжения отключает отопительный прибор при 
достижении границы напряжения.

10 B 20 B

Верхняя граница напряжения: Встроенная в блок управления защита 
от перенапряжений отключает отопительный прибор при достижении 
границы на пряжения.

15 B 30B
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Допустимое рабочее давление до 2,0 Атм

Производительность водяного насоса при 0,14 Атм 1400 l/h

Минимальная пропускная способность отопительного прибора 
по воде 500 l/h

Топливо
См. также „Качество топлива для отопительных приборов, 
работающих на дизельном топливе“, стр. 27.

Дизельное топливо – торгового качества (DIN EN 590) Жирнокислые 
сложные метиловые эфиры – для дизельных двигателей согл. DIN EN 14 

214
Допустимая температура окружающей среды отопительный 
прибор / блок управления в рабочем режиме в отключенном состоянии

дизель от –40°C до +80 °C от –40°C до +88 °C
жирнокислые сложные 

метиловые эфиры от –8°C до +80°C от –40°C до +88 °C

дозировочный насос дизель от –40°C до +50 °C от –40°C до +88 °C
жирнокислые сложные 

метиловые эфиры от –8°C до +50°C от –40°C до +88 °C

Уровень защиты от радиопомех 5 согл. DIN EN 55025

Вес с блоком управления и водяным насосом, без дозирующего 
насоса ок. 6,2 кг

ВНИМАНИЕ!

Указание по технике безопасности кас. техниче- ских 
характеристик
Необходимо учитывать технические характеристи ки, так 
как в противном случае возможны отказы в работе.

Обратить внимание!

Приведенные технические характеристики указаны без задания 
граничных значений с обычными для отопительных приборов 
допусками ±10 % для номинального напряжения, 20 °C для 
температуры окружающей среды и высоты над уровнем моря в 
районе г. Эсслинген.
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Тип отопительного прибора
Тип отопительного прибора Hydronic M-II
отопительный прибор Hydronic M10

Конструкция D 10 W

Теплоноситель Смесь воды и антифриза (доля антифриза от 10 до 50 %)

Регулирование теплового потока Мощность Высокая Средняя Малая

Тепловой поток (Вт) 9500 8000 3500 1500

Расход топлива (л/ч) 1.2 0.9 0.4 0.18

в режиме эксплуатации 86 60 39 35

при запуске – через 25 с 120

в ходе выполнения команды 
„ВЫКЛ“ 32

Номинальное напряжение 12 B 24 B
Рабочий диапазон
• Нижняя граница напряжения: Встроенная в блок управления 
защита от минимального напряжения отключает отопительный 
прибор при достижении границы напряжения.

10 B 20 B

Верхняя граница напряжения: 
Встроенная в блок управления защита от перенапряжений 
отключает отопительный прибор при достижении границы на 
пряжения.

15 B 30B
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Допустимое рабочее давление до 2,0 Атм

Производительность водяного насоса при 0,14 Атм 1400 l/h

Минимальная пропускная способность отопительного прибора по 
воде 500 l/h

Топливо
См. также „Качество топлива для отопительных приборов, 
работающих на дизельном топливе“, стр. 27.

Дизельное топливо – торгового качества (DIN EN 590)

Допустимая температура окружающей среды в рабочем режиме в отключенном состоянии

отопительный прибор / блок 
управления от –40°C до +80 °C от –40°C до +88 °C

дозировочный насос от –40°C до +50 °C от –40°C до +88 °C

Уровень защиты от радиопомех 5 согл. DIN EN 55025

Вес с блоком управления и водяным насосом, без дозирующего 
насоса ок. 6,2 кг

ВНИМАНИЕ!

Указание по технике безопасности кас. техниче- ских 
характеристик
Необходимо учитывать технические характеристи ки, так 
как в противном случае возможны отказы в работе.

Обратить внимание!

Приведенные технические характеристики указаны без задания 
граничных значений с обычными для отопительных приборов 
допусками ±10 % для номинального напряжения, 20 °C для 
температуры окружающей среды и высоты над уровнем моря в 
районе г. Эсслинген.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 

- 293 -

Airtronic/Airtronic M

Технические характеристики

Тип отопительного прибора Hydronic M-II

отопительный прибор Hydronic M10

Конструкция D 10 W

Теплоноситель Смесь воды и антифриза (доля антифриза от 10 до 50 %)

Регулирование теплового потока Мощность Высокая Средство 
1

Средство 
2

Средство 
3 Малая

Тепловой поток (Вт) 12000 9500 5000 5000 1500 1200

Расход топлива (л/ч) 1.5 1.2 0.65 0.40 0.18 0.15

Потребляемая электрическая 
мощность (Вт) в режиме эксплуатации 132 60 86 46 34 34

при запуске – через 25 с 120

в ходе выполнения 
команды „ВЫКЛ“ 32

Номинальное напряжение 12 B 24 B

Рабочий диапазон
• Нижняя граница напряжения: Встроенная в блок управления 
защита от минимального напряжения отключает отопительный 
прибор при достижении границы напряжения.

10 B 20 B

Верхняя граница напряжения:
 Встроенная в блок управления защита от перенапряжений 
отключает отопительный прибор при достижении границы на 
пряжения.

15 B 30 B
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Допустимое рабочее давление до 2,0 Атм

Производительность водяного насоса при 0,14 Атм 1400 l/h

Минимальная пропускная способность отопительного прибора по 
воде 500 l/h

Топливо
См. также „Качество топлива для отопительных приборов, 
работающих на дизельном топливе“, стр. 27.

Дизельное топливо – торгового качества (DIN EN 590)

Допустимая температура окружающей среды в рабочем режиме в отключенном состоянии

отопительный прибор / блок 
управления от –40°C до +80 °C от –40°C до +88 °C

дозировочный насос от –40°C до +50 °C от –40°C до +88 °C

Уровень защиты от радиопомех 5 согл. DIN EN 55025

Уровень защиты от радиопомех
Вес с блоком управления и водяным насосом, без дозирующего 
насоса

ок. 6,2 кг

ВНИМАНИЕ!

Указание по технике безопасности кас. техниче- ских 
характеристик
Необходимо учитывать технические характеристи ки, так 
как в противном случае возможны отказы в работе.

Обратить внимание!

Приведенные технические характеристики указаны без задания 
граничных значений с обычными для отопительных приборов 
допусками ±10 % для номинального напряжения, 20 °C для 
температуры окружающей среды и высоты над уровнем моря в 
районе г. Эсслинген.
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Габаритные размеры

A	  Выхлопные газы
B 	 Топливо
V	  Воздух, подаваемый в  
                    камеру  сгорания
 WA	 Выпуск воды
WE	 Впуск воды
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Место установки
 

Местом монтажа отопительного 
прибора является моторный отсек.
Отопительный прибор следует 
устанавливать ниже минимального 
уровня охлаждающей жидкости 
(расширительный бачок, радиатор, 
теплообменник автомобиля), 
чтобы деаэрация теплообменника 
отопительного прибора и водяного 
насоса могла вы полняться 
автоматически.

Обратить внимание!

•	 На грузовых автомобилях 
водоподогреватель реко мендуется 
устанавливать под водительской 
кабиной возле двигателя на раме.

•	 Соблюдайте предписания и 
инструкции по технике безопасности 
к данной главе на стр. 4 – 7.

•	 Предложения по установке в 
руководстве по монтажу приводятся 
в качестве примеров.

•	 Возможны и другие места установки, 
если они отвечают приводимым в 
данном руководстве по монтажу 
требованиям.

•	 Другая информация по монтажу 
(напр., для лодок и судов) 
предоставляется производителем по 
запросу.

•	 Соблюдать указания по местам 
установки, а также рабочую 
температуру и температуру 
складского хранения.

Пример установки отопительного 
прибора на грузовом автомобиле

1	 Oтопительный прибор
2	 Выхлопная труба с глушителем
3	 Впускной шумоглушитель

4	 Реле вентилятора
5	 Держатель (плавкой вставки) 

предохранителя
6	 Элемент управления
7	 Дозирующий насос
8	 Подключение к топливному баку
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Montarea încălzitorului de 24 V într-
uМонтаж отопительного прибора 
с питанием от сети с напряжением 
в 24 В на транс- портном средстве, 
предназначенном для перевозки 
опасных грузов согласно пред- 
писанию ADR

Для установки отопительного прибора 
на автомоби лях, предназначенных 
для перевозки опасных грузов, 
необходимо дополнительно выполнить 
предписания ADR.
При выполненном соответствующим 
образом прово дном монтаже 
отопительный прибор 
соответствует требованиям ADR, см. 
„Дополнительные предписания“, стр. 6, 
„Управляющие и предохранительные 
устрой ства“, стр. 29 и „Монтажные 
планы“ на стр. 34.
Подробная информация по 
предписаниям ADR на ходится в 
информационном листке с номером 
тиража 25 2161 95 15 80.

Разрешенные места установки
 
Рекомендуется устанавливать 
отопительный прибор в стандартном 
положении, т.е., горизонтально, выхлоп 
ным патрубком вниз.
В зависимости от монтажных условий 
установку можно выполнять с 
допустимыми отклонениями, см. схему.

В режиме обогрева положение 
отопительного прибора может 
отклоняться от стандартного или 
максимально допустимого до +15° на 
короткое время во всех на правлениях.
Эти отклонения, вызываемые 
перемещением автомо биля, никоим 
образом не влияют на работу 
отопитель ного прибора.

Стандартное положение с 
допустимыми отклонениями

•	 Отклонение от стандартного 
положения на угол до 85° вниз 
– водоотводящий патрубок 
отопительного прибора расположен 
горизонтально. Патрубок по дачи 
воды водяного насоса должен 
смотреть вниз.

•	 Отклонение от стандартного 
положения на угол до 90° влево 
относительно продольной оси 
– водоотво дящий патрубок 
отопительного прибора расположен 
на верхнем краю отопительного 
прибора и смотрит влево.
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1 Водовыпускной патрубок отопительного прибора
2 Патрубок подачи воды отопительного прибора



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 

- 299 -

Airtronic/Airtronic M

Монтаж и фиксация

Прикрепите держатель прибора при 
помощи 4х винтов M8 и 4х пружинных 
шайб из монтажного комплекта к 
отопительному прибору (момент 
затяжки 12+0,5 Нм).
Закрепите отопительный прибор и 
смонтированный держатель прибора 
при помощи 5 винтов M8 с шести 
гранной головкой, 5 пружинных шайб 
и 5 гаек M8 в подходящем месте в 
автомобиле (момент затяжки 12+0,5 Нм).

1 Отопительный прибор
2 Держатель прибора

Подсоединение кабельного жгута 
к отопи- тельному прибору и его 
прокладка

Подсоедините кабельный жгут с 
помощью 12контакт ного штекера к 
отопительному прибору.
Всегда отводите кабельный жгут от 
штекера прибора прямо и крепите его 
таким образом, чтобы через кабельный 
жгут на штекер не передавалась 
механи ческая нагрузка.

1 12контактный штекер
2 Кабельный жгут
3 Крепление
•	

Заводская табличка

Заводская табличка спереди и вторая 
заводская табличка (дубликат) 
закреплены сбоку на блоке управления 
/ блоке нагнетателя.
При необходимости табличкудубликат 
можно закре пить на другом месте на 
отопительном приборе или на хорошо 
видимом месте возле него.

Обратить внимание!

Соблюдайте предписания и инструкции 
по технике безопасности к данной 
главе на стр. 5.

1 Заводская табличка
2 2. Заводская табличка (дубликат)
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Подключение к системе охлаждения

Подключение отопительного прибора 
к контуру цир куляции охлаждающей 
жидкости производится через	  	
шланг подачи жидкости от двигателя 
к теплообменни ку, причем возможны 
три варианта установки.

Варианты установки описываются на 
стр. 16 – 18.

ОПАСНО!

Опасность травмирования и ожога!

Охлаждающая жидкость и элементы 
системы охлажде ния нагреваются до 
высокой температуры.

•	 Прокладывайте и крепите 
элементы водяного кон тура 
таким образом, чтобы исключить 
возможность травмирования людей 
и животных или повреждения 
термочувствительных материалов 
вследствие из лучения / касания.

•	 Перед проведением работ с 
контуром системы охлаждения 
выключить отопительный прибор

и дождаться полного остывания всех 
конструкцион ных элементов либо 
надеть защитные перчатки.

Обратить внимание!

•	 При установке отопительного 
прибора учитывайте направление 
подачи в контуре циркуляции 
охлажда ющей жидкости.

•	 Перед подключением к системе 
охлаждения за лейте в отопительный 
прибор и водяные шланги 
охлаждающую жидкость.

•	 Водяные шланги прокладывайте 
без перегибов и по возможности с 
повышением уровня.

•	 Контур циркуляции охлаждающей 
жидкости при возможности должен 
быть выполнен таким образом, 
чтобы примерно через 30 минут 
достигалась темпе ратура около +60 
°C.

•	 При прокладке водяных шлангов 
обеспечить доста точное расстояние 
до горячих деталей автомобиля.

•	 Все водяные шланги / водяные 
трубы защитить от перетирания и 
высоких температур.

•	 Все шланговые соединения 

застраховать при помо щи 
шланговых хомутов (момент затяжки 
= 1,5 Нм).

•	 Через два часа эксплуатации 
автомобиля или через 100 км 
подтянуть шланговые хомуты.

•	 Минимальная пропускная 
способность по воде обе спечивается 
только тогда, когда разница 
температур теплоносителя на входе 
и выходе в режиме обо грева не 
превышает 15 K.

•	 В системе охлаждения разрешается 
использовать только редукционные 
клапаны с давлением сраба тывания 
от 0,4 до 2 Атм.

•	 Для обеспечения антикоррозионной 
защиты в со став охлаждающей 
жидкости должно входить не менее 
10 % антифриза.

•	 В холодное время года в составе 
охлаждающей жидкости должно 
быть достаточное количество 
антифриза.

•	 Перед первым вводом в 
эксплуатацию или после замены 
охлаждающей жидкости необходимо 
выпол нить полную деаэрацию всего 
контура циркуляции 
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•	 охлаждающей жидкости, включая 
контур отопи тельного прибора 
согласно указаниям производите ля 
автомобиля.

•	 Используйте только 
рекомендованную производите лем 
охлаждающую жидкость.

Подключение к системе охлаждения
 
Подключение отопительного 
прибора и обратного клапана к 
контуру циркуляции охлаждающей 
жидкости
Разрезать шланг подачи 

охлаждающей жидкости от двигателя 
автомобиля к его теплообменнику и 
вста вить обратный клапан.
Подключить отопительный прибор 
через водяные шланги к обратному 
клапану.

Преимущество:
Простота монтажа.

Недостаток:
Происходит постоянное омывание 
двигателя автомоби ля, поэтому при 
крупнолитражных двигателях достаточ 
ный обогрев кабины вряд ли возможен.

Характеристики нагрева

При включенном отопительном 
приборе тепловая энергия подводится 
к автомобильному теплообменни ку и 
двигателю автомобиля.
После нагрева охлаждающей 
жидкости до 55 °C

−− в зависимости от выбранной 
настройки вентилятора

−− вентилятор двигателя включается и 
тепло подается также и в салон.
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1 Oтопительный прибор
2 Обратный клапан
3  Теплообменник
4 Двигатель автомобиля

 

Обратить внимание!

Обратный клапан заказывается 
отдельно, номер для составления 
заказа см. в документации к продукту.
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Подключение к системе охлаждения

Подключить отопительный прибор, 
обратный кла- пан, термостат и 
T-образный соеднитель к контуру 
циркуляции охлаждающей жидкости
Разрезать шланг подачи 
охлаждающей жидкости от двигателя 
автомобиля к его теплообменнику и 
вставить обратный клапан. Разрезать 
шланг подачи
охлаждающей жидкости от двигателя 
автомобиля к его теплообменнику 
и вставить Тобразную врезку. 
Подключить, как показано на схеме, к 
обратному клапану и Тобразной врезке 
отопительный прибор и термостат.
Опция
Дополнительно в контур циркуляции 
охлаждающей жидкости может быть 
вставлен магнитный клапан.
В открытом положении он подает 
охлаждающую жид кость в обход 
термостата и позволяет сразу 
нагревать двигатель.

Характеристики нагрева

•	 Малый контур циркуляции 
охлаждающей жидко- сти 
– быстрый нагрев салона 
автомобиля Сначала, до нагрева 
охлаждающей жидкости до 
70°C, тепло от отопительного 
прибора подводится только к 
теплообменнику автомобиля. 
Вентилятор автомобиля включается 
примерно при 55°C.

•	 Большой контур циркуляции 
охлаждающей жид- кости – 
обогрев салона автомобиля 
и дополни- тельный прогрев 
двигателя 
При дальнейшем повышении 
температуры охлаж дающей 
жидкости термостат медленно 
переключа ется на большой контур 
циркуляции охлаждающей жидкости 
(полное переключение происходит 
при мерно при 75°C).
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1.	  Oтопительный прибор
2.	  Обратный клапан
3.	  Термостат
4.	  Tобразная врезка
5.	  Теплообменник
6.	  Двигатель автомобиля
7.	  Магнитный клапан (опция)

Обратить внимание!

Термостат, обратный клапан и 
Тобразный соединитель заказываются 
отдельно, номера для составления 
заказа см. в документации к продукту.
ния заказа см. в каталоге запсных 
частей. Электромагнитный 
клапан необходимо приобрести в 
специализированном магазине.
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Работа термостата

Малый контур циркуляции 
охлаждающей жидкости 
Температура охлаждающей жидкости 
< 70°C: Патрубок в поз.1 – открыт в 
сторону отопительного прибора
Патрубок в поз.2 – открыт в сторону 
Tобразной врезки
Патрубок в поз.3 – закрыт в сторону 
обратного клапана

Большой контур циркуляции 
охлаждающей жидкости
Температура охлаждающей жидкости 
> 75°C: Патрубок в поз.1 – открыт в 
сторону отопительного прибора
Патрубок в поз.2 – закрыт в сторону 
Tобразной врезки
Патрубок в поз.3 – открыт в сторону 
обратного клапана

1 Патрубок к отопительному прибору
2 Патрубок к Tобразной врезке
3 Патрубок к обратному клапану

Обратить внимание!

Подключить термостат разъема ми 
(1) (2) и (3) к контуру цирку ляции 
охлаждающей жидкости, как показано 
на схеме.
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Подключение к системе охлаждения
 

Подключение отопительного 
прибора с электро- магнитным 
клапаном к контуру циркуляции 
охлаждающей жидкости

Разрезать шланг подачи 
охлаждающей жидкости от двигателя 
автомобиля к его теплообменнику 
и вста вить две Тобразные врезки. 
Соедините Tобразные врезки с 
помощью шланга.
Разрезать шланг подачи 
охлаждающей жидкости от двигателя 
автомобиля к его теплообменнику и 
вста вить электромагнитный клапан.
Подключить, как показано на схеме, 
к Тобразной врезке отопительный 
прибор и электромагнитный клапан 
при помощи водяных шлангов.

Опция
Дополнительно может 
устанавливаться обратный клапан с 
соединительными шлангами между 
обоими Tобразными врезками в контур 
циркуляции охлажда ющей жидкости.
Он повышает эффективность 
автомобильной системы отопления при 

выключенном отопительном приборе.
 
Путем установки электромагнитного 
клапана обеспе чивается возможность 
не зависящего от температуры выбора 
между малым (кабина водителя) и 
большим (двигатель автомобиля с 
кабиной водителя) контуром системы 
охлаждения.
В качестве альтернативы можно 
использовать плю совой сигнал от 
12контактного штекера B2, штырек 
B1, к реле 2.5.7, для управления 
электромагнитным клапаном, 
благодаря чему обеспечивается 
возмож ность автоматического 
переключения (см. монтажную схему на 
стр. 32 и 34).
Переключение на большой контур 
циркуляции охлаж дающей жидкости 
при температуре охлаждающей 
жидкости 68 °C, при снижении 
температуры 58 °C. Переключение 
на малый контур циркуляции охлаж 
дающей жидкости при температуре 
охлаждающей жидкости 63 °C, при 
снижении температуры 45 °C.
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Характеристики нагрева

1.	  Oтопительный прибор
2.	  Электромагнитный клапан
3.	  Tобразная врезка
4.	  Теплообменник
5.	  Двигатель автомобиля
6.	  Обратный клапан (Опция)

Обратить внимание!

Т-образные штуцеры и обратный 
клапан заказываются отдельно, 
номера для составления заказа см. 
в документации к продукту. 
Электромагнитный клапан необходимо 
приобрести 
в специализированном магазине.
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Отвод отработанных газов
(схему отвода отработанных газов см. 
на стр. 22)
 
Монтаж системы отвода 
отработанных газов
В комплект поставки универсального 
монтажного ком плекта входит гибкая 
трубка для отвода отработан ных 
газов, внутренний диаметр 30 мм, 
длина 1300 мм и выхлопной глушитель.
Необходимо установить выхлопной 
глушитель. Гибкая трубка для отвода 
отработанных газов в зави
симости от монтажных условий 
может быть укорочена на 20 см или 
удлинена до 1,8 м (см. чертеж на 
стр. 22). Глушитель канала выпуска 
отработанных газов за крепить в 
подходящем для этого месте.
Проложить гибкую трубку для отвода 
отработанных газов от отопительного 
прибора до глушителя и за крепить при 
помощи трубных хомутов.
При необходимости следует 
зафиксировать гибкую трубку отвода 
выхлопных газов в нужных местах при 
помощи трубных хомутов.
Закрепить на глушителе концевую 
трубу с оконечной втулкой при помощи 

трубного хомута.
ОПАСНО!

Опасность ожога и отравления!
При любом горении развиваются 
высокие температу ры и образуются 
ядовитые отходы горения. 
Поэтому система отвода отработанных 
газов обя зательно должна 
монтироваться согласно данному 
руководству по монтажу.
•	 Во время эксплуатации в режиме 

обогрева не выполнять никаких 
работ в зоне системы отвода 
отработанных газов.

•	 При проведении работ с системой 
отвода отработан ных газов сперва 
выключить отопительный прибор 
и подождать до его полного 
остывания, при необходи мости 
использовать защитные перчатки.

•	 Не вдыхать выхлопные газы.
ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
для системы отвода отработанных 
газов!
•	 Вывод системы отвода отработанных 

газов должен находиться снаружи 

автомобиля.
•	 Выхлопная труба не должна 

выступать за боковые габариты 
автомобиля.

•	 Монтируйте выхлопную трубу 
с небольшим уклоном, при 
необходимости в самой нижней точке 
просвер лите отверстие диаметром 
примерно в 5 мм для отвода 
конденсата.

•	 Не должны подвергаться 
воздействию важные 
функциональные узлы автомобиля 
(соблюдать до статочные зазоры).

•	 Монтируйте выхлопную трубу 
на достаточном рас стоянии от 
термочувствительных деталей. 
Особое внимание следует обратить 
на топливные шланги (синтетические 
или металлические), электропро 
водку, а также на шланги тормозной 
системы и т.п.!

•	 Трубы выхлопной системы должны 
быть надежно закреплены 
(рекомендуется через каждые 50 
см), чтобы исключить возможность 
повреждения изза смещения.

•	 Прокладывайте систему отвода 
выхлопных газов таким образом, 
чтобы выхлопные газы не попадали в 
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•	 канал забора воздуха.
•	 Выход выхлопной трубы не должен 

забиваться грязью и снегом.
•	 Выход выхлопной трубы не должен 

быть направлен в сторону движения.
•	 Тщательно закрепить выхлопной 

глушитель.
Обратить внимание!

•	 Соблюдайте предписания и 
инструкции по технике безопасности 
к данной главе на стр. 4 – 7.

•	 Концевая выхлопная труба должна 
быть значитель но короче гибкой 
трубки для отвода отработанных 
газов между отопительным прибором 
и глушителем.

•	 Зафиксируйте все соединения на 
системе отвода отработавших газов 
при помощи трубных хомутов.

•	 Для защиты от контактной коррозии 
обязательно используйте хомуты 
крепления трубы из нержавею щей 
стали. Номер для заказа крепежных 
хомутов из нержавеющей стали см. в 
документации к продукту.

•	

Подача воздуха в камеру сгорания

Установка воздухопровода для 
подачи воздуха в камеру сгорания
В комплект поставки универсального 
монтажного комплекта входит 
глушитель канала подачи воздуха в 
камеру сгорания, внутренний диаметр 
25 мм.
Необходимо установить впускной 
шумоглушитель; для эксплуатации в 
режиме обогрева на высоте до 1500 м 
над уровнем моря при помощи гибкой 
трубы
(внутр. диам 25 мм) и соединительной 
трубы (внешний диаметр – максимум 
24 мм) (не входит в комплект поставки) 
может быть удлинен макс. до 2 м.
Закрепить глушитель шума впуска 
и гибкую трубку в соответствующих 
местах при помощи крепежных хомутов 
и лент для кабельного монтажа.

Обратить внимание!

•	  Соблюдайте предписания и 
инструкции по технике безопасности 
к данной главе на стр. 4 – 7.

•	  При использовании в основном 
для обогрева на большой высоте 

(более 1500 м над уровнем моря) 
вынос впускного шумоглушителя при 
помощи удли нительной трубы не 
разрешается.

•	 Зафиксируйте все соединения 
на системе подачи газа в камеру 
сгорания при помощи трубных 
хомутов.

•	 При установке на судах и 
лодках см. морской ката лог 
или проконсультируйтесь с 
производителем.

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
для воздухо- провода подачи воздуха 
в камеру сгорания!
•	 Воздух в камеру сгорания должен 

засасываться из области, где его 
температура не превышает 45 °C.

•	 Заборное отверстие канала подачи 
воздуха в каме ру сгорания должно 
быть всегда свободно.

•	 Прокладывайте систему подачи 
воздуха в камеру сгорания таким 
образом, чтобы в нее не попадали 
отводимые выхлопные газы.

•	 Не направлять заборное отверстие в 
сторону движения.
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•	 Заборное отверстие канала подачи 
воздуха в каме ру сгорания не 
должно забиваться грязью и снегом.

•	 Монтируйте воздухопровод для 
подачи воздуха в камеру сгорания 
с небольшим уклоном, при не 
обходимости в самой нижней точке 
просверлите отверстие диаметром 
примерно в 5 мм для отвода 
конденсата.

•	 При прокладке глушителя канала 
подачи воздуха и гибкой трубы 
избегайте образования перегибов.
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Допустимая длина труб для подачи 
воздуха в камеру сгорания и отвода 
отработавших газов

1	 Фланец отопительного прибора
2	 Впускной шумоглушитель, длина 565 

мм
3	 Гибкая трубка отвода выхлопных 

газов
4	 Выхлопной глушитель
 

5	 Гибкая концевая труба выхлопной 
системы

6	 Соединительный элемент
     (№ по каталогу 25 1226 89 00 31)
7	 Гибкая труба (№ по каталогу 10 2114 

21 00 00)
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Подача топлива

Монтаж дозирующего насоса 
и топливного бака, прокладка 
магистрали подачи топлива

При установке дозирующего насоса, 
прокладке системы подачи топлива и 
установке топливного бака необходимо 
соблюдать следующие инструкции по 
технике безопасности.

ОПАСНО!

Опасность возгорания, взрыва, 
отравления и травмирования!
•	 Будьте осторожны при обращении с 

топливом.
•	 Перед заправкой и проведением 

работ с системой подачи топлива 
выключить двигатель автомобиля и 
отопительный прибор.

•	 Не пользоваться открытыми 
источниками огня при обращении с 
топливом.

•	 Не курить.
•	 Не вдыхать пары топлива.
•	 Избегать попадания на кожу.

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
при прокладке системы подачи 
топлива!
•	 Топливные шланги и трубки резать 

только острым ножом.
•	 Места срезов не должны быть 

сдавлены и на них не должно быть 
заусенцев.

•	 Топливные шланги от дозирующего 
насоса к ото пительному прибору 
по возможности прокладывать с 
постоянным повышением.

•	 Топливные шланги должны быть 
надежно закрепле ны, чтобы 
исключить возможность их 
повреждения и / или образование 
шумов изза их вибрации (при мерно 
через каждые 50 см).

•	 Топливные шланги должны быть 
защищены от меха нических 
воздействий.

•	 Прокладывайте топливные шланги 
таким образом, чтобы продольное 
скручивание автомобиля, вибра 
ция двигателя и т.п. не оказывали 
влияния на их крепление.

•	 Элементы системы подачи топлива 
необходимо за щитить от теплового 

воздействия.
•	 Никогда не прокладывать и не 

закреплять топлив ные шланги 
в непосредственной близости от 
систе мы отвода отработанных газов 
от отопительного прибора или от 
двигателя автомобиля.

•	 При перекрещивании всегда 
соблюдать достаточный зазор, 
при необходимости установить 
теплозащит ные металлические 
листы.

•	 Исключить возможность утечки или 
испарения топлива, в противном 
случае возможно его ска пливание и 
воспламенение на горячих деталях 
или электрооборудовании.

•	 При соединении топливных проводок 
и шлангов всегда соединять 
их встык, чтобы исключить воз 
можность образования пузырей.

1.	 Правильная прокладка магистрали
2.	 Неправильная прокладка 
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1.	 магистрали – образова ние пузырей
Обратить внимание!

•	 Отклонения от данных инструкций 
недопустимы.

•	 При их несоблюдении возможны 
отказы в работе.

•	 При замене Hydronic M (Hydronic 10) 
на Hydronic MII необходимо также 
заменить и дозирующий насос.

Инструкции по технике безопасности 
в отношении топливных 
магистралей в автобусах

•	 Запрещается размещение 
топливных  магистралей и топливных 
баков в салонах автобусов.

•	 Топливные баки на автобусах 
должны быть располо жены таким 
образом, чтобы в случае пожара 
была возможность покинуть автобус 
через двери.

Обратить внимание!

Соблюдайте предписания и инструкции 
по технике без опасности к данной 
главе на стр. 4 – 7.
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Подача топлива

Забор топлива через Т-образную 
врезку из пода- ющей топливной 
магистрали от топливного бака к 
двигателю автомобиля

1	 Подающая топливная магистраль от 
подключения к топливному баку

2	 Oбратная топливная магистраль от 
топливного бака

3	 Дозирующий насос
4	 Tобразная  врезка
5	 Топливный фильтр
6	 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 

5 мм)
7	 Топливная труба, 6 x 1 (внутр. диам. 4 

мм)
8	 Топливная труба, 4 x 1 (внутр. диам. 2 

мм)

9	 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 
5 мм), длина прим. 50 мм

10 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр.  
      диам. 3,5 мм), длина прим. 50 мм
11	К двигателю автомобиля, 

механический топлив ный насос или 
ТНВД.

Требуется только для Hydronic M8, 
биодизель при ра боте на биотопливе 
на основе жирнокислых сложных 
метиловых эфиров.
12	Топливная труба, синяя, 6 x 1 (внутр. 

диам. 4 мм)
13	Переходник 3,5 / 5

 Допустимая длина магистрали

Сторона всасывания 
a = макс. 2 m

Сторона нагнетания
b = мин. 1.5 m – макс. 6 m

Обратить внимание!

•	 Tобразный штуцер, поз (4), 
необходимо вставить перед 
нагнетающим насосом в подающую 
топлив ную магистраль. Тобразный 
штуцер не входит в мон тажный 
комплект. Номер для составления 
заказа см. в документации к продукту.

•	 Топливный фильтр, поз. (5), 
требуется только при использовании 
некачественного топлива. Топливный 
фильтр не входит в монтажный 
комплект. Номер для составления 
заказа см. в документации к про 
дукту.

•	 Поз. (12) и (13) входят только в 
комплект поставки „Отопительный 
прибор Hydronic M8, биодизель“.
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Монтажное положение T-образной 
врезки

При установке Tобразной врезки 
соблюдать показан ное на схеме 
монтажное положение.

1.	 Направление подачи – от 
топливного бака

2.	 Направление подачи – к двигателю 
автомобиля
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Подача топлива

Забор топлива через подключение 
к топливному баку – восходящий 
трубопровод, врезанный в 
топливный бак автомобиля

1	 Соединение для подключения к 
металлическому топливному баку – 
внутр. диам. = 4 мм, внеш. диам. = 6 
мм

2	 Дозирующий насос
3	 Топливный фильтр
4	 Топливный шланг, 5 x 3  

(внутр. диам. 5 мм)
5	 Топливная труба, 6 x 1  

(внутр. диам. 4 мм)
6	 Топливный шланг, 5 x 3 (внутр. диам. 

5 мм), длина прим. 50 мм
7	 Топливная трубка, 4 x 1  

(внутр. диам. 2 мм)

8	 Топливный шланг, 3,5 x 3 (внутр. 
диам. 3,5 мм), длина прим. 50 мм

Требуется только для Hydronic M8, 
биодизель при ра боте на биотопливе 
на основе жирнокислых сложных 
метиловых эфиров.
9	 Топливная труба, синяя, 6 x 1 (внутр. 

диам. 4 мм)
10 Переходник 3,5 / 5

 Допустимая длина магистрали

Сторона всасывания  
a = макс. 2 m

Сторона нагнетания
b = мин. 1.5 m – макс. 6 m

Обратить внимание!

•	 Поз. (1), разъем подключения 
к топливному баку не входит в 
монтажный комплект. Номер 
для составле ния заказа см. в 
документации к продукту.

•	 Топливный фильтр, поз. (3), 
требуется только при использовании 
некачественного топлива. Топливный 
фильтр не входит в монтажный 
комплект. Номер для составления 
заказа см. в документации к про 
дукту.

•	 Поз. (9) и (10) входят только в 
комплект поставки„Отопительный 
прибор Hydronic M8, биодизель“.

•	 При монтаже врезки в топливный бак 
соблюдайте расстояние до дна бака 
от подъемной трубы не менее 50 ± 2 

мм.
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ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
в отношении системы подачи 
топлива!
•	 Подача топлива не должна 

происходить под воздей ствием 
силы тяжести или путем создания 
избыточного давления внутри 
топливного бака.

•	 Забор топлива после подающего 
насоса автомобиля не допускается.

•	  При превышении давлением в 
топливной магистрали значения 
в 0,2 Атм или при наличии 
обратного кла пана в возвратной 
магистрали (в топливном баке) 
необходимо использовать отдельное 
подключение к топливному баку.

•	 При врезке Tобразной вставки в 
синтетическую топливную трубку 
всегда вставлять в синтетическую 
трубку штуцерные втулки.

•	 Tобразную врезку и 
синтетическую трубку соеди нить 
с соответствующими топливными 
шлангами и закрепить шланговыми 
хомутами.

Подача топлива

Монтажное положение дозирующего 
насоса

Дозирующий насос всегда располагать 
стороной нагнетания вверх с 
повышением.
При этом допустима установка под 
любым углом, превышающим 15°, но 
предпочтительна установка под углом 
от 15 до 35°.

1.	 Установка под углом 0° – 15° не 
допускается.

2.	 Предпочтительна установка под 
углом 15° – 35°.

3.	 Установка под углом 35° – 90° 
допускается.

Допустимая высота сторон 
всасывания и нагнета- ния 
дозирующего насоса
 
Высота нагнетания от топливного бака 
к дозирующе му насосу:
а = макс. 1000 мм

Высота всасывания при отсутствии 
давления в топливном баке:
b = макс. 750 мм

Высота всасывания для топливного 
бака, в котором при заборе образуется 
пониженное давление (клапан на 0,03 
Атм в крышке топливного бака):
b = макс. 400 мм

Высота нагнетания от дозирующего 
насоса к ото пительному прибору:
с = макс. 2000 мм

Обратить внимание!

Проверить дренаж топливного бака.
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ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
при установ- ке дозирующего насоса!
•	 Дозирующий насос всегда 

располагать стороной на гнетания 
вверх с повышением – минимальный 
угол возвышения 15°.

•	 Защищать дозирующий насос и 
фильтр от черезмер ного нагрева, не 
устанавливать вблизи глушителей и 
выхлопных труб.

1.	 Подключение к отопительному 
прибору

2.	 Макс. уровень топлива

3.	 Мин. уровень топлива

Подача топлива

Качество топлива

•	 Отопительные приборы Hydronic M8 
на биодизеле, M10 и M12 без проблем 
работают на обычном дизельном 
топливе стандарта DIN EN 590.

•	 В зимнее время в дизельное 
топливо добавляются присадки для 
эксплуатации при температурах от

•	 0 °C до –20 °C. Трудности 
могут возникнуть только при 
экстремальном падении температуры 
– то же самое касается и двигателя 
автомобиля – см. указа ния 
производителя автомобиля.

•	 В особых случаях и при температуре 
воздуха выше 0 °C отопительный 
прибор также может работать на 
котельном топливе EL стандарта DIN 
51603.

•	 Если подача топлива к 
отопительному прибору 
осуществляется из отдельного 
топливного бака, необходимо 
соблюдать следующие правила:

−− при температуре выше 0 °C: 

используйте дизельное топливо 
стандарта DIN EN 590.

−− при температуре от 0 °C до –20 
°C: используйте зимнее дизельное 
топливо стандарта DIN EN 590.

−− при температуре от 20 °C до –40 
°C: используйте арктическое или 
полярное дизельное топливо.
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Обратить внимание!

•	 Добавление отработанного масла не 
допускается!

•	 Топливные магистрали и 
дозирующий насос после заправки 
зимнего дизельного топлива или 
дизель ного топлива для низких 
температур необходимо заполнить 
новым топливом путем эксплуатации 
отопительного прибора в течение 15 
минут!

Эксплуатация на биодизеле
(жирнокислые сложные метиловые 
эфиры для дизельных двигателей 
согл. DIN EN 14 214)

Hydronic M8, биодизель
Отопительный прибор разрешается 
эксплуатиро вать на биодизеле при 
температуре не ниже –8°С
(коэффициент текучести снижается 
при температурах ниже 0°C).

Обратить внимание!

•	 При эксплуатации на чистом 
биотопливе отопитель ный 
прибор необходимо два раза в год 
заправлять дизельным топливом (в 
середине и в конце отопи тельного 
сезона), чтобы выжечь возможные 
остатки биодизельного топлива. Для 
этого дождаться, пока топливный 
бак не будет практически пуст, и 
залить в него дизельное топливо без 
биодобавки. Во время эксплуатации 
на такой заправке 2 — 3 раза вклю 
чить отопительный прибор на 
максимальный нагрев в течение 30 
минут.

•	 При постоянной эксплуатации 
на дизельном топливе / смеси 
с биотопливом в 50процентной 
пропорции необходимости в такой 
процедуре нет.

Hydronic M10 / Hydronic M12
Эксплуатация обоих отопительных 
приборов на био топливе не 
допускается.
Допустимо добавление не более 10% 
биотоплива.
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Указание по эксплуатации
Отопительный прибор управляется 
при помощи эле мента управления. 
К элементу управления прилагает 
ся подробное руководство по 
эксплуатации, которое будет передано 
вам предприятиемустановщиком.
Первоначальный ввод в эксплуатацию
При первом вводе в эксплуатацию 
после получения из сервисного центра 
необходимо проверить следующие 
пункты.
•	 После установки отопительного 

прибора необхо димо выполнить 
тщательную деаэрацию контура 
циркуляции охлаждающей 
жидкости, а также всей системы 
подачи топлива. Соблюдайте при 
этом предписания производителя 
автомобиля.

•	 Перед пробным запуском открыть 
контур циркуля ции охлаждающей 
жидкости (регулятор температу ры в 
положение „ТЕПЛО“).

•	 Во время пробного пуска 
отопительного прибора не обходимо 
проверить на герметичность 
и надежность крепления все 
соединения системы подачи топлива 
и контура циркуляции охлаждающей 

жидкости.
•	 Если во время эксплуатации 

отопительного прибора выявляются 
неисправности, то необходимо 
устано вить причину при помощи 
диагностического устрой ства и 
устранить ее (найдите сервисный 
центр JE).

Важные советы по эксплуатации
Перед запуском выполнить проверку 
надежности 
После длительного перерыва 
эксплуатации (летние месяцы) 
необходимо вставить предохранитель 
и / или подключить отопительный 
прибор к аккумуляторной батарее. 
Проверить крепеж всех узлов (при 
необходи мости затянуть болты).
Выполнить визуальную проверку 
системы подачи топлива на ее 
герметичность.

Перед включением
Перед включением или 
программированием режима обогрева 
рычажок климатической системы 
автомо биля установить в положение 
„ТЕПЛО“ (максималь ный обогрев) и 
вентилятор на „медленную ступень“ 

(низкий расход электроэнергии).
На автомобилях с автоматическим 
регулированием температуры воздуха 
перед выключением зажига ния 
рычажок климатической системы 
установить на „МАКС“ и заслонку 
установить в положение
„ОТКРЫТО“.

Понижение температуры (Опция)
 Переключение между ступенями 
регулирования происходит раньше, и 
процесс регулирования ото
пительного прибора настраивается на 
более низкое потребление тепла.
Снижение температуры возможно 
путем подачи плю сового сигнала к 
12контактному штекеру B2, штырек C3, 
или путем установки выключателя (см. 
монтаж ную схему на стр. 32).
Температура включения (55 °C) 
и выключения (40 °C) подачи 
охлаждающей жидкости для 
включения или выключения 
вентилятора системы охлаждения 
двига теля опускается на 10 °C.
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Эксплуатация в режиме обогрева на 
высоте до 3500 м над уровнем моря
При увеличении высоты вследствие 
большей разрежен ности воздуха 
изменяется характеристика горения 
ото пительного прибора.
Отопительный прибор с помощью 
автоматической системы определения 
высоты измеряет изменение плотности 
воз духа, то есть, соотношение 
компонентов горения – топлива и 
воздуха – регулируется в соответствии 
с условиями окру жающей среды путем 
уменьшения количества топлива.

Обратить внимание!

•	 Стандартная граница активации 
системы определения высоты 
находится между 1000 и 2000 м над 
уровнем моря и зависит только от 
местных климатических условий.

•	 У Hydronic M10/M12 максимальная 
тепловая мощность в „горном“ 
режиме эксплуатации составляет 8,5 
кВт.

•	 У Hydronic M8 биодизель система 
определения высоты отсутствует. 
Эксплуатация в режиме обогрева 
возможна на высоте до 1500 м 

над уровнем моря без какихлибо 
ограничений.

•	 На фирменных табличках 
отопительных приборов, кото рые 
можно использовать на больших 
высотах, нанесено „HKit“Техническое 
описание.

Включение
При включении загорается индикатор 
включения в элемен те управления. 
Отопительный прибор запускается, 
причем сначала включается водяной 
насос и нагнетатель воздуха в камеру 
сгорания.
Одновременно с подачей топлива 
начинает накаляться пер вый 
электрод накаливания, через короткий 
промежуток по сле него – второй 
электрод накаливания. Дозирующий 
насос запускается с некоторой 
задержкой и начинает подавать 
топливо. В случае образования 
в камере сгорания стабиль ного 
горения оба электрода накакливания 
отключаются.

Режим обогрева
После запуска отопительный прибор 
работает на ступени „МОЩНОСТЬ“ 
до тех пор, пока температура 

охлаждающей жидкости не превысит 
порог „МОЩНОСТЬ“/„ВЫСОКАЯ“. 

Hydronic M8 биодизель / M10
Затем отопительный прибор в 
зависимости от потребностей в 
обогреве переключается на ступени 
„ВЫСОКАЯ – СРЕД НЯЯ – МАЛАЯ – 
ВЫКЛ“.

Hydronic M12
Затем отопительный прибор в 
зависимости от потребностей в 
обогреве переключается на ступени 
„ВЫСОКАЯ – СРЕД НЯЯ 1 / СРЕДНАЯЯ 2 
/ СРЕДНЯЯ 3 – МАЛАЯ – ВЫКЛ“.
Если потребность в обогреве на 
ступени „МАЛАЯ“ настоль ко мал, что 
температура охлаждающей жидкости 
достигает 86°C, то отопительный 
прибор переходит со ступени
„МАЛАЯ” на ступень „ВЫКЛ“.
В течение примерно 180 секунд 
происходит инерционный выбег. 
Водяной насос работает до запуска 
регулирования. После охлаждения 
охлаждающей жидкости примерно до 
72 °C Hydronic M8/M10 запускается на 
ступени „СРЕДНЯЯ“, Hydronic M12 – на 
ступени „СРЕДНЯЯ 1“.
Если температура охлаждающей 
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жидкости достигает 55 °C, включается 
вентилятор системы охлаждения 
двигателя; если температура 
опускается до 40 °C, вентилятор 
системы охлаждения двигателя снова 
выключается.

Выключение
Для снижения уровня вредных 
выбросов и дымности отопительный 
прибор после выключения на короткое 
время переходит на ступень „НИЗКАЯ“.
При постоянном снижении количества 
топлива эта процедура может 
продолжаться до 40 секунд.
После завершения процедуры 
отопительный прибор 
запускает инерционный выбег 
продолжительностью 180 секунд.
Во время инерционного выбега оба 
штифтовых электрода включаются 
попеременно.

Обратить внимание!

В режиме подогрева (двигатель 
транспортного средства и 
отопительный прибор включены) 
перед въездом на территорию 
автозаправочных станций не обходимо 

полностью выключить отопительный 
прибор.

Управляющие и предохранительные 
устройства
На отопительном приборе установлены 
следующие устройства управления и 
предохранительные устрой ства.
•	 Если отопительный прибор не 

запускается в течение 74 секунд 
после начала подачи топлива, то  
старт выполняется заново. 
Если отопительный прибор снова не 
запускается после следующих 65 
секунд, то производится ава рийное 
отключение.* 
После определенного количества 
неудачных за пусков происходит 
блокировка блока управления.**

•	 Если процесс горения в камере 
сгорания прекраща ется сам по 
себе, то производится новый запуск. 
Если отопительный прибор не 
запускается через 74 секунд после 
возобновления подачи топлива, 
проис ходит аварийное отключение.* 
После определенного количества 
неудачных за пусков происходит 
блокировка блока управления.**

•	 При перегреве (напр., недостаток 
охлаждающей жидкости, плохая 

деаэрация контура ее циркуляции) 
срабатывает датчик перегрева, 
прекращается по дача топлива, 
происходит аварийное отключение.* 
После устранения причины 
перегрева отопительный прибор 
можно запустить вновь путем 
выключения и последующего 
включения (условие: отопительный 
прибор достаточно остыл, 
температура охлаждаю щей 
жидкости < 72°C).

•	 После определенного количества 
отключений вследствие перегрева 
происходит блокировка блока 
управления.**

•	 Если температура воды превышает 
+50 °C, отопи тельный прибор при 
слишком низком массовом рас ходе 
воды может отключаться. В течение 
примерно 180 секунд происходит 
инерционный выбег.

•	 При достижении нижней или верхней 
границ напря жения происходит 
аварийное отключение.*

•	 При обрыве электропроводки 
дозирующего насоса отопительный 
прибор не запускается.

•	 При неисправности одного из 
электродов накалива ния процедура 
запуска выполняется с использова 
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•	 нием только одного электрода.
•	 Число оборотов двигателя 

вентилятора контролиру ется 
непрерывно. Если не запускается 
вентилятор, то он блокируется; если 
число оборотов отклоняет ся от 
нормы более чем на 12,5 %, то через 
60 секунд происходит аварийное 
отключение.*

•	 Работа водяного насоса 
контролируется непрерывно.

* Аварийное отключение может быть 
деактивирова но путем быстрого 
выключения и включения.
** Блок управления можно 
разблокировать с по мощью 
диагностического устройства / 
элемента управления. Порядок 
действий, а также описание 
диагностического устройства и 
элементов управле ния см. в документе 
«Руководство по монтажу Plus

−−  EasyStart / комплект для высотной 
эксплуатации / специальные 
функции и диагностика». Снятие 
блокировки или считывание ошибок 
см. в разделе по поиску и устранению 
неисправностей и руководстве по 
ремонту отопительного прибора.

Обратить внимание!

Выключение и включение не повторять 
больше двух раз.

Принудительное отключение при 
эксплуатации согласно нормативу 
ADR
На транспортных средствах, 
предназначенных для перевозки 
опасных грузов (напр., 
топливозаправщики), отопительный 
прибор перед въездом в опасную зону 
(нефтеперерабатывающий завод, 
автозаправочная станция) должен 
быть отключен.
При несоблюдении этих требований 
отопительный при бор автоматически 
отключается, если
•	 отключается двигатель автомобиля;
•	 включается дополнительный 

агрегат (вспомогатель ный привод 
разгрузочного насоса и т.п.);

Затем выполняется короткий 
инерционный выбег вентилятора в 
течение макс. 40 секунд.

Аварийное отключение – АВАР-
ВЫКЛ
Если в ходе эксплуатации возникает 
необходимость аварийного 
отключения – АВАРВЫКЛ, следует 
вы полнить следующие действия:
•	 Отключить отопительный прибор 

через панель управления или
•	 вынуть предохранитель, или
•	 отключить отопительный прибор 

от аккумулятор ной батареи.
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Проводной монтаж отопительного 
прибора

Электропроводка отопительного 
прибора должна прокладываться 
согласно нормативам по электромаг 
нитной совместимости.

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по технике безопасности 
при выполне- нии проводного 
монтажа отопительного прибора!
При неправильной установке 
могут быть изменены параметры 
электромагнитной совместимости, 
поэтому следует соблюдать 
следующие рекомендации:
•	 Не допускать повреждения изоляции 

электропро водки. Не допускать: 
Протирание, надламывание, 
передавливание или нагрев.

•	 У герметичных разъемов свободные 
гнезда следует закрыть грязе и 
водонепроницаемыми заглушками.

•	 Электрические разъемы и контакты 
на массу должны быть свободны от 
коррозии и надежно закреплены.

•	 Электрические разъемы и контакты 
на массу, рас пложенные снаружи, 

необходимо смазать смазкой для 
защиты контактов.

Обратить внимание!

При прокладке электропроводки 
отопительного прибора и панели 
управления необходимо учитывать 
следующее:
•	 Электропроводка, коммутационное 

оборудование и элементы 
управления должны размещаться на 
авто мобиле таким образом, чтобы в 
нормальных услови ях эксплуатации 
они не подвергались постороннему 
воздействию (напр., нагрев, 
влажность и т.д.).

•	 Соблюдать следующие величины 
сечения проводки между 
аккумуляторной батареей и 
отопительным прибором. Благодаря 
этому исключается возможность 
превы шения максимально 
допустимой потери напряже ния в 
проводке от 0,5 В при 12 В или 1 В 
при 24 В номинального напряжения.
Соотношения сечения проводки и 
длины проводки (плюсовой кабель + 
минусовой кабель):

−− до 5 м = сечение кабеля 4 мм2

−− от 5 до 8 м = сечение кабеля 6 

мм2 Подсоединение проводов 
(положительный и отрица тельный 
провод) к штекеру B2 требует 
уменьшения сечения проводов до 2,5 
мм2.

•	 Если предусмотрена возможность 
подключения плюсового кабеля 
к коробке предохранителей 
(напр., клемма 30), то при расчете 
общей протяжен ности проводки 
также следует учесть и проводку 
автомобиля от аккумулятора 
к коробке предохрани телей и 
выполнить расчеты поновому.

•	 Изолировать  неиспользуемые  
концы проводки.

 
Указание по переключению проводов
12-контактного штекера кабельного 
жгута
Если после замены Hydronic M (Hydronic 
10) на Hydronic MII проложенный в 
автомобиле кабельный жгут будет 
использоваться далее, необходимо 
снять 12контактный штекер с 
кабельного жгута при помощи 
съемника AMP (номер по каталогу AMP 
115790074)
и в соответствии с приведенной ниже 
таблицей вы полнить новый проводной 
монтаж.
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12-контактный  штекер кабельного 
жгута

 
Штекер показан со стороны входа 
кабеля.

Кабельный жгут  Hydronic M Изменение проводного монтажа 
12контактный штекер

дозировочный насос Сечение
Цвет провода

Hydronic M
PIN Hydronic M-II PIN

Клемма 31 1,52 gn C4 A1 

Клемма 30 42  br C3 A2*

Плюсовой сигнал к 
главному выключателю 
аккумулятора

42 rt C2 A3*

Плюсовой сигнал к 
главному электро 
магнитному клапану реле

1,52 ws/rt C1 A4*

Диагностика - B4 B1
Плюсовой сигнал к 
главному вспомогательному 
приводу ADR

12 bl B3 B2

Удаленное управление 
водяного насоса 12 vi B2 B3

Реле вентилятора - B1 не занят**
Плюсовой сигнал (D+) к 
отопительному 12 rt/ge A4 C1

прибору – при наличии 
привода ADR 12 vi/gn A3 C2

Понижение температуры - A2 C3

Обогрев ВКЛ 12 ge A1 C4

* Подсоединение проводов к штекеру B2 требует уменьшения сечения проводов до 
2,5 мм2.
** Удаленное управление водяного насоса для Hydronic MII не предусмо трено.
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A10 Блок управления
XS1 Штекерная колодка сигналов, 

отопитель ный прибор
B1 Датчик температуры

B2 Датчик перегрева
B5 Датчик горения
M2 Двигатель горелки с датчиком 

HAL
M10 Водяной насос
R1 Электрод накаливания
R5 Электрод накаливания 2
XB3/11 Корпус розеточной части 1 

штекерного соединения, блок 
управления

XB9 Корпус розеточной части 
штекерного со единения, 
водяной насос

a Соединение отопительного 
прибора с кабельным жгутом

b Управление вентилятором 
автомобиля

d Для ADR: вход D+ генератора 
(генератор)

o Для ADR: вход вала отбора 
мощности NA+

A30 Держатель предохранителя, 
3полюсный

F1 Главный предохранитель
F2 Предохранитель вентилятора 

автомобиля
F3 Предохранитель 

срабатывания
K1 Реле вентилятора
K2 Главный выключатель 

аккумулятора (управление 
работой, напр., через замок 
зажигания)

K6 Электромагнитный клапан 
реле

RA1 Диод
S2 Разъединитель аккумулятора 

(функция аварийного 
отключения согласно ADR и 
т.д.)

XB1 Корпус розеточной части, 
сигналы ото пительного 
прибора

XB7 Цоколь реле
XB7/1 Цоколь реле 2
XB8 Корпус розеточной части 

штекерного со единения, 
дозирующий насос

XB8/1 Корпус розеточной части 
штекерного соединения, 
подключение дозирующего 
насоса

XB11 Корпус розеточной части 
штекерного со единения, 
диагностический прибор 
EDiTH

XB13 Корпус розеточной части 
штекерного со единения, вход 
NA / D+

XS8/1 Штекерная колодка 
штекерного соедине ния, 
подключение дозирующего 
насоса

Спецификация электрической схемы отопи- тельного 
прибора и схемы разводки – 12 В / 24 В / ADR
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XS11 Корпус розеточной части 
штекерного со единения, 
диагностический прибор 
EDiTH

s Подключение 
диагностического прибора 
EDiTH

XS13 Штекерная колодка 
штекерного соедине ния, вход 
NA / D+

Y1 Дозирующий топливный насос
a Соединение отопительного 

прибора с кабельным жгутом
c к элементу управления
f, x Соединительный провод 

в схеме S+, изолировать и 
натянуть кабель

i Обратный сигнал ADR к 
элементу управления

t Понижение температуры

v Защищенная 
предохранителем коммутация 
по плюсу для реле K6 на 
клемме 30 Комму тация по 
плюсу для электромагнитного 
клапана, клемма 87

Описание контактов 12контактного 
штекера XB1

№ кон
такта

Подсоед 
инение

Сечение 
провода
мм2 / цвет 
кабеля

A1 Дозировочный
насос

1 / GN

B1 Магн. клапан
(опция)

1.0

C1 Реле, 
нагнетатель

1,0 / RD/YE

A2 Клемма 31 2,5 / (4,0) BN

B2 – –

C2 ADR D+ 1,0 / VT/GN

A3 Клемма 30 2,5 / (4,0) RD

B3 ADR HA+ 1,0 / VT

C3 Понижение 
тем перат

1,0 / –

A4 Выход 
плюсового
сигнала

1,5 / WH/RD

B4 Диагностика
(HELJED)

0,75 BU/WH

C4 Обогрев ВКЛ 0,75 YE

Штекеры и корпуса розеточных частей 
соединителей показаны со стороны 
входа проводки.

Цвета проводов
RD красный

BU синий

WH белый

OR оранжевый

GR серый

YE желтый

VT фиолето 
вый

BK черный

GN зеленый

BN коричне вый
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Электрическая схема отопительного прибора – 12 В / 24 В / ADR
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Электрическая схема кабельного жгута – 12 В / 24 В / ADR
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Электрическая схема – EasyStart Timer

B8 Датчик температуры в 
салоне (опция)

E3 EasyStart Timer
c к кабельному жгуту

Штекеры и корпуса розеточных 
частей соединителей показаны со 
стороны входа проводки.

Рекомендация

Другие монтажные схемы для 
EasyStart Timer находятся в 
руководстве по монтажу Plus. Его 
можно просмотреть и скачать на 
сервисном портале.
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Электрическая схема – EasyStart Timer – ADR

-B8 Датчик температуры в 
салоне (опция)

-E3 EasyStart Timer
-H3 Кнопка таймера EasyStart
c к кабельному жгуту
i Обратный сигнал ADR от 

отопительного прибора

Штекеры и корпуса розеточных 
частей соединителей показаны со 
стороны входа проводки.

Рекомендация

Другие монтажные схемы для 
EasyStart Timer находятся в 
руководстве по монтажу Plus. Его 
можно просмотреть и скачать на 
сервисном портале.
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Электрическая схема – EasyStart Remote+

B8 Датчик температуры в 
салоне

E5 Базовая часть EasyStart 
Remote+

H2 Кнопка
W2 Антенна
c к кабельному жгуту

Штекеры и корпуса розеточных 
частей соединителей показаны со 
стороны входа проводки.

Рекомендация

Другие монтажные схемы для 
EasyStart Remote находятся в 
руководстве по монтажу Plus. Его 
можно просмотреть и скачать на 
сервисном портале.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 

- 333 -

Airtronic/Airtronic M
Электрическая схема – EasyStart Remote

E4 Базовая часть EasyStart 
Remote

H2 Кнопка
W2 Антенна
c к кабельному жгуту

 
Штекеры и корпуса розеточных 
частей соединителей показаны со 
стороны входа проводки.

Рекомендация

Другие монтажные схемы для 
EasyStart Remote находятся в 
руководстве по монтажу Plus. Его 
можно просмотреть и скачать на 
сервисном портале.
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Электрическая схема – EasyStart Select
E2 EasyStart Select
c к кабельному жгуту

Штекеры и корпуса розеточных 
частей соединителей показаны со 
стороны входа проводки.

Рекомендация

Другие монтажные схемы для 
EasyStart Select находятся в 
руководстве по монтажу Plus. Его 
можно просмотреть и скачать на 
сервисном портале.
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Электрическая схема – EasyStart Web

B10 Датчик температуры в 
салоне

E6 EasyStart Web
H4 Кнопка
c к кабельному жгуту

Штекеры и корпуса розеточных 
частей соединителей показаны со 
стороны входа проводки.

Рекомендация

Другие монтажные схемы для 
EasyStart Web находятся в 
руководстве по монтажу Plus. Его 
можно просмо треть и скачать на 
сервисном портале.
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При возможных неисправностях 
проверьте следующие пункты

•	 Отопительный прибор после 
включения не запуска ется:

•	 Выключить и включить отопительный 
прибор.

•	 Если отопительный прибор все равно 
не включает ся, проверить:

−− Есть ли топливо в топливном баке?
−− Исправны ли предохранители?
−− Исправна ли проводка, соединения, 
места разъ емов?

−− Нет ли помех в каналах подачи 
воздуха в камеру сгорания или 
отвода выхлопных газов?

•	 Отверстия подачи воздуха в камеру 
сгорания и отвода выхлопных 
газов после длительного про 
стоя необходимо проверить, при 
необходимости

−− почистить.

Устранение неисправностей

Если отопительный прибор не 
запускается и после выполнения этой 
проверки или выявляется другая не 
исправность, обратитесь:

•	 При заводской установке
−− в свой гарантийный сервисный центр.

•	 В случае более поздней установке
−− в мастерскую, где проводилась 
установка.

Обратить внимание!

Учитывайте то, что гарантийное 
обслуживание не предоставляется, 
если в конструкцию отопительного 
прибора внесены изменения не 
имеющей авторизации стороной или 
если в прибор встроены детали сторон 
них производителей.
 
 Указания по техобслуживанию

•	 Включайте отопительный прибор 
также и в теплое время года 
примерно раз в месяц на 10 минут.

•	 Перед началом постоянной 
эксплуатации в холодное время года 
выполните пробный запуск.

•	 Если в течение длительного 
времени сохраняется сильная 
задымленность или горение 
сопровожда ется необычным шумом 
либо отчетливым запахом топлива 

или перегретых электрических / 
электрон ных деталей, то следует 
выключить отопительный прибор и 
вывести его из эксплуатации, вынув 
предохранитель.

•	 Повторный ввод в эксплуатацию в 
таком случае разрешается только 
после проверки техническими 
специалистами, прошедшими 
подготовку в компании Eberspächer-
Heizgeräte.

Сервис

Техническая поддержка

Если у вас есть вопросы или 
проблемы, касающиеся отопительного 
прибора, элемента управления или 
управляющего ПО, обращайтесь в 
сервисную службу по следующему 
адресу:

supportRU@eberspaecher.com
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Сертификация

Высокое качество продуктов компании 
Eberspächer
является залогом нашего успеха.
Чтобы гарантировать такое качество, 
мы организова ли все рабочие 
процессы на предприятии с использо 
ванием системы управления качеством 
(QM). Одно временно с этим мы 
осуществляем деятельность во многих 
областях для постоянного улучшения 
качества продуктов, чтобы также 
соответствовать постоянно растущим 
требованиям клиентов.
Условия обеспечения качества 
изложены в междуна родных 
нормативах.
Понятие качества следует 
воспринимать в широком смысле 
слова.
Оно касается продуктов, процессов и 
взаимоотноше ний между заказчиками 
и поставщиками.
Имеющие официальное разрешение 
эксперты оцени вают систему, а 
соответствующий сертификационный 
орган выдает сертификат.

Компания Eberspächer Climate 
Control Systems GmbH & Co.KG имеет 
квалификацию, соответствующую 
следующим стандартам:

Управление качеством согласно ISO 
TS 9001:2015 и IATF 16949:2016

Система управления защитой 
окружающей среды ISO 14001:2015

Утилизация

Утилизация материалов
Старые приборы, дефектные 
детали и упаковочный материал 
всегда подлежат сортировке, чтобы 
при необходимости можно было 
утилизировать все отходы без 
ущерба экологии или использовать их 
повторно в нуждах производства.
Электродвигатели, блоки управления 
и датчики (напр., температурные 
датчики) рассматриваются здесь как 
„электрический лом“.

Разборка отопительного прибора
Разборка отопительного прибора 

выполняется со гласно этапам 
проведения ремонтных работ в ходе 
текущей диагностики / руководству по 
ремонту.

Упаковка
Упаковку отопительного прибора 
рекомендуется сохранить для 
возможного возврата.

Сертификат соответствия ЕС

Настоящим мы заявляем, 
что отопительный прибор в 
нашем исполнении отвечает 
соответствующим норма тивам 
следующей Директивы ЕС.

Директива ЕС 2014/30/EC

На сайте www.eberspaecher.com в 
центре загрузок можно просмотреть и 
загрузить полную версию серти фиката 
соответствия.
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Перечень сокращений

ADR (система автоматической 
диагностики с 
самовосстановлением)
Европейское соглашение о 
международных перевозках опасных 
грузов по автомобильным дорогам.

Типовое одобрение ЕС / Типовое 
одобрение по ЭМС
Разрешение Федерального 
автотранспортного ведом ства на 
производство отопительного прибора, 
предна значенного для установки на 
транспортных средствах.

Директивы по электромагнитной 
совместимости
Электромагнитная совместимость.

Партнер JE
Партнер Eberspächer

FAME
Жирнокислые сложные метиловые 
эфиры (биоди зель)
Жирнокислые сложные метиловые 
эфиры – для дизельных двигателей 
согл. DIN EN 14 214.
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